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1.0 INTRODUCCIÓN 

El 3 de septiembre de 2003, BHP Billiton LNG Internacional, Inc. (BHPB o la 
Solicitante) entregó una solicitud de la Ley de Puertos de Aguas Profundas (DWPA ) a 
la Guardacostas de los Estados Unidos (USCG) y a la Administración Marítima de los 
Estados Unidos (MARAD), y una solicitud para la concesión de tierras del estado a la 
Comisión de Tierras del Estado de California (CSLC), para adquirir, construir y operar 
el Puerto de Aguas Profundas Cabrillo, localizado a 12.01 millas náuticas (NM) (13.83 
millas, 22.25 kilómetros [km]) de las costas de los condados de Ventura y Los Angeles, 
California en aguas Federales, de aproximadamente 2,900 pies (884 metros [m]) de 
profundidad; ductos nuevos de gas natural costa adentro y costa afuera; e instalaciones 
relacionadas (el Proyecto). El tiempo de vida para el proyecto propuesto por la 
Solicitante es un máximo de 40 años. 

Este Reporte de Impacto Ambiental Revisado (EIR) evalúa los impactos ambientales 
potenciales asociados a la construcción, mantenimiento y operación del Proyecto. Este 
documento constituye un Reporte de Impacto Ambiental de acuerdo a la Ley para la 
Calidad Ambiental de California (CEQA), Código para los Recursos Públicos de 
California § 21000 et seq. El proceso de revisión ambiental debe ser completado antes 
de que el gobierno Federal o el gobierno Estatal puedan tomar la decisión de aprobar 
las solicitudes. 

MOTIVOS PARA LA RECIRCULACIÓN 

El Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental del Puerto de Aguas Profundas de 
Cabrillo Port LNG (EIS)/EIR fue publicado en octubre del 2004 y circulado para 
comentarios públicos. Reuniones públicas tomaron lugar para recibir comentarios sobre 
los efectos ambientales del Proyecto propuesto, de acuerdo con la Ley Nacional de 
Políticas Ambientales (NEPA) y el CEQA. La Solicitante y agencias a cargo revisaron 
los comentarios y, basándose en esta revisión, la Solicitante revisó elementos claves 
del Proyecto (ver los cambios abajo, en "Cambios Importantes al Proyecto"). 

Las Pautas § 15088.5(a) del CEQA declara, "una agencia a cargo debe recircular un 
EIR cuando información nueva de importancia se agrega al EIR luego de haber 
notificado al público sobre la disponibilidad de un borrador del EIR para revisión pública 
según la Sección 15087, pero antes de certificación". La agencia Estatal a cargo, la 
CSLC, ha determinado que modificaciones al Proyecto, y sus impactos potenciales, 
constituyen "información nueva de importancia". Sin embargo, la USCG y MARAD han 
determinado que no es necesario recircular el Borrador del EIS bajo NEPA. Las tres 
agencias siguen trabajando juntos, y una vez que el Borrador Revisado del EIR ha sido 
recirculado por el CSLC, desarrollarán un solo documento, el EIS/EIR Final. 
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Las Pautas § 15088.5(4)(f)(1) del CEQA también establece: "cuando un EIR es 
revisado sustancialmente, y todo el documento es recirculado, la agencia a cargo 
puede pedir a las personas revisando que envíen comentarios nuevos". Sin embargo, 
los comentarios sobre el Borrador del EIS/EIR de octubre del 2004 fueron revisados, y 
comentarios sobre temas de interés ambiental son tratados en este Borrador Revisado 
del EIR. Como se discute en la Sección 1.5.4, "Revisión Pública del Borrador Revisado 
del EIR", se le pidió a los comentaristas ver la Tabla 1.4-1 en la Sección 1.4, 
"Recirculación del CEQA", para determinar dónde se tratan los comentarios sobre el 
Borrador del EIS/EIR de octubre del 2004, en este documento. Se pide a los 
comentaristas enviar nuevos comentarios para el Borrador Revisado del EIR. 

Este documento ha sido preparado de acuerdo con NEPA y CEQA, el Consejo sobre 
Calidad Ambiental, y las pautas CEQA, y todas las disposiciones incluidas. Según lo 
requerido por NEPA y CEQA, este documento describe los requisitos regulatorios y de 
permisos, regulaciones aplicables, y el cumplimiento del Proyecto con ellos. 

CAMBIOS IMPORTANTES AL PROYECTO 

Cambios importantes al Proyecto desde la emisión del Borrador del EIS/EIR de octubre 
del 2004 se encuentran resumidos abajo, e incorporados al análisis en este documento: 

Descripción del Proyecto y Alternativos 

• Dimensiones del FSRU: Debido a cambios en el diseño, varias dimensiones 
del FSRU propuesto son más grandes que aquellos propuestos previamente por 
la Solicitante, incluyendo la longitud total (971 pies [296 m]). 

• Ruta Nueva del Ducto Costa Afuera: La ruta de los ductos costa afuera ha 
sido revisada luego de análisis geotécnicos, para reducir el potencial de que 
turbidez afecte los ductos. 

• Instalación del Ducto en el Cruce Costera: La Solicitante utilizaría 
barrrenado direccional horizontal (HDB) en vez de perforacion horizontal 
direccional (HDD) para instalar ductos del Proyecto por debajo de la costa. El 
HDB utiliza un sistema periférico semi-cerrado en el cual barro y excavaciones 
se bombean al taladro; se utilizan presiones menores, y la posibilidad de liberar 
fluidos de perforación es minimizado o eliminado. Navíos utilizados durante 
operaciones HDB sería anclado. No se utilizarían ataguías 

• Nuevo Segmento de Ducto Costa Adentro Cerca de la Estación de Center 
Road, en el Condado de Ventura: La porción norteña de la ruta del Ducto de 
Center Road (el cual comienza en aproximadamente el hito MP 12.5, y continúa 
hasta la Estación de Center Road) sería reubicado más hacia el sureste, y 
predominantemente en tierras agrícolas, para circuir Mesa Union School en 
Mesa School Road. La ruta que reemplaza (la ruta propuesto en el Borrador del 
EIR/EIR de octubre del 2004) es evaluada aquí, como la Alternativa 3 del Ducto 
de Center Road. 
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• Inyección de Odorantes de Gas: Para ayudar en la detección de fugas por 
olor, la Solicitante inyectaría un odorante en el gas natural en el FSRU. La 
Southern California Gas Company (SoCalGas) operaría un sistema de inyección 
de odorantes de reserva costa adentro. 
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• Alternativas: Las agencias encargadas tendrán información expandida en 
cuanto a la alternativa a la tecnología FSRU (como el que es usado por 
Excelerate Energy) de amarrado doble. Además, la Solicitante ha agregado otro 
lugar para los puntos de salida del HDB para las alternativas de Cruce Costero 
de Point Mugu y Arnold Road. La Solicitante ha especificado las rutas 
propuestas y las estaciones de medición para las alternativas de cruces 
costeros. 

Seguridad Pública 

• Estudio Independiente de Riesgos (IRA): Con la excepción de cierta 
información que ha sido determinada sensible para la seguridad, según la 
USGC, el IRA revisado es mostrado en el Apéndice C1, y resumido en la 
Sección 4.2, "Seguridad Pública: Análisis de Riesgos y Peligros". 

• Revisión del IRA por Sandia National Laboratories: El enfoque de análisis de 
riesgos y peligros utilizado en el IRA ha sido revisado independientemente por 
los autores del reporte de Sandia de diciembre del 2004, titulado Guías para el 
Análisis de Riesgos e Implicaciones de Seguridad de un Derrame Grande de 
Gas Natural Licuado (LNG) en el Agua; el reporte de Sandia del 2006 del IRA se 
muestra en el Apéndice C2. El IRA revisado incorpora las recomendaciones de 
Sandia. 

• Cálculo de la Zona de Seguridad: La zona de seguridad de 1,640 pies (500 m) 
se extendería desde el círculo definido por la rotación de la popa alrededor del 
punto de amarre, en vez de desde el punto de amarre. 

• Seguridad del Ducto: SoCalGas instalaría válvulas adicionales de línea 
principal, equipados con control remoto de válvulas, o control automático de 
separación de línea en el Ducto de Center Road, lo cual limitaría la zona 
potencialmente afectada por un accidente de ducto. 

Calidad del Aire 

• Estudio de la Calidad del Aire: La Agencia de Protección Ambiental de U.S. ha 
determinado que el FSRU debe ser permitido de la misma forma que fuente en 
los Channel Islands. Por consiguiente, el Proyecto no requerirá un permiso de 
Prevención de Deterioro Significativo. Además, las emisiones aéreas de los 
generadores en el FSRU han sido recalculadas. 

• Compromisos para Lograr la Reducción de Emisiones: El Proyecto ahora 
incluye un compromiso para lograr una cantidad específica de reducciones de 
emisiones de óxido de nitrógeno. La Solicitante utilizaría gas natural para 
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abastecer todos los navíos de apoyo, para reducir emisiones aéreas desde 
fuentes costa afuera. 

NECESIDAD DEL PROYETO 

El propósito, necesidad y objetivos generales del Proyecto son aumentar el suministro 
de gas natural en California, y mejorar la confiabilidad y diversidad de los suministros 
de gas natural. 

La Comisión de Energía de California (CEC) estima que la demanda para todos los 
usos de gas natural crecerá aproximadamente 0.7% anualmente desde el 2006 al 
2016, aún si se toma en cuanta el incremento en la conservación y el uso de energía 
renovable. Según la Actualización del Estudio de Gas Natural del CEC en el 2005, 
California utilizó aproximadamente 2.2 mil millones de pies cúbicos de gas natural en el 
2003; para el 2013, la demanda de gas natural en el Estado posiblemente llegará a 
2,400 mil millones de pies cúbicos, parcialmente por el uso creciente de gas natural 
para la generación de electricidad. El CEC ha recomendado que California asegure y 
diversifique sus fuentes de gas natural, para asegurar una fuente suficiente y fiable de 
gas natural. La CEC y la Comisión de California de Servicios Públicos (CPUC), en su 
Plan de Acción para Energía II: Implementación de un Mapa de Calles para Políticas de 
Energía, establece que California debe promover mejoras de infraestructura y 
diversificar fuentes de abastecimiento que incluyan LNG. El plan debe incluir las 
siguientes acciones claves: (1) desarrollar un proceso para facilitar la evaluación y 
ubicación pronta y ambientalmente sensible de instalaciones necesarias de LNG; (2) 
proporcionar un sistema de almacenamiento y entrega de gas natural que sea 
suficiente como para cumplir con las demandas de California; y (3) promover el 
desarrollo de almacenamiento adicional de gas natural dentro del estado, para mejorar 
fiabilidad y mitigar volatilidad de precios. 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

La preparación del Borrador del EIS/EIR de octubre del 2004 comenzó el 3 de febrero 
del 2004. Una Notificación de Intención/Notificación de Preparación (NOI/NOP) fue 
entregada al California State Clearinghouse, para emitir el 24 de febrero del 2004, y fue 
publicado en el Registro Federal (Vol. 69, No. 39) el 27 de febrero del 2004. Durante el 
período de scoping, el cual terminó el 31 de marzo del 2004, el USCG, MARAD, y el 
CSLC tuvieron tres reuniones abiertas y tres reuniones de scoping. Todas las 
reuniones de scoping se realizaron en lugares accesibles a personas en silla de rueda, 
y el NOI/NOP proporcionó información para pedir comodidades especiales para las 
reuniones de scoping, como traducción en castellano simultánea. El formato informal 
de reunión abierta permitió a los miembros revisar exhibiciones, mapas, y literatura, y 
conocer al personal de la agencia, miembros del equipo del proyecto EIS/EIR, y 
personal del BHPB para discusiones uno a uno. Se hicieron repositorios para recibir 
comentarios escritos. Aproximadamente 305 personas asistieron las reuniones de 
scoping y reuniones abiertas en Oxnard y Malibu. 
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Además de los comentarios recibidos durante estas reuniones de scoping, el USCG y 
el CSLC recibieron más de 150 mensajes de correos electrónicos, postales, y cartas de 
funcionarios, agencias, organizaciones, y ciudadanos privados durante el período de 
scoping. Todos los comentarios de scoping, resoluciones, y transcripciones de 
reuniones públicas están disponibles en el docket del Departamento de Transportes de 
U.S. (USDOT) (
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Durante el período de comentario luego de la publicación del Borrador del EIS/EIR de 
octubre del 2004, el USCG, MARAD, y el CSLC tuvieron cuatro reuniones abiertas y 
cuatro reuniones públicas. Asistieron aproximadamente 676 personas a las reuniones 
públicas y reuniones abiertas en Santa Clara, Oxnard, y Malibu, y 195 personas dieron 
comentarios orales durante estas reuniones. Además, el USCG y el CSLC recibieron 
más de 524 mensajes de correo electrónico, postales, y cartas, de funcionarios, 
agencia, organizaciones, y ciudadanos privados, con comentarios sobre el Borrador del 
EIS/EIR de octubre del 2004. Todos los comentarios recibidos durante el proceso de 
scoping y el período de comentarios para el Borrador del EIS/EIR de octubre del 2004 
fueron revisados por agencias encargadas, y el Borrador Revisado del EIR (este 
documento) identifica y trata los temas ambientales mencionados en estos 
comentarios. 

Varios comentarios sugirieron medidas de mitigación específicas; este documento 
describe medidas de mitigación viables para minimizar impactos adversos 
significativos. Además, se recibieron comentarios que expresaron tanto oposición como 
apoyo para el Proyecto. Este documento no necesita reflejar estas opiniones; sin 
embargo, todos los comentarios recibidos son parte del registro público y estarán 
disponibles para su revisión por parte de las personas encargadas de tomar decisiones. 

Este documento está archivado con el California State Clearinghouse, y está disponible 
en bibliotecas locales y en la página web del CSLC (http://www.slc.ca.gov). Ha sido 
enviado por correo a agencias Federales, Estatales, y locales, funcionarios, periódicos, 
bibliotecas públicas, y otras partes interesadas. Hay una notificación formal que el 
Borrador Revisado del EIR está disponible para revisión y comentarios en las oficinas 
del Escribano de los Condados de Los Angeles y Ventura. El público tiene 45 días para 
revisar y comentar sobre el Borrador Revisado del EIR, ya sea un comentario escrito o 
en las reuniones públicas en comunidades cerca de o adyacentes a la zona del 
Proyecto. Comentarios sobre el Borrador Revisado de este EIR pueden ser enviados al 
CSLC durante el período de revisión pública. Todos los comentarios recibidos sobre el 
Borrador Revisado del EIR serán tratados en el EIS/EIR Final. 
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2.0  DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO PROPUESTO 

El Proyecto consistiría de tres componentes principales: el FSRU, el cual estaría 
anclado y amarrado al lecho marino durante toda la vida del Proyecto en aguas 
Federales, a 12.01 NM (13.83 millas o 22.25 km) de la costa de los Condados de 
Ventura y Los Angeles, en aguas de aproximadamente 2,900 pies (884 m) de 
profundidad; ductos costa afuera y de cruce costero; y ductos dentro de la Ciudad de 
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Oxnard, en zonas incorporadas del Condado de Ventura, y la Ciudad de Santa Clarita 
en el Condado de Los Angeles, junto con tres estaciones costa adentro de válvulas 
existentes, expandidas o modificadas (ver Figuras ES-1 y ES-2). 

La Solicitante instalaría, operaría, y mantendría el FSRU y los ductos costeros, desde 
el FSRU hasta la Estación de Medición de Ormond Beach. La Solicitante también 
financiará la construcción de instalaciones costa adentro, los cuales SoCalGas 
eventualmente operaría y mantendría. 

Como se propuso, el LNG desde la cuenca del Océano Pacífico sería entregado por 
cargueros de LNG, descargado a la FSRU, y regasificado, usando un proceso 
controlado, en la FSRU. El gas natural sería entregado a la costa u orilla a través de 
dos nuevos ductos de gas natural de 24-pulgadas (0.6 [m]) de diámetro, colocados 
sobre el lecho oceánico, con un espacio de 100 pies (30.5 m) entre ellos. La longitud 
total de los ductos desde el FSRU hasta la válvula de línea principal costa adentro sería 
de aproximadamente 22.77 millas (36.64 km). Un derecho de vía (ROW) de 200 pies 
(61 m) de ancho sería construido y establecido permanentemente en las zonas costa 
afuera, en donde los ductos de 24 pulgadas (0.6 m) serían colocados. Estos ductos 
entrarían a la zona costa adentro cerca de Oxnard en el Condado de Ventura. 

La FSRU estaría permanentemente amarrada a un sistema de torreta (una estructura 
giratoria en forma de torre) que permitiría que la misma rote (gire con las condiciones 
del viento y las olas) alrededor de un punto fijo. La FSRU, la cual estaría diseñada para 
cargar LNG desde un carguero de LNG amarrado al lado de la misma, tendría la forma 
de un navío, con doble pared de lado, doble fondo, 971 pies (296 m) de largo y 213 
pies (65 m) de ancho, con un desplazamiento de agua de aproximadamente 190,000 
toneladas de peso muerto (193,050 toneladas métricas). 

Las embarcaciones serían atracadas y descargadas en el lado de estribor (derecha) de 
la FSRU. La FSRU almacenaría LNG en tres tanques Moss esféricos. Los servicios y 
sistemas a bordo, asociados con las operaciones de la FSRU, incluirían la generación y 
distribución de energía eléctrica, instrumentación y controles, y sistemas contra 
incendios y de seguridad. Cabrillo Port incluiría todos los sistemas marítimos, 
comunicaciones, ayudas para la navegación, y el equipo necesario para realizar de una 
manera segura las operaciones del carguero de LNG y recibir el producto. 

Los ductos submarinos atravesarían una zona subterránea debajo de la playa por una 
distancia de 0.65 millas (1.1 km) y terminarían en una nueva estación de medición en la 
Estación Generadora de Reliant Energy de Ormond Beach, para luego entrar al 
sistema de gas natural de SoCalGas. Tecnología HDB sería utilizado para colocar los 
ductos a por lo menos 50 pies (15.2 m) por debajo de la superficie de la playa. A los 
dos extremos del cruce, el ducto se elevaría ligeramente para situarse en los puntos de 
entrada y salida. Cada uno de los dos acercamientos a la costa del HDB para el 
Proyecto será de aproximadamente 4,265 pies (1,300 m) de longitud y estarían 
paralelos uno al otro, con aproximadamente 100 pies (30.5 m) de separación. 
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Figure ES-1 Consequence Distances Surrounding the FSRU Location for Worst Credible 
Events 
[same as Figure 2.1-2] 
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Figure ES-1 
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Figure ES-2  Proposed Project Components 
[same as Figure 2.1-1] 
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Figure ES-2 
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Dos ductos nuevos costa adentro - el Ducto de Center Road en Oxnard y el Condado 
de Ventura, y la Línea 225 del Ducto Periférico en Santa Clarita, en el Condado de Los 
Angeles - serían construidos para conectar el ducto costa afuera con el sistema de 
ductos intraestatal existente de SoCalGas, para luego distribuir el gas natural a clientes 
en la región del sur de California. El Ducto costa adentro de Center Road y la Línea 225 
del Ducto Periférico, junto con instalaciones asociadas, tales como una estación de 
medición del Ducto de Center Road, un sistema de apoyo de inyección de odorantes, y 
válvulas de bloqueo en ambos ductos, serían instalados en donde ductos existentes no 
son lo suficientemente grandes para acomodar el abastecimiento propuesto adicional. 
El Ducto de Center Road consistiría de aproximadamente 14.7 (24.7 km) de ducto de 
36 pulgadas (0.9 m) de diámetro. La Línea 225 del Ducto Periférico consistiría de 
aproximadamente 7.7 millas (12.4 km) de un ducto nuevo de 30 pulgadas (0.76 m) de 
diámetro, el cual correría mayormente paralelo al ducto existente de la Línea 225. Los 
ductos serían construidos y operados por SoCalGas. 

3.0 ALTERNATIVAS DE PROYECTO 

Este documento presenta una variedad razonable de alternativas, de acuerdo con 
NEPA y CEQA. La Figura ES-3 presenta el Proyecto propuesto y sus alternativas. 

Para este Proyecto, se guardaron alternativas para evaluar si factiblemente alcanzaron 
la mayoría de los objetivos básicos del Proyecto propuestos pero evitaron o 
sustancialmente redujeron cualquiera de los efectos significativos del Proyecto 
propuesto. 

ALTERNATIVA NO ACCIÓN/NO PROYECTO 

Bajo la Alternativa No Acción, MARAD negaría la licencia para ejecutar el Proyecto de 
Cabrillo Port y/o la CSLC negaría la solicitud para la arriendo de las tierras para el 
ROW del ducto. La Alternativa No Acción significa que el Proyecto no tomaría lugar y 
que el FSRU, ducto submarinos asociados, y ductos costa adentro e instalaciones 
relevantes no se construirían. Asimismo, ninguno de los impactos ambientales 
potenciales identificados para la construcción y operación del Proyecto propuesto 
tomaría lugar. Ya que el Proyecto propuesto tiene financiamiento privado, no se sabe si 
la Solicitante financiaría otro proyecto de energía en California. 

UBICACIÓN ALTERNATIVA DEL PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS, DUCTO 
SUBMARINO, CRUCE COSTERO, Y UBICACIÓN DEL DUCTO COSTA ADENTRO - 
ALTERNATIVO DE DUCTO DE SANTA BARBARA CHANNEL/MANDALAY SHORE 
CROSSING/GONZALES ROAD 

Una alternativa considerada fue una locación alternativa del puerto de aguas profundas 
y del ducto submarino, cruce costero, y ducto costa adentro, requeridos para atender 
un puerto de aguas profundas en ese lugar. Bajo esta alternativo, el FSRU estaría 
amarrado en el Santa Barbara Channel, el cruce costero sería en Mandalay Beach, y el 
ducto costa adentro seguiría Gonzales Road a Rose Road a Los Angeles Road a Santa 
Clara Road a La Vista Avenue, hasta la Estación de Válvulas de Center Road.  
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Se evaluaron dos cruces costeros alternos (además del cruce costero de Mandalay, el 
cual es parte de la alternativa del Santa Barbara Channel). Estas rutas alternativas 
tendrían diferentes puntos de entrada y salida del HDB al Proyecto propuesto, y se 
conectaría al ROW del ducto de SoCalGas en diferentes lugares - en Arnold Road, y en 
la Base Naval de Point Mugu en el Condado de Ventura. Ambas alternativas de cruce 
costero requerirán la construcción de nuevas estaciones de medición. 

ALTERNATIVAS DE RUTA DEL DUCTO COSTA ADENTRO 

Alternativas de rutas entre el cruce costero de Estación Generadora de Reliant Energy 
de Ormond Beach y la Estación de Válvulas de Center Road son identificados en este 
documento como las Alternativas 1, 2, y 3 de Center Road. La Alternativa 1 del Ducto 
de Center Road ha sido conservada porque fue la ruta propuesta en la solicitud original 
para el Proyecto de la Solicitante. Atraviesa zonas densamente pobladas de Oxnard, y 
utilizaría ROWs existentes de servicios generales. La Alternativa 2 del Ducto de Center 
Road evita la mayoría de los centros poblados de Oxnard y el Condado de Ventura, y 
atravesaría zonas mayormente agrícolas. La Alternativa 3 del Ducto de Center Road 
difiere de la ruta propuesta sólo en el extremo norte de la ruta, en una extensión de 2.1 
millas (3.4 km). La Alternativa 3 del Ducto de Center Road fue la ruta del Ducto de 
Center Road propuesto para el Borrador del EIS/EIR de octubre del 2004; la ruta 
propuesta del Ducto de Center Road en este documento está más lejos de Mesa Union 
School que la Alternativa 3 del Ducto de Center Road. 

La Alternativa de ruta de la Línea 225 del Ducto Periférico es similar al Proyecto 
propuesto, pero tiene un cruce de arroyo alternativo. Esta alternativa de ruta sería más 
corto y atravesaría alojamiento menos denso y más espacios abiertos. 

4.0 IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Este documento analiza los aspectos ambientales asociados con la construcción, 
operación, mantenimiento y, en menor grado, el desarme del Proyecto propuesto. El 
desarme sería analizado en una revisión ambiental subsiguiente, al final de la vida del 
Proyecto. El análisis de impactos usa información proporcionada por la Solicitante en 
las solicitudes iniciales y peticiones posteriores de información; investigaciones y 
estudios de campo; scoping público; investigación bibliográfica; análisis de alternativas; 
contactos con agencias Federales, Estatales y locales; y otra información de grupos 
públicos y organizaciones. 

Además de un Manual de Operaciones y un Plan de Seguridad para la FSRU y los 
ductos, la Solicitante ha preparado o prepararía e implementaría planes específicos 
que incluirían medidas para evitar o mitigar impactos potenciales.  Estos planes 
incluyen: una Plan de Prevención de Derrames, Control y Medidas de Mitigación 
(SPCC); un Plan para el Polvo Fugitivo de la Construcción; Un Plan de Prevención de 
la Contaminación del Agua de Lluvia (SWPPP); un Plan de Control de la Erosión; un 
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Figure ES-3  Location of Proposed Project and its Alternatives 
[same as Figure 3.3-1] 
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Figure ES-3 
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Plan de Manejo de Maleza; y un Plan de Monitoreo e Implementación de Mitigación 
para los Recursos Biológicos. 

También se identificaron medidas específicas de mitigación, como parte del análisis 
ambiental, que sean factibles y que, cuando sean implementadas, reducirían 
potenciales impactos adversos de la construcción y operación del Proyecto, a un nivel 
de insignificancia.  El Cuadro ES-1, al final del Resumen Ejecutivo es un listado de los 
impactos anticipados del Proyecto y de las medidas que serían implementadas para 
mitigar esos impactos.   Las medidas de mitigación propuestas por la Solicitante están 
denotadas como AM, y las medidas propuestas por las Agencias están denotadas 
como MM.  En la Sección 6.0 de esta EIS/EIR se presenta un Programa de Monitoreo 
de la Mitigación. 

4.1 OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA 

La Solicitante debe diseñar el FSRU y su sistema de amarrado para aguantar un 100-
year wave event. Un 100-year wave event representa un evento de oleaje que 
probablemente ocurriría una vez cada 100 años. 

La zona de Cabrillo Port está protegida contra olas desde el noroeste por Point 
Conception y las Channel Islands. Además, la zona está parcialmente protegida de olas 
por el sur por las Islas de Santa Catalina, San Clemente, y Santa Barbara. Como 
resultado, el tamaño promedio de ola en la zona propuesta de Cabrillo Port es 
considerablemente menor que el lado de Channel Islands que mira hacia el mar, pero 
el spectra direccional de olas (distribución de energía de olas con su dirección) en el 
sitio es mucho más complejo que en el mar abierto. 

La circulación en la Ensenada del Sur de California es compleja. Regionalmente, dos 
corrientes dominan la circulación en esta zona: La Corriente de California fluye hacia el 
ecuador, y la Contracorriente del Sur de California fluye hacia el Polo Norte. El sitio 
propuesto de Cabrillo Port está al lado más cercano a la costa de la Ensenada del Sur 
de California, lo cual significa que la circulación media es un sentido antihorario. Existe 
una contracorriente con dirección hacia el norte cerca del sitio propuesto. Esta 
contracorriente es más fuerte durante el verano y comienzos del otoño, y débil o no-
existente durante la primavera. La Corriente de California fluye hacia el sur, a 
aproximadamente 50 NM a 80 NM (60 a 90 millas, o 100 a 150 km) costa afuera, y por 
lo tanto, no influye en el sitio del Proyecto. Las corrientes cerca del sitio propuesto 
fluyen normalmente hacia el norte durante el verano, primavera, y el invierno. 

El clima de las Islas de Northern Channel  es caracterizado por inviernos suaves y 
veranos secos, y es dominado por un sistema de alta presión fuerte y persistente, 
conocido como el Pacific High, el cual influye en la presencia de inversiones de 
temperatura. La costa tiene vientos mañaneros del sureste (costa afuera), los cuales 
cambian al noroeste a medida que va pasando el día. A finales de la primavera y 
comienzos del verano, los vientos del noroeste llevan aire marino fresco y húmedo 
hacia la tierra, los cuales causan neblinas frecuentes y nubes bajas en la costa por la 
noche y en la mañana. Brisas del mar generalmente provienen del oeste, oeste-
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noroeste, y noroeste, y ocurren alrededor del 44% del tiempo durante el año. En una 
locación de boya cerca del sitio propuesto, la velocidad máxima promedia del viento fue 
43.1 mph (19.3 metros por segundo [m/s]), y la ráfaga máxima de viento fue de 55 mph 
(24.6 m/s). La máxima ráfaga de viento por hora fue de 55.1 mph (24.6 m/s). 

En general, para objetos más lejos que 10 millas (16 km), la mayor visibilidad (menor 
capa de neblina o calina, resaltado en gris claro en el cuadro) ocurre en el invierno, y 
disminuye durante la primavera y el verano. 

4.2 SEGURIDAD PÚBLICA 

Temas de seguridad pública asociados con el transporte de LNG en cargueros, 
almacenamiento y manejo de costa afuera de LNG en el FSRU, y transporte por ducto 
costa afuera y costa adentro de gas natural odorizado luego de ser regasificado en el 
FSRU, ha sido evaluado. Los efectos analizados incluyen lesiones graves o muertes, y 
daño a largo plazo al ambiente. 

Al comienzo del proceso NEPA/CEQA, las agencias a cargo determinaron que un IRA 
sería requerido para dirigirse a preguntas públicas sobre la seguridad del Proyecto 
propuesto. Tienen un equipo de expertos independientes para preparar una evaluación 
específica al sitio del concepto de diseño y los planes de seguridad para Cabrillo Port, 
tomando en cuenta las condiciones locales ambientales y las preocupaciones 
expresadas por el público durante el scoping. Subsecuentemente, en diciembre del 
2004, luego de la publicación del Borrador del EIS/EIR de octubre del 2004, Sandia 
National Laboratories (Sandia) emitió su reporte de pautas (Sandia 2004). El reporte de 
pautas muestra un marco recomendado para análisis de grandes derrames de LNG al 
agua. 

La USCG comisionó los autores del reporte de pautas de Sandia para realizar una 
revisión técnica, como terceros, del IRA, el cual fue preparado para el Proyecto 
propuesto en el 2004. Sandia revisó la metodología utilizada en el IRA del 2004 e hizo 
recomendaciones para revisar modelos y análisis en su reporte del 2006 (Apéndice C2 
de este documento). Sandia también ayudó a definir escenarios intencionales creíbles 
para este estudio. El IRA del 2006 (Apéndice C1 de este documento) incorpora las 
recomendaciones de Sandia, y las conclusiones y recomendaciones del IRA del 2006 
son el resultado de la colaboración y concurrencia entre Sandia y los autores del IRA. 
El análisis de seguridad pública del FSRU en la Sección 4.2 se basa en el IRA del 2006 
y las pautas de Sandia. 

El IRA define y evalúa los peores casos representativos creíbles (escenarios de 
eventos que podrían llevar a los impactos más serios sobre la seguridad pública). Estos 
incluyen accidentes que afectarían uno, dos, o los tres tanques del FSRU. Sin 
embargo, Sandia encontró que una liberación de los tres tanques simultánea (una 
liberación de LNG masiva en un corto período de tiempo) no era creíble. 

El IRA utiliza los tipos de modelos y suposiciones de computadoras que fueron 
revisadas por Sandia para determinar las consecuencias potenciales asociadas con el 
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Impactos a la seguridad pública incluyen la liberación potencial de LNG debido a un 
incidente operacional, o causa natural, en el FSRU o un carguero de LNG. Sandia 
concuerda que dichos incidentes probablemente no afectarán más de un solo tanque 
de LNG, y las consecuencias de esta liberación de LNG no afectarían al público. Una 
colisión de alta energía de otro navío con el FSRU o un carguero LNG, o un ataque 
intencional, podría causar la ruptura del (los) tanque(s) Moss que almacenan el LNG, lo 
cual llevaría a la liberación de una nube inflamable de vapor, que podría extenderse 
más allá de la zona de seguridad de radio de 1,640 pies (500 m) alrededor del FSRU, 
lo cual podría impactar a miembros del público navegante que se encuentran en la 
zona identificada de impacto potencial y barcos que se encuentran viajando en el 
Esquema de Separación de Tráfico. Este impacto sería significativo aún después de 
mitigación. 

La mayor distancia, para impactos públicos, calculada en el IRA, es 6.31 NM (7.27 
millas o 11.7 km), para una amenaza intencional - liberación simultánea de dos 
tanques. Esta distancia de peligro abarcaría la vía marítima, pero no llegaría a menos 
de 5.7 NM (6.6 millas o 10.6 km) de cualquier costa continental. El peligro a la vía 
marítima se haría presente unos 30 minutos después del evento, tiempo suficiente para 
notificación y respuesta. El tiempo de exposición al peligro sería de unos 30 minutos, 
hasta que la nube de vapor se disperse y baje de límite de inflamabilidad. En promedio, 
podrían ser afectados tres navíos a los peligros de esta nube de vapor, basándose en 
aproximados de frecuencia del tráfico marítimo. El IRA no aproximó frecuencias de 
actos intencionales, debido a grandes incertidumbres en estas aproximaciones. 

El Cuadro ES-1 presenta el resumen de las consecuencias de un accidente en el 
FSRU. La Figura ES-1 identifica zonas que podrían ser afectadas por las 
consecuencias del peor accidente potencial creíble y eventos intencionales en el 
FSRU. Como es mostrado, los alcances de un impacto por liberaciones accidentales y 
eventos intencionales son mucho menores que la distancia a la costa, y los únicos 
miembros del público que podrían estar en riesgo predecible están en la zona señalada 
de impacto y en las zonas de costa por donde viajan buques de carga. La zona por 
donde pasan buques de carga en la costa está a aproximadamente 2.06 NM (2.4 millas 
o 3.8 km). 

puerto propuesto de aguas profundas de LNG; el modelación del IRA proporciona la 
base para el análisis de impactos. El IRA concluye que, dado las múltiples 
características de seguridad que han sido incorporadas en el diseño del Proyecto 
propuesto, accidentes en el FSRU serían pocos y no llegarían a la costa, aún en el 
peor caso creíble como un ataque deliberado, aunque navegantes y pescadores en la 
zona impactada, y barcos comerciales en el Esquema de Separación de Tráfico, 
podrían ser afectados. El IRA también recomienda que análisis adicionales de 
seguridad se realicen, y los resultados se incorporen al diseño y a las operaciones 
finales del Proyecto. 
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Tabla ES-1 Resumen de Consecuencias de Accidentes en FSRU 

Colisión Marina Intencionalb b Escaladac,d

Tamaño de la rotura 1300 m2 de area 7m2 & 7m2 7m2 & 1300 m2 7m2 & 2x1300 m2

Número de tanques 
50% volumen de 1 

tanque    2 2 3
Cantidad liberada (gal / m3) e 13,000,000 / 50,000 53,000,000 / 200,000 40,000,000 / 150,000 53,000,000 / 200,000
  Distancia de Propagación de Piscina 
Rango de distancia de descenso (NM / miles / m) 0.40 / 0.45 / 730 0.35 / 0.40 / 650 0.33 / 0.38 / 610 0.43 / 0.50 / 800 
  Fuego de Piscina 
Distancia de flujo de radiación > 5 kW/m2 (NM / miles / m) 1.60 / 1.85 / 2,970 1.42 / 1.64 / 2,640 1.35 / 1.56 / 2,510 1.74 / 2.01 / 3,230 
Distancia de flujo de radiación > 12.5kW/m2 (NM / miles / m) 0.99 / 1.14 / 1,830 0.87 / 1.01 / 1,620 0.83 / 0.96 / 1,540 1.07 / 1.24 / 1,990 
Distancia de flujo de radiación > 37.5kW/m2 (NM / miles / m) 0.49 / 0.57 / 910 0.44 / 0.50 / 810 0.42 / 0.48 / 770 0.54 / 0.62 / 1,000 
  Dispersión de Nube de Vapor (Sin Ignición)
Altura inflammable promedio (pies / m)  69.9 / 21 98 / 30 
Distancia máxima a LFL (NM / millas / m) 2.85 / 3.29 / 5,290 6.03 / 6.95 / 11,175 
Tiempo para distancia máxima (min)a 50  89
  Fuego (Flash) de Nube de Vapor 
Distancia de flujo de radiación > 5 kW/m2 (NM / miles / m)f 3.57 / 4.11 / 6,610 6.31 / 7.27 / 11,700 
Distancia de flujo de radiación > 12.5kW/m2 (NM / miles / m)f 3.29 / 3.79 / 6,100 6.21 / 7.15 / 11,500 
Distancia de flujo de radiación > 37.5kW/m2 (NM / miles / m)f 3.06 / 3.52 / 5,670 6.12 / 7.05 / 11,340 

Ignición Inmediata 
Sin peligro de nube de vapor 

Fuente:  Risknology 2006, Tabla 3.8 (ver Anexo C1). 
Notas:  
Fuegos de piscina y fuegos de nube de vapor son mutuamente excluyentes.  
Todas las distancias de flujo de radiación están dadas desde el punto de liberación. 
LFL = límite de inflamabilidad mas bajo; NM = millas náuticas; m = metros. 
Velocidad del viento = 2 metros por segundo; temperatura = 21 °C. 
aTiempo incluye dispersión y evaporación de líquido. 
b Indice de flujo de balance de masa = 0.282 kg/m2 sec. 
c Indice de flujo de balance de masa = 0.135 kg/m2 sec.   
d El caso de escalada fue modelado como un fuego de piscina resultante de una rotura de contenedor secundario debido a los efectos de un incendio.  
Dado que la ignición está garantizada, no se desarrollan nubes de dispersión. 
e Volumen de tanque de 100,000 m3  is used for ease of calculations; actual tank volume is 90,800 m3. 
f Ver sección 4.2.7.2 para definiciones de niveles de radiación de flujo. 
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Peligros de un fuego de un colección/charco de LNG (“pool fire”) no llegarían a la vía 
marítima de la costa, y no sería el peligro más significativo. Para eventos de “pool 
FIRE”, la mayor distancia posible en la que el calor podría causar daños a personas 
resultaría de un incidente en la que un tanque cause que los tres tanques de LNG 
fallen. En este caso, daños llegarían a 1.7 NM (2 millas o 3.2 km) del punto de 
liberación. Aunque éste es un evento creíble, intencional o accidental, casos más 
probables llevarían a peligros más pequeños de “pool fire”. 

El IRA ha declarado que los diseños del tanque Moss tiene un diseño muy fuerte contra 
colisiones marinas. Los navíos con geometría, fuerza, y velocidad muy específica 
tienen la capacidad física como para penetrar el acero del casco y causar una brecha 
en el cargo. El IRA ha concluido que colisiones accidentales marítimas son 
improbables. 

El IRA evaluó las consecuencias potenciales de un accidente, basado en el volumen 
total de LNG que sería almacenado en el FSRU o en un carguero de LNG mientras 
está atracado en el FSRU. La cantidad de LNG que sería liberado nunca excedería la 
capacidad total de almacenamiento del FSRU porque antes de la llegadas de 
cargueros de LNG, el FSRU regasificaría y mandaría a la costa suficiente LNG como 
para tener espacio para el último envío. Los cargueros de LNG utilizarían rutas que 
están mas lejos de la costa que el FSRU, y por lo tanto, más lejos que el FSRU que la 
mayoría de las zonas de pesca y navegación recreativa, y vías de tráfico marino. Por lo 
tanto, cargueros de LNG no presentarían riesgos o peligros al público general mientras 
están en tránsito al FSRU. Ya que el objetivo del IRA era evaluar riesgos al público, no 
consideró los efectos potenciales de un accidente en un carguero LNG durante el 
tránsito al FSRU. 

Tanto el LNG y gas natural son muy regulados, y varias agencias Estatales y Federales 
serían responsables de revisar la seguridad del diseño, y asegurar que el FSRU y los 
ductos están operando bajo buenas condiciones de seguridad. El Cuadro ES-2 muestra 
la mayoría de los requisitos regulatorios y los estándares de diseño que aplicarían a los 
cargueros de LNG y al FSRU (ver también el Apéndice C3). El análisis de impactos 
presume que los requisitos especificados de planificación, procedimientos, y diseño 
serían implementados. En los 40 años que ha estado operativo la industria LNG, ha 
habido menos de 20 accidentes marítimos con LNG en todo el mundo, ninguna de los 
cuales resultó en una liberación considerable de LNG (ver Lista Cronológica de 
Accidentes de LNG en el Apéndice C3). El USCG respondería a emergencias en el 
FSRU o un carguero de LNG. 
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Table ES-2 Major Laws, Regulatory Requirements, and Plans for Public Safety Regarding the 
FSRU and LNG Carriersa

Law/Regulation/Plan/ 
Agency Key Elements and Thresholds; Applicable Permits 

International 
International Safety 
Management Code 

• Applicable to LNG carriers. 
• Section1.2.2.2 establishes safeguards against all identified risks. 
• Section 1.4.5 identifies procedures to prepare for and respond to 

emergency situations. 
Federalb

Deepwater Port Act 
(DWPA), as amended,  
33 U.S.C. § 1501 et seq. 
- USCG 

• Establishes the regulatory regime for the location, ownership, 
construction, and operation of deepwater ports beyond the State’s 
seaward boundary. 

33 Code of Federal 
Regulations (CFR) Part 
96, Rules for the Safe 
Operation of Vessels 
and Safety Management 
Systems 
- USCG 

Applicable to LNG carriers. 

33 CFR § 96.240(e) states that the functional requirements of a safety 
management system must include procedures to prepare for and respond to 
emergency situations by shore side and shipboard personnel. 

33 CFR § 96.250(h) states that emergency preparedness procedures must 
(1) Identify, describe and direct response to potential emergency shipboard 
situations; (2) Set up programs for drills and exercises to prepare for 
emergency actions; and (3) Make sure that the company's organization can  
respond at anytime, to hazards, accidents and emergency situations involving 
their vessel(s). 

33 CFR Parts 104-105 
- USCG 

Requires vessel owners or operators to develop and submit a vessel security 
plan to the USCG.  The format and requirements for the plan are specified in 
the regulations.   

Requires the owner or operator of facilities that receive more that 150 
passengers or more than 100 gross tons of cargo that supports the 
production, exploration, or development of oil and natural gas to adhere to 
facility security requirements specified in these regulations; conduct a facility 
security assessment; and develop and implement a facility security plan. 

33 CFR Part 150 
- USCG 

• Describes requirements for deepwater port operations. 
• Subpart A:  describes requirements for operations manuals, facility spill 

response plans.  
• Subpart B:  describes requirements for inspections and notifications upon 

receipt of classification society certifications. 
• Subpart C:  describes port personnel qualifications and training. 
• Subpart D:  describes requirements for radar surveillance, tanker  
• advisories, vessel operation within the safety zone, emergency actions. 
• Subpart E:  describes requirements for cargo transfer operations. 
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Table ES-2 Major Laws, Regulatory Requirements, and Plans for Public Safety Regarding the 
FSRU and LNG Carriersa

Law/Regulation/Plan/ 
Agency Key Elements and Thresholds; Applicable Permits 

 • Subpart F:  describes inspection, maintenance, and repair requirements 
for emergency equipment. 

• Subpart G:  specifies workplace safety and health requirements. 
• Subpart H:  specifies requirements for lights and sound signals as aids to 

navigation. 
• Subpart I:  specifies requirements for reporting casualties, problems with 

navigation aids, pollution incidents, sabotage or subversive activity, and 
recordkeeping. 

• Subpart J:  describes how Safety Zones, No Anchoring Areas, and Areas 
to be Avoided are defined and how notice may be provided to mariners. 

33 CFR Part 148, 
Subparts A and G  
- USCG 
 

• Prescribes requirements for activities involved in site evaluation and pre-
construction testing at potential locations that may pose a threat to human 
health or welfare.   

• Defines how the DWPA interacts with other Federal and State laws; 
requires construction plan to incorporate best available technology and 
industry practices.  Defines general design, construction, and operational 
criteria for deepwater ports. 

33 CFR Part 149, 
Subparts A, B, D, E, and 
F 
- USCG 
 

• Describes the process for submitting alterations and modifications 
affecting the design and construction of a deepwater port. 

• Defines pollution prevention requirements for discharge containment, 
valves, monitoring and alarm systems, and communications equipment. 

• Defines minimum requirements for firefighting equipment, detection, and 
alarm systems.   

• Prescribes requirements for lighting, marking, and sound signal aids to 
navigation. 

• Prescribes requirements for construction and design standards and 
specifications for safety-related equipment and systems. 

46 CFR Part 38  
- USCG 

Specifies design and construction requirements for the transportation of 
liquefied or compressed gases whose primary hazard is one of flammability. 

46 CFR Part 153 
- USCG 

Specifies the design and construction requirements for ships transporting and 
storing bulk liquid, liquefied gas, or compressed gas hazardous materials. 

Federal Coastal Zone 
Management Act 
Section 307(c)(3)(A) 
- California Coastal 
Commission (CCC) 

• Requires protection against the spillage of crude oil, gas, petroleum, 
products, or hazardous substances in relation to any development or 
transportation of such materials.   

• Requires provision of effective containment and cleanup facilities and 
procedures for accidental spills that do occur. 

State 

- CSLC • Provides technical assistance to the USCG in developing design criteria 
and standards for the FSRU and LNG carriers. 

Notes: 
aThis table is included here because of the overriding public concern regarding safety.  A similar table of 
regulations is presented for each environmental resource discussed in Chapter 4. 

bThe US EPA has determined that Clean Air Act (CAA) Section 112(r), Risk Management Program 40 CFR Part 68 is 
not applicable. 
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Para reducir la probabilidad y severidad de una liberación potencial, la Solicitante 
diseñaría, probaría, y operaría el FSRU de acuerdo a las reglas y reglamentos 
aplicables. Éstas aseguran que la Solicitante implementaría un proceso específico de 
pruebas y ejecución del proyecto, basado en información específica al sitio, enfatiza la 
seguridad, utiliza herramientas analíticas para identifica y cuantificar peligros 
potenciales para que puedan ser tratados, confirma el diseño en un modelo de cuenca 
de prueba, utiliza terceros para verificación, y realiza una revisión antes de iniciar 
operaciones. Otras medidas de seguridad pública costa afuera incluyen certificación de 
manejo de la instalación para cumplir con estándares internacionales de seguridad, 
inspecciones y estudios de sociedades de clasificación, y varias medidas de tráfico 
marítimo. 

Impactos potenciales a la seguridad pública asociados con en transporte de gas natural 
por ducto han sido evaluados en profundidad en el pasado, basado en décadas de 
historia operacional por cientos de miles de millas de ductos de transmisión. Por este 
motivo, la probabilidad de un accidente puede ser calculada, y el IRA no analizó 
accidentes de ductos. 

Ductos submarinos podría ser potencialmente dañados por equipos de pesca 
accidentalmente colgados de los ductos, o un evento sísmico, como un derrumbe 
submarino. Medidas de mitigación que aumentan la integridad general de los ductos 
costa afuera incluyen cumplir con los criterios rigurosos de diseño del ducto para una 
serie de eventos sísmicos, procedimientos para identificar cualquier problema con la 
integridad de ducto submarino, identificación de zonas en donde los nuevos ductos de 
transmisión pueden ser sujetos a corrosión acelerada, e implementación de un sistema 
de protección catódica. 

Accidentes en ductos costa adentro ocurren, pero muy rara vez, y medidas de 
seguridad más allá de los requeridos por regulaciones existentes, identificadas en el 
Cuadro ES-3, han sido incorporados al Proyecto propuesto para reducir aún más los 
riesgos. La Solicitante o su representante sería por las medidas de monitoreo y 
seguridad de ductos e instalaciones costa adentro, así como para el FSRU y ducto 
costa afuera. Fuerzas policiales y bomberos locales, y el California Highway Patrol 
actualmente proporcionan respuestas de emergencia para incidentes que involucren 
ductos existentes costa adentro de gas natural, y otras instalaciones en la zona que 
manejan gases o líquidos inflamables; estos grupos de respuesta no cambiarían para 
las instalaciones costa adentro propuestas. 
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La implementación de un programa de manejo de la integridad del ducto antes de la 
operación del Proyecto aumentaría la conciencia pública, y aseguraría que información 
actualizada relevante a usos sensibles de la tierra serían mantenidos durante el 
Proyecto propuesto. Medidas de mitigación adicionales que mejorarían la seguridad de 
ductos costa adentro incluyen la instalación de válvulas adicionales de línea principal, 
equipadas o con controles remotos de válvulas o controles automáticos de separación 
de línea, los cuales limitarían la zona afectada por un accidente potencial del ducto al 
permitir a SoCalGas controlar automáticamente la afluencia de gas en secciones del 
sistema del ducto. 

Regulaciones de seguridad del ducto identifican zonas y localidades específicas en 
donde una liberación podría tener las consecuencias adversas más significativas como 
Zonas de Alta Consecuencia (HCAs). La Solicitante tendría que tratar el cruce costero 
como un HCA para mejorar la integridad del ducto en zonas recreativas de la playa. 
Además, monitoreo automático para el gas inflamable sería un requisito en el cruce 
costera HCA, lo cual mejoraría la seguridad del sistema, monitoreando 
automáticamente fugas de gas; comunicaciones y advertencias de emergencia sería 
instituidos, lo cual mejoraría la puntualidad y efectividad de medidas de respuesta de 
emergencia en el caso poco probable de un accidente potencial en el ducto; y un 
sistema de protección catódica sería implementado en zonas identificadas como 
sujetas a corrosión acelerada, lo cual mejoraría la integridad general de los ductos, así 
reduciendo el potencial de accidentes. 

Un accidente de ducto en una zona de casas menos robustas, los parques de casas 
móviles y casas fabricadas en Pidduck y Dufau Roads alrededor del hito MP 4.1, podría 
resultar en una mayor probabilidad de lesiones, muertes, y daños a las propiedades 
que en otras zonas residenciales. Para reducir la probabilidad y los impactos de un 
accidente potencial del ducto en esta zona, la Solicitante tendría que tratarla como un 
HCA. 

Table ES-3 Major Laws, Regulatory Requirements, and Plans for Public Safety Regarding 
Pipelinesa

Law/Regulation/Plan/ 
Agency Key Elements and Thresholds; Applicable Permits 

Federal 
49 Code of Federal 
Regulations (CFR) Parts 
173 and 177 
- U.S. Department of 
Transportation (USDOT) 
Pipeline and Hazardous 
Materials Safety 
Administration Office of 
Pipeline Safety (PHMSA 
OPS) 

• Regulates transportation of hazardous materials in portable tanks and by 
highway. 

• Specifies minimum requirements for portable tanks and cargo tank motor 
vehicles. 

• Specifies requirements for driver training, inspections, shipping papers, 
segregation of hazardous materials, 

• Requires engine shutoff and bonding and grounding between containers 
to prevent accidental ignition due to static electricity for Class 3 materials 
(flammable and combustible liquids). 

Pipeline Safety Act of 
1994 
49 U.S.C. § 60101 et 

• Defines the framework for pipeline safety regulation in the U.S. 
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Table ES-3 Major Laws, Regulatory Requirements, and Plans for Public Safety Regarding 
Pipelinesa

Law/Regulation/Plan/ 
Agency Key Elements and Thresholds; Applicable Permits 

seq.  
- PHMSA OPS 

Pipeline Safety 
Improvement Act of 
2002, P.L. 107-355, 
49 U.S.C. § 60101 et 
seq. 
- PHMSA OPS,  
California State Lands 
Commission (CSLC), 
California Public Utilities 
Commission (CPUC)b

• Tightens Federal inspection and safety requirements to include 
mandatory inspections of oil and natural gas pipelines with a history of 
safety problems within the next five years, with all pipelines to be 
inspected within ten years.  All pipelines will then be inspected at seven-
year intervals. 

• States that PHMSA OPS can order corrective actions, including physical 
inspection, testing, repair or replacement. 

• Requires development and implementation of pipeline integrity 
management programs by pipeline operators, including identifying areas 
where risks may be greater due to the population density (High 
Consequence Areas) and implementing a series of actions to mitigate the 
potential hazards in these areas. 

• Emphasizes the one-call notification system and encourages pipeline 
operators to voluntarily adopt and implement best practices for notification 
of leaks and ruptures. 

• Requires the establishment of public education programs by pipeline 
operators to provide municipalities, schools, and other entities with 
information to prevent pipeline damage and to prepare for any pipeline 
emergencies, including the one-call notification system, possible hazards 
from accidental releases from a pipeline, and actions to take in the event 
of a release. 

• Defines coordinated environmental review and permitting process to 
expedite conducting any necessary pipeline repairs.  

• Assesses maximum civil penalties against pipeline operators for violations 
of pipeline safety standards have increased. 

• Significantly strengthens the enforcement of pipeline safety laws and 
includes specific whistleblower protections for employees who provide 
information to the Federal government about pipeline safety. 

 • Mandates continued Federal pipeline safety research and development by 
the National Institute of Standards and Technology, USDOT, and 
Department of Energy. 

49 CFR Part 190 
- PHMSA OPS 

• Describes availability of informal guidance and interpretive assistance for 
pipeline safety programs and procedures and establishes framework for 
inspections and for safety enforcement actions. 

49 CFR Part 191 
- PHMSA OPS,  
CSLC, CPUCb

• Sets requirements for annual reports, incident reports, and safety-related 
condition reports. 

49 CFR Part 192 
- PHMSA OPS,  
CSLC, CPUCb

 

• Sets minimum Federal safety standards for transportation of natural gas 
and other gases, including minimum materials properties such as yield 
strength; design formulas; standards for valves, flanges, fittings, supports 
and anchors; pipeline pressure controls; welding requirements; installation 
designs and limitations; corrosion control and monitoring; testing and 
inspection requirements; remedial and repair measures; environmental 
protection and safety requirements; procedural manuals for operations, 
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Table ES-3 Major Laws, Regulatory Requirements, and Plans for Public Safety Regarding 
Pipelinesa

Law/Regulation/Plan/ 
Agency Key Elements and Thresholds; Applicable Permits 

maintenance, and emergencies; damage prevention programs; incident 
investigation; gas odorization; and requirements for abandonment or 
deactivation of facilities. 

• Each pipeline operator must establish an emergency plan that includes 
procedures for minimizing the hazards in a natural gas pipeline 
emergency.  Key elements of the plan include procedures for: 
- Receiving, identifying, and classifying emergency events, gas leaks, 

fires, explosions, and natural disasters;  
- Establishing and maintaining communications with local fire, police, 

and public officials, as well as coordinating emergency response; 
- Making personnel, equipment, tools, and materials available at the 

scene of an emergency;  
- Protecting people first and then property and making them safe from 

actual or potential hazards; and  
- Implementing emergency shutdown of the system and safely 

restoring service. 
• Requires each operator to establish and maintain a liaison with the 

appropriate fire, police, and public officials to learn the resources and 
responsibilities of each organization that may respond to a natural gas 
pipeline emergency and to coordinate mutual assistance.   

• Subpart O describes Pipeline Integrity Management Programs for High 
Consequence Areas.  Continuing public education programs must convey 
information about: 
- The use of a one-call notification system prior to excavation, and 

other damage prevention activities; 
- The possible hazards associated with unintended releases from the 

pipeline facility; 
- The physical indications that such a release may have occurred; 
- What steps should be taken for public safety in the event of a pipeline 

release; and  
- How to report such an event. 

• The Final Rule on Operator Public Awareness Programs (May 2005) 
states under 192.616: (d) The operator’s [public awareness] program 
must specifically include provisions to educate the public, appropriate 
government organizations, and persons engaged in excavation-related 
activities.  (e) The program must include activities to advise affected 
municipalities, school districts, businesses, and residents of pipeline 
facility locations.  (f) The program and the media used must be as 
comprehensive as necessary to reach all areas in which the operator 
transports gas.  (g) The program must be conducted in English and in 
other languages commonly understood by a significant number and 
concentration of the non-English speaking population in the operator’s 
area. 

49 CFR Part 199 
- PHMSA OPS,  
CSLC, CPUCb

• Requires drug and alcohol testing for pipeline operators. 
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Table ES-3 Major Laws, Regulatory Requirements, and Plans for Public Safety Regarding 
Pipelinesa

Law/Regulation/Plan/ 
Agency Key Elements and Thresholds; Applicable Permits 

State 
CPUC General Order 
112-E State of California 
Rules Governing Design, 
Construction, Testing, 
Operation, and 
Maintenance of Gas 
Gathering, Transmission, 
and Distribution Piping 
Systems (CPUC 1996) 
 - CPUC 

• More stringent than USDOT requirements. 
• Rule 30 “Transportation of Customer-Owned Gas,” limits specific 

concentrations for a number of substances, including hydrogen sulfide, 
mercaptan, sulfur, and hazardous substances. 

Local 
- South Coast Air Quality 
Management District 

• Issues specific rules for the sulfur content of natural gas. 

- Ventura County Air 
Pollution Control District 

• Issues specific rules for the sulfur content of natural gas. 

Notes: 
aThis table is included here because of the overriding public concern regarding safety.  A similar table of regulations is 
presented for each environmental resource discussed in Chapter 4. 
bThe USDOT, through PHMSA OPS, has statutory authority for pipeline safety in the U.S. but has delegated that 
authority for intrastate utility-owned natural gas pipelines to the CPUC. 
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El FSRU estaría amarrado a aproximadamente 2 NM (2.3 millas o 3.7 km) del borde de 
la vía marítima más cercana. La ruta del ducto submarino cruza los Carriles de Tráfico 
Norte y Sur hacia la Costa, la Zona de Separación, y partes de Point Mugu Sea Range 
que no se usan normalmente para impactos de misiles. 

Las actividades marinas asociadas con la preparación e instalación de la FSRU en el 
sitio, ductos submarinos y cruce costero, pueden aumentar el tráfico marítimo e 
interferir con operaciones en Point Mugu Sea Range. 

Para tratar los impactos asociados con el incremento del tráfico marítimo, las medidas 
de mitigación a ser usadas durante la construcción, incluirían: usar Notificaciones para 
Marineros, barcos de vigilancia, y navíos de seguridad; reuniones diarias de seguridad, 
realizar y prestar atención a las transmisiones de Seguridad, poner itinerarios de 
construcción en los puertos locales, coordinar diariamente con la Marina de los Estados 
Unidos, y evitar lo que más sea posible las aguas de Point Mugu Sea Range. 

Impactos de las operaciones de las instalaciones incluirían: (1) el tránsito de cargueros 
LNG, remolques, y navíos de abastecimiento/equipo de y hacia el FSRU aumentaría el 
tráfico marítimo, (2) la presencia del FSRU y cargueros en tránsito de LNG podrían 
aumentar peligros de seguridad, y (3) cargueros en tránsito de LNG podrían perturbar 
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las operaciones del Point Mugu Sea Range o en el Southern California Operations Area 
(SOCAL) Range Complex. 

Para disminuir el riesgo potencial de colisión de navíos, la ubicación de la FSRU sería 
colocada en cartas de navegación, y los navíos de servicio al Proyecto utilizarían rutas 
establecidas de y hacia Port Hueneme. La Solicitante establecería procedimiento para 
demoras potenciales de los cargueros de LNG, y el FSRU monitoreará todos los 
cargueros de LNG. Para no interferir con las operaciones de la Marina, la Solicitante 
coordinará regularmente con la U.S. Navy, y les proporcionará con el itinerario de 
cargueros de LNG. La Solicitante también realizará transmisiones de Seguridad cuando 
los cargueros de LNG están atracando o desatracando. Adicionalme1nte, la FSRU 
tendría señales de luz y sonido  y un Sistema Automático de Identificación, además un 
barco remolcador patrullaría la zona de seguridad alrededor de la FSRU.  Los oficiales 
en el Puerto de Hueneme creen que el incremento en el tráfico de navíos y atraques en 
el Puerto por la instalación Cabrillo Port, tendría efectos insignificantes en las 
operaciones del puerto. 

4.4 ESTÉTICA 

La presencia de la FSRU cambiaría el carácter visual de la vista del océano para 
navegantes de recreación que viajan varias millas costa afuera, incluyendo visitantes 
que realizan viajes en barco para observar ballenas en el Parque Nacional de Channel 
Islands. La presencia del FSRU causaría un cambio adverso significativo de largo plazo 
en el carácter visual del mar abierto para navegantes cerca de él. No hay medidas de 
mitigación que reducirían este impacto a uno menos que significativo. 

Las luces serían visibles en el horizonte y no serían distinguibles de las luces de otros 
navíos. La implementación de un plan de control de alumbrado de 
construcción/operación limitaría la cantidad de luz percibida a lo que sería necesario 
para la seguridad. Esto reduciría impactos de alumbrado nocturno a menos que 
significativo. 

Desde la cosa, y sobre todo desde elevaciones más altas, el FSRU se vería sólo como 
un engrosamiento en el horizonte. 

Durante la construcción, áreas de acopio costa adentro y equipos de construcción 
serían visibles a residentes y viajeros en las Carreteras Escénicas/Corredores de la 
Imagen de la Ciudad, pero éste sería un impacto temporal, el cual podría ser mitigado a 
un nivel menos que significativo. Además, la Solicitante deberá restaurar el paisaje a 
sus condiciones originales. 

4.5 RECURSOS AGRÍCOLAS Y DE SUELOS 

Los ductos costa adentro en la Ciudad de Oxnard serían construidos a través de una 
extensa área agrícola.  En contraste, la Ciudad de Santa Clarita tiene pocas áreas 
agrícolas y ninguna de estas áreas sería afectada por la instalación de los ductos costa 
adentro. 
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Durante la construcción, aproximadamente 57 acres (23 hectáreas [ha]) de Tierras 
Agrícolas de Importancia en todo el Estado, y 52 acres (21 ha) de suelo de calidad de 
tierras agrícolas, serían perturbados de manera temporal. La Solicitante compensaría al 
dueño de la tierra por la pérdida de su tierra agrícola. Para minimizar cualquier daño a 
campos agrícolas, la Solicitante emplearía un plan de manejo de maleza, y salvará y 
reemplazará los suelos superficiales. La Solicitante también tratará de proteger y 
reemplazar subestructuras dañadas. Durante la construcción, la Solicitante podría 
remover hasta 2,400 árboles; sin embargo, el número real probablemente sería mucho 
menor. Esto sería un impacto potencialmente significativo. La Solicitante sembraría 
árboles pequeños de huertos, y minimizaría el número de árboles maduros de huertos 
removidos durante el diseño final. La expansión de la Estación de Válvulas de Center 
Road, causaría la pérdida permanente de aproximadamente 0.1 acres (0.04 ha) de 
suelos de calidad de tierras agrícolas.  

Los impactos potenciales de la construcción incluyen un incremento en la 
compactación de los suelos, mezcla de suelos, fertilidad reducida, revegetación pobre, 
y la introducción de maleza indeseable.  La Solicitante minimizaría la mezcla de suelos, 
fertilidad reducida, y la introducción de maleza indeseable, por medio de la 
implementación de un Plan de Mitigación de Maleza, en el cual el suelo orgánico sería 
conservado y reemplazado.  La Solicitante también ha propuesto un plan de supresión 
del polvo para asegurar la protección contra una potencial infestación de plagas.  El 
staff de las Agencias ha recomendado que la Solicitante riegue con agua los 
huertos/cultivos si el granjero lo solicitase. 

4.6 CALIDAD DEL AIRE 

La gran mayoría de las operaciones del Proyecto se realizarían en el Océano Pacífico, 
fuera de los límites de cualquier región Federal de control de calidad del aire designada 
o condado de California. Una pequeña porción de las operaciones de los navíos del 
Proyecto tomarían lugar dentro de las aguas del Condado de Ventura. Operaciones del 
FSRU estarían sujetas a todos los reglamentos Federales, Estatales y locales 
aplicables a la zona costera más cercana, el Condado de Ventura, según lo 
administrado de la Agencia de Protección Ambiental de U.S. Ya que el FSRU estaría 
ubicado aproximadamente entre el Condado de Ventura y las Channel Islands, la 
Agencia de Protección Ambiental de U.S. ha determinado que lo más apropiado sería 
tener el FSRU regulado y permitido de la misma manera que las fuentes ubicadas en 
las Channel Islands (en comparación con las fuentes ubicadas en el Condado de 
Ventura). La Agencia de Protección Ambiental de U.S. ha determinado que las 
regulaciones de la Prevención Federal de Deterioro Significativo no aplicarían al 
Proyecto, ya que emisiones potenciales están por debajo de los umbrales de fuentes 
importantes. 

Para reducir emisiones totales del Proyecto, la Solicitante ha propuesto abastecer 
cargueros de LNG y otros navíos del Proyecto que operan dentro de 25 millas de la 
costa de California principalmente de gas natural. La Solicitante redujo, a menos que la 
mitad, el número de viajes anuales y semanales hechos por los barcos de 
abastecimiento y barcos de tripulaciones desde y hacia Port Hueneme y el FSRU. La 
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de óxidos de nitrógeno (NO
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x) por una cantidad cerca a las emisiones anuales de NOx 
del FSRU. Además, la Solicitante, con respecto a emisiones de cargueros de LNG, 
continuará consultas con en Panel de Recursos de Aire de California, para identificar 
otras medidas de reducción de emisiones. 

Construcción relacionada al Proyecto tomará lugar en el Condado de Ventura, en el 
Condado de Los Angeles, y en aguas Federales. Emisiones precursoras de ozono 
desde actividades de construcción costa adentro, aunque sean de corto plazo, 
excederían los umbrales significativos establecidos por distritos locales de manejo de 
calidad de aire. Filtración de impactos a la calidad del aire también indica que 
emisiones particuladas generadas durante actividades construcción costa adentro 
podrían llevar a excesos potenciales de estándares de calidad del aire ambiental. Para 
reducir emisiones de construcción, la Solicitante tendrá que preparar e implementar un 
Plan de Mitigación de Emisiones de Construcción y un Plan de control de Polvo 
Fugitivo, para minimizar emisiones de motores de equipo y polvo generado. Ya que 
constricciones del Proyecto en el Condado de Los Angeles exceden los umbrales de 
minimis Regla de Conformidad General, el USCG también preparará una 
Determinación de Conformidad General, el cual especifica que la Solicitante identificará 
reducciones adicionales de emisiones que compensan totalmente todas las emisiones 
NOx generadas por las actividades de construcción en el Condado de Los Angeles. 

4.7 RECURSOS BIOLÓGICOS MARINOS 

Los ecosistemas marinos localizados a lo largo de la ruta del ducto costa afuera del 
Proyecto propuesto, son típicos de la costa del Sur de California, e incluyen playas 
arenosas, orillas rocosas, y comunidades submareales y pelágicas.  Los ecosistemas 
de invertebrados incluyen animales bentónicos (moradores del fondo), infauna 
habitando en el sustrato suave, y comunidades de epifauna, tanto en el sustrato duro 
como en el suave.  No se encuentran especies de invertebrados de estatus especial 
dentro de comunidades identificadas.  Los impactos potenciales del Proyecto en las 
comunidades bentónicas incluyen el aplastamiento o enterramiento de individuos 
durante actividades de colocación de tubería.  Se espera que estas comunidades 
bentónicas recolonicen el área del proyecto, luego de un año de la construcción. Por lo 
tanto, no se han identificado medidas de mitigación. 

Las comunidades de peces que son comunes en los alrededores del Proyecto varían 
de acuerdo a la profundidad del agua, estrato dominante, y hábitat e incluye especies 
de peces del fondo y pelágicas (mar abierto).  Se han identificado cuatro especies de 
peces marinos de status especial como potenciales habitantes del área—steelhead, 
bocaccio, Pacific rockfish, y California grunion.  Varias especies pelágicas costeras 
están cubiertas por planes de manejo pesquero dirigidos por el Consejo de Manejo de 
la Pesquería del Pacífico, al igual que las principales especies de peces del fondo.  
Estas especies evitarían temporalmente el área del proyecto durante la construcción, 
pero se espera que los peces retornen al área inmediatamente después de la 
terminación de la construcción, y los impactos serían a corto plazo. Para minimizar 

Marzo 2006 ES-29 Puerto de Aguas Profundas de LNG 
Borrador Revisado EIR en el Puerto de Cabrillo 



Resumen Ejecutivo 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

33 
34 
35 
36 
37 
38 

39 

40 
41 
42 

disturbios a la biota marina debido al alumbrado o ruido, la Solicitante implementaría 
plan de control del alumbrado durante la construcción y operación del Proyecto, y 
medidas de reducción de ruido de construcción. Medidas de mitigación para impactos a 
comunidades de peces marinas incluirían el monitoreo de trabajos intermareales si 
construcciones ocurren durante la temporada de freza del grunion, evitación del hábitat 
de lecho duro, y mayor asesoría para reducir los impactos potenciales al ictioplancton 
(huevos y larva). 

Treinta y cuatro mamíferos marinos, incluyendo ballenas, delfines, marsopas, focas y 
leones marinos, podrían ser encontrados en el área del Proyecto.  Seis especies de 
cetáceos están en la lista de animales en peligro, mientras que los pinnípedos y la 
nutria marina del sur están en la lista como amenazados. Los potenciales impactos 
incluyen impactos de ruido, colisiones con el navío colocador de tubos o con los navíos 
de soporte durante la instalación del ducto submarino, y enredos con cables asociados 
con el anclaje de la FSRU actividades de colocación de tubería.  Adicionalmente, el 
ruido asociado con actividades de construcción podrían causar que los animales eviten 
el área u otro tipo de cambios en migración, alimentación o en su comportamiento.  
Varias medidas de mitigación han sido propuestas para eliminar o minimizar estos 
impactos, incluyendo restricciones estacionales de construcción para evitar estaciones 
de migración, monitores biológicos marinos a bordo de embarcaciones durante las 
actividades de construcción, y métodos de reducción de ruido para embarcaciones de 
construcción, y medidas para minimizar enredo con equipos utilizados para anclaje y 
durante la construcción. 

Las aves marinas comunes en el área incluyen aves de la orilla y varias especies de 
marismas.  Varias especies de aves de la orilla y aves marinas están en las listas 
Federales o Estatales e incluyen al California brown pelican, marbled murrelet, y 
Xantus’ murrelet.  Los potenciales impactos a largo plazo sobre las especies de aves 
en el área del Proyecto, incluyen colisiones potenciales con la FSRU debido a 
iluminación nocturna.  Los impactos a corto plazo incluyen la exposición a productos de 
petróleo en la superficie del agua, en caso de que se produzca un derrame o liberación 
accidental.  Las medidas de la Solicitante y las medidas de mitigación incluyen el 
desarrollo y adherencia a un plan de prevención de derrames y métodos para tapar la 
luz para el alumbrado del FSRU. 

Cuatro especies de tortugas marinas que están en las listas Federales, también habitan 
en los alrededores del Proyecto.  Los impactos potenciales de largo y corto plazo son 
similares a aquellos sobre mamíferos marinos. Estos incluyen enredos con equipo 
usado para anclar o durante la construcción y colisiones potenciales con navíos de 
apoyo durante la construcción.  Las medidas de mitigación propuestas serían similares 
a aquellas para mamíferos marinos. 

4.8 RECURSOS BIOLÓGICOS TERRESTRES 

El Proyecto propuesto está localizado dentro de tres áreas biogeográficas: la Zona 
Costera, la Llanura de Oxnard, y el Valle de Santa Clarita.  La Zona Costera brinda 
hábitats a la vida silvestre, que consisten de playas arenosas, humedales, marismas de 
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sal, backdunes y tierras urbanas.  La ruta del ducto, dentro de la Llanura de Oxnard, 
atraviesa tierras agrícolas y de desarrollo urbano, filas de árboles exóticos, prados con 
pastos no nativos, y bosque ribereño (relacionado a cuerpos de agua) mezclado 
exótico.  Las rutas de la Línea 225 del Ducto Periférico, atraviesan por zonas de 
desarrollo urbano, residencial e industrial, matorrales nativos costeros de salvia, y 
hábitat ribereño sureño de sauce-cottonwood en el Valle de Santa Clarita, el Río de 
Santa Clara, el South Fork Santa Clara River, y la Quebrada de San Francisquito.   
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La sección de recursos terrestres biológicos incorpora datos biológicos nuevos, los 
cuales fueron recolectados luego de la publicación del Borrador del EIS/EIR de octubre 
del 2004. Estos datos nuevos incluyen: 

• Especies de plantas en estado especial y estudios de árboles; 

• Estudios de fauna de especies Federales y Estatales en estado especial, 
incluyendo aves, plantas, y anfibios; 

• Estudios adicionales de delineación de humedales; y  

• La designación de un hábitat crítico de la población costera del Pacífico del 
western snowy plover en el Condado de Ventura, por Ormond Beach.   

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de (USFWS) y las Pesquerías de la NOAA son las 
Agencias principales responsables del cumplimiento de las leyes Federales de vida 
silvestre, incluyendo la Ley de Especies en Peligro (ESA). El Departamento de Pesca y 
Recreación de California (CDFG) es responsable de la protección y perpetuación de los 
recursos de la vida silvestre y pesca del Estado.  La Solicitante tendrá que tomar en 
cuenta la acción para el Proyecto propuesto, cumpliendo con la Sección 7(c) de la ESA 
de 1973, enmendada. La Sección 7 de la ESA asegura que, a través de la consulta al 
USFWS y a las Pesquerías de la NOAA, las acciones Federales no ponen en peligro la 
continuación de la existencia de ninguna especie amenazada, en peligro o propuesta, o 
causarían la destrucción o la modificación adversa de un hábitat crítico. El proceso de 
consulta está en curso. 

Aunque el hábitat de la Zona Costera por el ROW soporta especies en estado especial 
y hábitats críticos, los impactos serían reducidos a menos que significativos. La 
instalación del ducto por debajo de Ormond Beach utilizando tecnología HDB limitaría 
la cantidad de disturbios a la superficie a sólo una pequeña zona dentro de la Estación 
Generadora de Reliant Energy de Ormond Beach. Una liberación accidental de fluidos 
de perforación durante la instalación del ducto en el cruce costero utilizando HDB 
podría causar impactos indirectos a plantas sensibles y vegetación; por lo tanto, 
monitores biológicos estarían en el sitio durante la perforación, para asegurar el 
cumplimiento con el Plan de Contingencias del HDB. 

El hábitat atravesado por el ducto incluye tierras agrícolas, incluyendo huertos, filas de 
árboles exóticos, zonas urbanas, prados con pastos no nativos, “foredunes” del sur, y 
bosque ribereño mezclado exótico. Los cortes, limpieza, y/o remoción de la vegetación 
existente dentro del ROW del ducto causarían el impacto inicial sobre especies y su 
hábitat. 
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Actividades de zanjado podría temporalmente aumentar sedimentación, y perturbar y 
exponer suelos, los cuales podrían causar erosión y enterrar o dañar plantas. Erosión 
de suelos y sedimentación sería mitigado con la implementación del Plan de Control de 
Erosión, lo cual incluye medidas como minimizar zonas que requieren la remoción de 
vegetación, implementando medidas de control de erosión para el trabajo cerca de 
arroyos, humedales, y cursos de agua, y contener escombros de construcción y ubicar 
equipos de construcción lejos de los arroyos y cursos de agua. Un plan de respuesta a 
derrames sería incorporado al SWPPP para identificar medidas específicas para 
prevenir, contener, y limpiar cualquier derrame que podría entrar en cursos 
superficiales de agua. Para minimizar la sedimentación aún más, medidas de 
contención/manejo de derrame serían implementadas. 
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Impactos sobre la calidad del agua por sedimentación tendría impactos adversos sobre 
plantas o humedales de estado especial. Sin embargo, con la implementación de 
medidas de mitigación que evitan o reducen el potencial de que materiales peligrosos y 
suelos entren a humedales, zonas con agua superficial, y hábitats sensibles, como 
requerir la construcción de barreras y “buffer setbacks” del hábitat sensible, reduciría 
este impacto a uno menos que significativo. 

Remoción de vegetación en zonas de alta elevación durante la construcción, 
mantenimiento y reparación podría resultar en la pérdida de plantas en estado especial. 
La pérdida de individuos de plantas en estado especial en tierras altas, y de un hábitat 
conocido para especies de plantas raras, amenazadas, y en peligro, sería considerado 
un impacto significante. La Solicitante realizaría estudios de plantas adicionales en la 
etapa de pre-construcción, para identificar cualquier especie sensible de plantas dentro 
del ROW. Los resultados de los estudios se utilizarían para desarrollar un Plan de 
Mitigación y Monitoreo de Recursos Biológico, lo cual identificaría condiciones de 
mitigación, monitoreo, y cumplimiento de los recursos biológicos, así como los criterios 
de éxito. 

Además, un programa de conciencia de empleados explicaría las leyes aplicables de 
especies en peligro, y cualquier preocupación sobre especies en peligro de los 
contratistas trabajando en la zona. Monitores biológicos serían responsables por la 
supervisión y verificación de estas actividades, y estas actividades serían limitadas a 
ROWs confinados. La Solicitante evitaría impactos ribereños (relacionados a cuerpos 
de agua) o zonas impactadas restauradas, identificando zonas importantes, 
consultando con el CDFG sobre impactos ribereños no evitables, y realizando planes 
de restauración. Remoción de árboles sería evitado en la medida que sea posible, y 
replantados en un ratio de 1:1. Impactos sobre plantas raras y de estado especial 
serían reducidos a un nivel por menor a significativo, evitando o reduciendo impactos y 
plantas de estado especial, hábitats silvestres sensibles y de alto valor, y árboles 
protegidos por ordenanzas y políticas locales. 

Construcciones en los humedales o aguas de U.S. podrían remover vegetación, 
perturbar la hidrología de los humedales dentro de o adyacentes a la zona de 
construcción, o alterar el hábitat de especies de plantas de estado especial. 
Aproximadamente 3.76 acres (1.5 ha) de humedales y 5.95 acres (2.4 ha) de aguas de 
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U.S. podrían ser afectadas cerca de la Línea 225 del Ducto Periférico. Impactos sobre 
la función hidrológica de éstas sería considerado potencialmente significativo. Para 
evitar impactos temporales o permanentes sobre los humedales y las aguas de la U.S. 
durante construcciones, medidas incluirían identificar zonas que deben ser evitadas, 
limitando el ancho de la construcción del ROW, y limitando los tipos de métodos de 
construcción usados. Medidas de protección ribereña también minimizaría impactos a 
humedales y aguas de U.S. a menos que significativos. 
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Perturbaciones relacionadas a la construcción podrían proporcionar una oportunidad y 
un lecho de siembra para la invasión de maleza, los cuales podrían afectar 
adversamente especies de plantas en estado especial, o hábitats y vegetación de 
tierras altas. Esto sería un impacto potencialmente significativo, pero sería reducido por 
medidas de manejo de maleza, como un estudio de maleza nociva, obtención de 
llenado de material de fuentes libres de maleza, y la revegetación de suelos 
perturbados, con una mezcla apropiada de semillas que no contienen maleza 
introducida o nociva. 

Actividades de construcción asociadas con la instalación del ducto, áreas de acopio, 
lugares de HDD o HDB, y accesos, podrían causar la muerte de mamíferos pequeños, 
reptiles, y otras especies menos móviles. Animales que son más susceptibles a 
mortalidad directa son aves que hacen nidos en el piso, especies lentas, y especies 
cavadoras. La mayoría de las rutas propuestas del ducto serían construidas cerca de 
hábitats perturbados, en donde la mayoría de la vida silvestre es común, de largo 
alcance, y especies local y regionalmente abundantes, como raccoons, opossums, y 
coyotes, los cuales probablemente reingresarán a su hábitat luego de haber terminado 
actividades de restauración. 

Para minimizar el potencial de muerte de la fauna local, la Solicitante tendrá que 
contratar un biólogo calificado de vida silvestre para realizar estudios adicionales pre-
construcción, antes de remover vegetación, excavar, o cualquier otra actividad que 
afecte los suelos superficiales. 

4.9 RECURSOS BIOLÓGICOS 

La instalación de la FSRU, la construcción del ducto costa afuera y el anclaje de las 
embarcaciones, podría perturbar cualquier tipo de recursos históricos o arqueológicos, 
ubicados en el lecho marino o dentro de sedimentos del lecho marino.  Una 
prospección costa afuera identificó catorce sitios dentro de 328 pies (100 m) de la ruta 
del ducto, que podrían contener objetos de origen humano.  Para asegurar que no se 
dañen estos objetos, la Solicitante realizaría un estudio arqueológico marino de mayor 
profundidad antes de iniciar la instalación del ducto para confirmar la locación de estos 
objetos, y utilizaría herramientas de navegación para evitar cualquier recurso marino 
arqueológico significativo. No hay evidencia de material cultural Nativo Americano en el 
ambiente ubicado costa afuera dentro del área del Proyecto.   

Los aspectos costa adentro y costa afuera del Proyecto, podrían impactar recursos no 
documentados que son de valor para la cultura y herencia Nativa Americana, 
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particularmente para los descendientes de los Chumash de Ventura.  Las medidas de 
mitigación para este impacto potencial incluyen la evasión de sitios culturales y otros 
lugares de interés de los Nativos; monitoreo Nativo Americano de las actividades 
relacionadas con el Proyecto; implementación de procedimientos especificados en la 
CEQA, tales como el Código de Salud y Seguridad y el Código de Recursos Públicos, 
si se descubren restos humanos en el área del Proyecto; y la reubicación y replantación 
de herbáceas de importancia para los Nativos Americanos. 
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Las actividades de perturbación del suelo, incluyendo zanjado, excavación, 
levantamiento de diques de pre-construcción, nivelación, perforación horizontal, y HDD 
y HDB, podrían impactar también a los recursos arqueológicos previamente 
desconocidos costa adentro, que todavía no han sido documentados. 

Un estudio peatonal de las rutas costa adentro de los ductos se realizó en el 2005. 
Antes de iniciar construcción costa adentro, la Solicitante emplearía un arqueólogo 
calificado para realizar un estudio peatonal pre-construcción sobre cualquier segmento 
de la ruta que no ha sido estudiado todavía. Luego de haber iniciado la construcción 
costa adentro, medidas de mitigación incluirían tener un arqueólogo calificado 
monitoreando todas las construcciones que se encuentren a menos de 328 pies (100 
m) de sitios arqueológicos costa adentro, y zonas con alto potencial de sitios enterrado 
debajo de aluviones, incluyendo el cruce costero. De identificarse sitios durante la 
construcción, el monitor podría detener la construcción y evaluar el recurso, para así 
determinar qué hacer. La Solicitante ha desarrollado e implementaría un plan de 
descubrimientos no anticipados. El plan proporciona procedimientos a seguir para el 
tratamiento de descubrimientos de restos. 

4.10 RECURSOS DE ENERGÍA Y MINERALES 

El Proyecto propuesto no cruza ningún agregado conocido u otras locaciones costa 
adentro de recursos minerales, aunque algunas concesiones de petróleo y gas están 
ubicadas en los alrededores de las rutas propuestas y alternativas del ducto.  Debido al 
hecho de que las rutas del ducto están ubicadas generalmente en ROWs existentes y 
que hay una moratoria existente para desarrollar nuevos recursos de petróleo y gas 
costa afuera en el área del Proyecto, cualquier desarrollo adicional de estos recursos 
(si la moratoria fuese levantada y/o la litigación fuese cesada) probablemente 
implementaría técnicas de perforación direccional.  Por lo tanto, no fue identificado 
ningún impacto significativo del Proyecto propuesto a los recursos minerales. 

El Proyecto enviaría un promedio anual de 800 millones de pies cúbicos (22.7 millones 
de metros cúbicos [m3]) diarios de gas natural al sur de California. Por lo tanto, dentro 
del contexto del Plan de Acción de Energía de California, el Proyecto tiene un impacto 
beneficioso sobre suministros regionales y locales de energía. 

4.11 RECURSOS GEOLÓGICOS 

El Proyecto propuesto estaría ubicado en las cuencas de Ventura y Santa Mónica.  
Algunas fallas activas o potencialmente activas están localizadas cerca del área 
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propuesta del Proyecto, pero pocas son cruzadas por los ductos propuestos.  Los 
peligros geológicos como sismicidad, Ej., fallas activas, terremotos/temblores y 
licuefacción de suelos, inestabilidad de pendientes (deslizamientos de tierras), 
hundimientos del terreno, riadas repentinas y flujos de escombros, podrían amenazar la 
integridad o de las instalaciones del ducto costa adentro y costa afuera, pero serían 
tomadas en cuenta al establecer los criterios finales de diseño. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 
34 
35 
36 

37 

38 
39 
40 
41 

Las rutas de los ductos del Proyecto propuesto probablemente cruzarían varias fallas 
enterradas, tanto costa adentro como costa afuera en este zona sísmicamente activa. 
Eventos sísmicos como temblores o movimientos grandes podrían dañar el ducto u 
otras instalaciones Los ductos y las instalaciones superficiales, serían diseñados y 
construidos de acuerdo con los estándares y pautas Federales y Estatales, para reducir 
los potenciales impactos a la integridad del ducto por estos peligros. La Solicitante 
instalaría ductos costa afuera directamente sobre la superficie del lecho marino – no 
cerca de la costa – para permitir flexibilidad mejorada para ayudarla a resistir 
movimientos causados por rupturas de fallas. 

Impactos por zanjado, HDB, o HDD incluirían cambios temporales en la topografía 
natural que podría aumentar el potencial de erosión o compactación diferencial debido 
a actividades de zanjado y nivelación. Todos los métodos utilizados para enterrar los 
ductos temporalmente perturbarían el subsuelo y podrían proporcionar un camino 
preferencial para fluidos de perforación. Para minimizar estos impactos, las rutas de 
ducto han sido seleccionadas para evitar zonas de erosión potencial y pendientes 
inclinadas. Luego de la construcción, la Solicitante restauraría las condiciones naturales 
de elevación y drenaje lo más cercano posible a las condiciones pre-existentes, de 
acuerdo a prácticas industriales estándares para rellenado, compactación, nivelación, y 
revegetación. 

Hay poco riesgo de daños de tsunamis a instalaciones ubicadas en aguas profundas, 
pero erosión significativa, corrientes altas, y fuerzas de olas podrían tomar lugar en 
aguas de poca profundidad, cerca de la costa. El ducto en el cruce costero estaría 
enterrado a por lo menos 50 pies (15.2 m) por debajo del nivel del mar, lo cual 
minimizaría daños potenciales de tsunamis. 

La instalación del ducto costa adentro podría perturbar permanentemente o destruir 
recursos paleontológicos.  Para prevenir esto, puede ser necesaria la presencia de un 
paleontólogo calificado para monitorear las excavaciones en áreas donde se sospeche 
la presencia de material paleontológico, y sería responsable de la excavación 
apropiada, colección y catalogación de cualquier espécimen paleontológico 
descubierto. 

4.12 MATERIALES PELIGROSOS 

El Proyecto propuesto transportaría, almacenaría, utilizaría, y desecharía materiales y 
desperdicios peligrosos. El almacenamiento y uso de materiales peligrosos, así como el 
almacenamiento y desecho de desperdicios peligrosos, es regulado por la Agencia de 
Protección Ambiental de U.S. y agencias Estatales y locales regulatorias. La Solicitante 
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ha desarrollado un Plan de Control y Contramedidas, para Prevención de 
Derrames/Respuesta a Instalaciones, para mantener condiciones operativas seguras 
en los navíos. 
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Se sabe, o se sospecha, que algunos lugares por la ruta propuesta del ducto tienen 
contaminación de suelos o agua subterránea por actividades anteriores o existentes, no 
relacionadas al Proyecto. Equipos de construcción podrían encontrar suelos o agua 
contaminada durante limpieza, zanjado, o perforación. El sitio Whittaker-Bermite, por el 
ROW propuesto de la Línea 225 del Ducto Periférico, está presentemente en limpieza 
de aguas subterráneas y suelos; la Solicitante tendría que coordinar con el 
Departamento de Control de Sustancias Tóxicas de California (DTSC) para determinar 
si estudios adicionales o muestreos por filtración serían necesarios en zonas que 
serían perturbadas por la construcción del ducto. 

Actividades asociadas con la preparación, construcción y perforación del sitio, así como 
actividades de operaciones y mantenimiento, podrían resultar en un derrame accidental 
de materiales peligrosos o petróleo, y en la potencial exposición de trabajadores o el 
público. Además de cumplir con regulaciones Federales o Estatales, la Solicitante 
usaría las mejores prácticas de manejo, con respecto al almacenamiento de materiales 
peligrosos en las zonas de acopio. La Solicitante o su representante mantendrían 
equipos en condiciones operativas para reducir la probabilidad de rupturas y derrames 
de líneas de gasolina o petróleo, y preparar un plan de contingencias detallado de 
materiales peligrosos, que establece cómo los suelos contaminados y/o aguas 
subterráneas serían manejadas y desechadas, así como entrenamiento para personal. 

En zonas donde los ductos propuestos costa adentro se alejan de ROWs existentes, la 
Solicitante o su representante designado realizaría estudios para identificar zonas 
potenciales de contaminación de suelos y/o aguas subterráneas. Si materiales 
peligrosos son descubiertos, un plan de contingencias para materiales peligrosos y las 
mejores prácticas de manejo serían implementadas para prevenir la migración de 
suelos contaminados u otros materiales a lugares fuera del sitio. 

4.13 USOS DE LA TIERRA 

Los ductos costa adentro serían instalados en su mayoría, en pistas existentes, en 
carreteras, en bermas, o en servidumbres. La ruta propuesta del ducto de Center Road 
atravesaría por partes de la Ciudad de Oxnard y áreas no incorporadas del Condado de 
Ventura.  En Oxnard, el Proyecto propuesto atravesaría por campos primordialmente 
agrícolas, cinturones verdes y espacios abiertos con algunos usos de tierra 
residenciales y comerciales.  En Santa Clarita, la ruta propuesta del ducto atravesaría 
espacios abiertos y áreas residenciales, industriales y comerciales. Los ductos 
propuestos no cruzarían usos sensibles de tierra como colegios u hospitales, y ninguno 
de ellos están directamente adyacentes a los ductos propuestos. Aunque algunas 
ubicaciones potenciales para colegios nuevos o expandidos han sido evaluadas por 
distritos colegiales locales, ninguno de ellos ha sido propuesto, a la fecha, para diseño 
o construcción. 
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Las instalaciones en la superficie serían construidas en o inmediatamente adyacentes a 
la propiedad de la Estación Generadora de Reliant Energy de Ormond Beach o 
propiedad de SoCalGas.  Durante la instalación del ducto costa adentro, el acceso a los 
negocios y residencias sería mantenido, aunque la congestión de tráfico podría afectar 
carreteras a lo largo de la ruta. 
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El Santuario Marino Nacional de Channel Islands (CINMS) está preparando un EIS 
suplemental que incluye las alternativas que expandirían los límites del santuario. El 
FSRU de Cabrillo Port estaría entre los conceptos de límite más amplios del CINMS. El 
CINMS ha explicado que la instalación de la FSRU y de los ductos, no excluiría 
automáticamente al santuario para incluir al área del Proyecto en sus nuevos límites; 
sin embargo, si la ubicación de la FSRU estuviera en los límites que están siendo 
considerados, esto necesitaría ser tomado en cuenta por el CINMS cuando tome una 
decisión final acerca de los límites del santuario. 

Desde aproximadamente el Hito (MP) 0.0 hasta el MP 0.2, la ruta del Proyecto 
propuesto está localizada dentro de la Zona Costera de Ormond Beach.  El Plan de 
Uso de las Tierras Costeras de Oxnard, regula los usos de la tierra en esta zona.  La 
política para el área de Ormond Beach, alienta a los usos industriales y de recreación, 
mientras protege a las playas y humedales.  Parte del área está designada 
específicamente para energía. Hay planes para la restauración de humedales e 
instalaciones recreativas compatibles al suroeste y noreste de la Estación Generadora 
de Reliant Energy de Ormond Beach. Se han adquirido tierras, y se han planificado 
adquisiciones adicionales. 

El Proyecto requeriría una determinación Federal de consistencia costera, por parte de 
la Comisión Costera de California. 

Las propiedades serían estorbadas por nuevas servidumbres del ROW, y la Solicitante 
compensaría a los terratenientes por el uso de estas servidumbres. Construcciones 
pueden causar disturbios temporales o molestias a los residentes o negocios cercanos, 
o a los usos especiales de tierra. La Solicitante o su representante minimizarían 
interrupciones en zonas residenciales y de negocios durante construcción, como 
trabajar sólo durante el día, instalar rejas de seguridad, y minimizar la cantidad de 
tiempo que las zanjas permanecerían abiertas. Además, la Solicitante o su 
representante coordinarían con los proveedores de servicios públicos para minimizar 
conflictos potenciales con el mantenimiento de los servicios públicos y las actividades 
de construcción. 

4.14 RUIDO Y VIBRACIÓN 

El ruido podría ser generado durante las actividades de construcción costa afuera y 
costa adentro, y durante las operaciones costa afuera de Cabrillo Port.  Los ruidos 
existentes costa afuera incluyen ruido generado por tráfico comercial, de recreación y 
por el tráfico de navíos de la Marina de los Estados Unidos.  El ruido generado costa 
adentro es específico del sitio, pero incluye ruido generado por el océano, aves, 
vehículos, actividades agrícolas e industriales. 
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El ruido de las actividades de construcción costa afuera, sería temporal, y la Solicitante 
ha propuesto operar el equipo de construcción solamente cuando sea necesario y 
aseguraría que cobertores y silenciadores de motores están instalados y funcionan 
bien. 
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Ruidos y vibraciones temporales generados durante construcción en cruces costeros y 
costa adentro podrían aumentar temporalmente los niveles de ruidos y vibración para 
receptores sensibles. Niveles de ruidos excederían ordenanzas locales de ruidos o 
condiciones del permiso. Niveles de vibración excederían criterios de significación. La 
Solicitante ha incorporado medidas de reducción de sonidos de construcción que 
reducirían niveles de ruidos y vibración; sin embargo, algunos residentes y negocios 
estarían sujetos a un impacto significativo de corto plazo por el ruido de construcción, 
los cuales probablemente excederán ordenanzas locales de ruido. 

Durante las operaciones costa afuera, el equipo en la FSRU generaría ruido que sería 
transportado por el aire, al igual que el tráfico de navíos hasta y desde la FSRU.  Los 
análisis de ruido para la operación de la FSRU indicaron que el ruido generado por la 
FSRU sería escuchado a 3.1 millas (5 km) de la FSRU e interferiría con la conversación 
a 0.6 millas (0.97 km). Navegante sen tránsito en la Zona a ser Evitada potencialmente 
se darían cuenta de los niveles de ruido, y los impactos a estos navegantes excederían 
los criterios de significación; sin embargo, el impacto sería transitorio ya que los 
navegantes se van de la zona. 

Ruidos temporales generados por navíos de apoyo durante operaciones costa afuera, 
como cargueros de LNG, barcos de tripulantes, navíos de abastecimientos, y 
helicópteros, podrían aumentar temporalmente el ruido para receptores sensibles, 
como navegantes y pescadores. Para minimizar estos impactos, la Solicitante operaría 
barcos de tripulantes, navíos de abastecimiento, y helicópteros durante el día, salvo en 
caso de emergencias; sin embargo, el tráfico marino en tránsito cerca de la zona del 
Proyecto seguiría sujeta a impactos significativos de corto plazo debido a ruidos de 
navíos/helicópteros. 

No se generaría ningún ruido conocido en las operaciones costa adentro.  El ruido 
podría ser generado por actividades de reparación y mantenimiento.  El ruido generado 
sería temporal y sería similar a los niveles generados durante las actividades de 
construcción. 

4.15 RECREACIÓN 

La recreación costa afuera en el área del Proyecto, incluye navegación, pesca 
deportiva, velerismo, observación de ballenas y correr tabla hawaiana.  La presencia 
del Proyecto alteraría la experiencia de navegantes de recreación, quienes viajan 
varias millas costa afuera, incluyendo visitantes en viajes de observación de ballenas y 
otros visitantes al Parque Nacional de Channel Islands.  Algunos navegantes están 
acostumbrados a la presencia de grandes embarcaciones viajando cerca de las líneas 
de embarque.  Sin embargo, puesto que algunos navegantes de recreación verían la 
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presencia de la FSRU como un significativo impacto adverso visual al paisaje, habría 
un impacto significativo de largo plazo a los recursos de recreación. 
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Las actividades del Proyecto podrían restringir la pesca recreativa a causa de la 
creación de una zona de seguridad de 1,640-pies (500-m), la cual extiende desde la 
popa FSRU y la zona de exclusión de navíos de LNG.  Sin embargo, a causa de que la 
zona de seguridad sería pequeña con respecto a toda el área disponible para pesca 
deportiva, estas actividades no reducirían significativamente el recurso regional de 
pesca deportiva. Construcciones costa afuera restringirían temporalmente la pesca 
recreativa en la zona alrededor de las construcciones. 

El cruce costero cruzaría por debajo de la playa de Ormond Beach y, por lo tanto, el 
acceso a la playa no sería afectado.  El Proyecto está a 3 millas (5 km) de estas playas 
o parques de playa.  Ni el ducto de Center Road ni el de la Línea 225 cruzarían por 
parques públicos, pero varias facilidades recreativas están ubicadas cerca. Los patios 
del contratista se ubicarían a por lo menos una milla de cualquier zona de recreación, 
para así reducir el potencial de interferir/perturbar la zona de recreación. Actividades de 
construcción por el South Fork Santa Clara River cerrarían temporalmente caminos de 
múltiples usos. Para reducir el impacto de cierres de caminos, la Solicitante o su 
representante restaurarían el camino a su condición anterior, y pondrá señalización e 
información de cierre del camino durante construcción y restauración. 

4.16 SOCIOECONOMÍA 

Los factores sociales y económicos en el área del Proyecto son población, vivienda, 
empleo, servicios públicos, rentas de impuestos, turismo, y pesca comercial. Impactos 
potenciales a las viviendas, empleos, servicios públicos, y rentas de impuestos podrían 
resultar de la afluencia de trabajadores de construcción durante la instalación de los 
ductos, y de los cambios a servicios y propiedades como resultado de los ductos en los 
ROWs luego de la instalación. 

Un estimado de 368 personas, incluyendo trabajadores y sus familias, migrarían a la 
zona y necesitarían lugares de residencia para el periodo de, por lo menos, nueve 
meses de construcción costa adentro.  La provisión de lugares de residencia, 
incluyendo cuartos de hoteles/moteles y tiendas de campaña, parece ser suficiente 
para acomodar el flujo temporal de trabajadores y sus dependientes durante la fase de 
construcción, por lo que no habría un efecto significativo en el mercado local de 
residencias. 

En transacciones de bienes raíces, ROWs de servicios públicos y servidumbres se 
describen y se divulgan en un reporte titular a las partes compradores. Impuestos a 
propiedad inmobiliaria, ya sea de tierra, propiedad construida, o una servidumbre, se 
basan en el valor de propiedad real. Por lo tanto, una servidumbre de ducto sobre una 
propiedad podría afectar el valor de la propiedad y por lo tanto podría también afectar 
los impuestos. 
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Costa afuera, impactos potenciales del Proyecto propuesto a pescadores comerciales 
podría resultar en la interferencia del ducto con equipos de red barredera, zonas 
temporalmente restringidas alrededor de zonas de construcción costa afuera, y una 
exclusión permanente de zonas alrededor del FSRU. Zonas de pesca comercial con 
red barredera existen en muchas partes del ducto costa afuera. Los pescadores no 
estarían excluidos de esta zona, pero barcos rastreadores de fondo probablemente 
tendrían que elevar ligeremente su equipo para cruzar los ductos. El entierro del ducto 
utilizando HDB cerca de la costa eliminaría interferencia a largo plazo del ducto con 
equipos de pesca comercial con red barredera. Sin embargo, los pescadores de red 
barredera posiblemente elijan pescar en otra zona para evitar la pérdida potencial de 
sus equipos. 
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Los navíos estarían temporalmente excluidos de las zonas de pesca en la ruta del 
ducto durante construcción, pero el impacto total sobre la pesca debido a la exclusión 
de pesca en la zona del Proyecto, y por lo tanto mayor presión en otras zonas, no sería 
significativo. Sin embargo, si hay una queja de parte de un pescador relacionado a los 
impactos del Proyecto, la Solicitante negociaría mitigación utilizando las pautas del 
Comité de Petróleo/Pesqueras Conjunto para equipos perdidos y dañados. La 
Solicitante deberá cumplir con un acuerdo mutuamente acordado entre él y la parte 
agredida. 

Los navíos no podrían entrar a la zona seguridad de 1,640 pies (500 m) alrededor del 
FSRU. Esta zona de seguridad sería pequeña comparada con las zonas totales de 
pesca en esta parte del Sur de California; por lo tanto, esto no sería considerado un 
impacto significativo. 

Construcción del Proyecto incluiría medidas de mitigación para reducir o evitar tales 
impactos, incluyendo trabajando con dueños de negocios y de tierras, para mantener 
acceso durante la construcción, y minimizar perturbaciones al tráfico y compensación 
por equipos de pesca perdidos. 

4.17 TRANSPORTE 

Las rutas propuestas para la mayoría de los ductos costa adentro, están dentro o cerca 
de carreteras o ROWs existentes; sin embargo se cruzaría por estacionamientos, rutas 
de bicicletas y carriles de tráfico.  No se afectaría ningún aeropuerto por el Proyecto 
propuesto. 

Debido a que la construcción se realizaría principalmente en ROWs existentes, los 
impactos en la infraestructura locales de transporte incluirían reducciones en la 
disponibilidad del estacionamiento disponible en la calle, cierre de algunas rutas para 
bicicletas, demoras en rutas de tránsito y líneas férreas, cierre de carriles de tráfico, e 
incrementos temporales en los niveles de tráfico en carreteras y en intersecciones a lo 
largo o cerca de las rutas del ducto. 

Antes de la construcción, la Solicitante desarrollaría un plan de control de tráfico, para 
la revisión y aprobación de las Agencias encargadas que incluiría acciones y 
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programación del trabajo, para minimizar la perturbación de todas las formas de 
transporte —transeúnte, bicicleta, vehículo motorizado privado, tránsito de buses y de 
trenes— en el área del Proyecto.  Este plan también identificaría las acciones a ser 
tomadas para limitar y reparar el daño potencial a carreteras existentes por el equipo 
pesado de construcción, y para limitar la cantidad de lodo, arenisca y arena 
transportada en el equipo sucio o en las llantas de los vehículos de construcción de las 
áreas del Proyecto hacia carreteras públicas, líneas férreas o rutas de bicicletas. 
Además de ello, la Solicitante o su representante indicado evitaría la construcción o el 
tráfico relacionado a la construcción en la intersección de la Ruta Estatal (SR) 118 (Los 
Angeles Avenue) y Santa Clara Avenue en el Condado de Ventura, que ya está 
congestionada durante las horas pico (Nivel de Servicio [LOS] E) durante los periodos 
de tráfico más alto.  Durante la construcción, las operaciones de líneas férreas no 
serían afectadas, ni se restringiría el movimiento de vehículos de emergencia. 
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Durante sus operaciones, el Proyecto no resultaría en ningún impacto a la 
infraestructura de transporte terrestre. Ningún camino requeriría de mejoras para 
permitir que el equipo tenga acceso al Proyecto.  El Proyecto no interrumpiría el acceso 
a o desde granjas, residencias, o negocios adyacentes al ducto.  La Solicitante 
proporcionaría estacionamientos que no afectarían a los de la calle para los 
trabajadores de la FSRU y por lo tanto no reduciría permanentemente la cantidad de 
estacionamiento disponible. 

4.18 CALIDAD DE AGUA Y SEDIMENTOS 

La FSRU y el ducto costa afuera, se ubican dentro de la Ensenada del Sur de 
California.  La calidad de agua y de sedimentos de la Ensenada del Sur de California, 
han sido extensamente estudiados.  Los parámetros de calidad de agua varían de 
acuerdo a la locación y la profundidad.  La ruta del Proyecto propuesto en Oxnard, 
cruzaría ocho cuerpos de agua superficiales en Oxnar/Condado de Ventura y en Santa 
Clarita.  

Las descargas de la FSRU estarían reguladas por un permiso del Sistema Nacional de 
Eliminación de Descargas Contaminantes, lo cual aseguraría que las descargas se 
encuentren dentro de los umbrales establecidos para la calidad de agua.  La Solicitante 
es responsable del desarrollo e implementación de un Plan de Emergencia para las 
Instalaciones para la FSRU, Planes de Prevención, Control y Medidas de Abatimiento 
en caso de Derrames, para las actividades del Proyecto costa adentro y costa afuera, y 
planes de contingencia para derrames de petróleo para un navío de construcción de 
Proyecto y para la FSRU. 

  Las descargas accidentales de líquidos de perforación en el cruce costero durante la 
construcción podían degradar la calidad del agua superficial o subterránea en el corto 
plazo. Para evitar este impacto potencialmente significativo sobre la calidad del agua, la 
Solicitante implementaría su Plan de Monitoreo de Descargas de Fluidos de 
Perforación para reducir al mínimo el potencial de que hayan descargas de fluidos de 
perforación o de limpiar correctamente los fluidos de perforación en caso de una 
descarga. 
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Las alineaciones costa adentro del ducto propuesto cruzarían ocho quebradas, 
drenajes agrícolas y canales de control de inundaciones.  Los impactos asociados con 
el cruce de estos cuerpos de agua superficiales, pueden incluir erosión, sedimentación 
y derrame de líquidos de perforación a causa de las actividades de HDD.  La Solicitante 
aseguraría que una fosa ha sido excavada en el hoyo de salida para recopilar y 
contener los fluidos y residuos de los cortes de las perforaciones.  Las medidas de 
mitigación adicionales para reducir los impactos asociados, incluirían la implementación 
de un plan delineando las mejores prácticas para el control de la erosión y la 
sedimentación especialmente en cruces de cuerpos de agua; y el monitoreo de las 
actividades en los cruces de cuerpos de agua. Para reducir el potencial de causar 
erosión durante la descarga de agua de pruebas hidrostáticas, se usaría un disipador 
de energía. 
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Durante operaciones costa adentro, las descargas de petróleo u otros contaminantes 
durante las actividades de mantenimiento podrían degradar temporalmente la calidad 
del agua en la superficie. Para evitar tales impactos, la Solicitante implementaría un 
plan de respuesta en caso de derrames y utilizaría las mejores prácticas de 
administración, tales como usar cercas de cieno y fardos de paja en los cruces de 
quebradas, para las actividades de mantenimiento más importantes, las cuales podrían 
resultar en derrames que podrían entrar en corrientes de agua superficial. 

4.19 JUSTICIA AMBIENTAL 

Los datos del Censo muestran que un alto porcentaje de Hispanos o Latinos residen a 
lo largo de la ruta del propuesto Ducto de Center Road y sus rutas alternativas que en 
el Condado de Ventura y el Estado en total; por ello, hay un potencial de que existan 
impactos adversos desproporcionados en las comunidades minoritarias.  Las 
poblaciones Hispanas o Latinas a lo largo de la ruta del propuesto Ducto de Center 
Road es 58%; a lo largo de la Alternativa 1 es 82%, a lo largo de la Alternativa 2 es 
55%; y a lo largo de la Alternativa 3 es 59%. Adicionalmente, la población a lo largo de 
la ruta del Ducto de Center Road que está debajo del nivel de pobreza excede el 
número en el Condado de Ventura. 

A lo largo de la Línea 225 del Ducto Periférico o sus alternativas, la información del 
censo indica que no existe una comunidad de minorías o de bajos ingresos, que 
garantice un análisis más detallado. 

Los impactos adversos asociados con la construcción de los ductos costa adentro 
ocurrirían a lo largo de toda la ruta del ducto, y en zonas con una variedad de niveles 
socioeconómicos, y, por tanto, no están consideradas como que afecten a minorías o 
poblaciones de bajos recursos de una manera desproporcionadamente adversa. Los 
impactos adversos más significativos asociados con las operaciones del Proyecto, sin 
embargo, son considerados en este análisis. 

Las casas prefabricadas y parques para casas móviles localizadas en Pidduck y Dufau 
Roads cerca del MP 4.1 de la ruta propuesta del Ducto de Center Road fueron 
identificadas como zonas en que un impacto significativo podría afectar a residentes 
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que son minorías o poblaciones de bajos recursos de una manera 
desproporcionadamente adversa puesto que las viviendas son menos robustas. El 
segmento del propuesto ducto que está en las proximidades de estos sitios es de 
alrededor de 0.2 millas en longitud. Esto constituye menos de 1% de la longitud total 
del ducto de 14.7-millas (23.7 km).   
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La Solicitante construiría el ducto de modo que cumpla con los estándares Clase 3. 
Adicionalmente, las medidas de mitigación para la seguridad pública que reducirían 
impactos potenciales a la seguridad, incluyen instituir un programa de administración 
de la integridad del ducto, lo cual confirmaría todas las Zonas de Altas Consecuencias 
(HCAs) potenciales e implementaría un programa de educación pública antes de 
empezar las operaciones del ducto; instalando válvulas de línea principal adicionales 
equipadas con controles remotos para la válvula o controles de rotura automática de 
línea a lo largo del ducto; y definiendo el área cerca del MP 4.1 como una HCA. Estas 
medidas de mitigación pretenden reducir riesgos potenciales al reducir tanto la 
frecuencia como las consecuencias de cualquier accidente potencial. 

Los requisitos de diseño e ingeniería mencionados arriba han sido desarrollados para 
reducir los riesgos de una descarga potencial de gas natural a lo largo de toda la ruta.  
Sin embargo, el requisito de que la zona en la vecindad del MP 4.1 sea tratada como 
un HCA está en consideración específica según el tipo de viviendas y niveles de 
actividad al aire libre que se sabe existen en los alrededores del MP 4.1. La intención 
de los requisitos adicionales específicos para cada sitio en cuanto a la inspección 
adicional, pruebas, mantenimiento, informes, y requisitos de educación pública para la 
operación de este segmento del ducto, es la de reducir aún más los riesgos potenciales 
relacionados con el propuesto ducto en la zona del MP 4.1 con respecto al resto de la 
ruta. 

Al poner en práctica estas medidas, conjuntamente con los requisitos adicionales 
establecidos con el tratamiento de esta zona como una HCA, la presencia y la 
operación del propuesto ducto, con las modificaciones descritas, no constituirían un 
impacto significativo sobre la justicia ambiental. 

4.20 ANÁLISIS CUMULATIVO 

De acuerdo con NEPA y el CEQA, este análisis resume efectos ambientales previstos 
de los impactos combinados de los proyectos pasados, actuales y en un futuro 
razonablemente próximo dentro del área del proyecto que fue identificada al momento 
de publicación del Aviso de Intención/Aviso de preparación en marzo del 2004 y 
actualizado en diciembre del 2005. Los proyectos identificados en la Sección 4.20 que 
resultarían en impactos acumulativos en combinación con el propuesto proyecto de 
Cabrillo Port se resumen abajo.   

Crystal Energy LLC ha enviado una solicitud para la instalación de importación y de 
regasificación de LNG de Clearwater Port, la cual utilizaría una plataforma de petroleo y 
de gas ya existente, Plataforma Grace.  La plataforma se localiza a 21.7 NM (25 millas 
o 40.2 km) del propuesto puerto de Cabrillo Port. 
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El potencial para los impactos acumulativos a la seguridad pública de incidentes 
simultáneos que implicarían a Cabrillo Port y Clearwater Port estaría limitado a actos 
intencionales. Aunque la probabilidad de incidentes costa afuera simultáneos es muy 
baja, tales incidentes podrían resultar en lesiones serias o fatalidades para los 
miembros del público en general.   
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Otro proyecto propuesto de energía es un terminal de recepción de LNG costa adentro 
de 27 acres (10.9 has) en el puerto de Long Beach, propuesto por Sound Energy 
Solutions (SES). El proyecto propuesto de SES no está en la vecindad del propuesto 
Proyecto de Cabrillo Port, por lo tanto, el único impacto acumulativo potencial asociado 
con estas instalaciones y el proyecto propuesto causaría un aumento en el tráfico de 
navíos a nivel regional; sin embargo, el aumento en el tráfico de navíos para el 
proyecto de SES sería concentrado en el puerto de Long Beach, y el tráfico de navíos 
para el proyecto de Cabrillo Port estaría en el Esquema de Separación de Tráfico (TSS) 
del Canal de Santa Barbara.  La propuesta extensión del Puerto de Hueneme y el 
Puerto de Long Beach también darían lugar a un aumento neto en el tráfico de navíos. 

Los propuestos ductos para Clearwater Port y Cabrillo Port cruzarían la costa a una 
distancia de algo de 7 millas (11.3 km) de distancia entre sí. No se anticiparía ningún 
efecto cumulativo sobre la seguridad pública por la operación de los ductos costa 
afuera.  Costa adentro, los ductos de los dos puertos estarían en corredores para 
ductos separados, excepto –quizá— a aproximadamente dos millas de la Estación de 
Válvulas de Center Road.  El potencial para el impacto cumulativo debido al 
encaminamiento de ductos adicionales del proyecto Clearwater Port dentro del mismo 
corredor se limita a las consecuencias potenciales de: (1) daños intencionales a uno o 
más ductos de gas natural que estén situados uno cerca del otro, y (2) inicio de más de 
un acontecimiento en diferentes localizaciones a lo largo de los ductos.  Aunque la 
probabilidad de un incidente del ducto costa afuera o costa adentro asociado al 
proyecto propuesto es muy baja, tal incidente podría dar lugar a lesiones serias o 
causar la muerte. 

En combinación, Cabrillo Port y Clearwater Port serían considerados como impactos 
acumulativos significativos a la recreación costa afuera, a la estética regional, y al ruido 
costa afuera a corto plazo. Además, las extensiones propuestas del Puerto de 
Hueneme y del Puerto de Long Beach agregarían a los impactos acumulativos del ruido 
a corto plazo. 

Los impactos regionales cumulativos potenciales y significativos sobre la calidad del 
aire debido a las instalaciones de Clearwater Port y al Proyecto pueden ser esperados; 
sin embargo, estos impactos cumulativos son difíciles de determinar porque el proyecto 
de Clearwater Port no ha realizado un análisis de aire comparable al que se hizo para 
el Proyecto propuesto.  El proyecto generaría emisiones de gases que causan el efecto 
invernadero que por sí solos serían insignificantes, pero podrían exacerbarse, en 
combinación con los gases que causan el efecto invernadero y los efectos de 
calentamiento global ya existentes.   
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El Clearwater Port tendría efectos agrícolas similares a los del Proyecto propuesto.  El 
ducto costa adentro sería instalado en algunas regiones agrícolas, pero estas áreas 
serían afectadas sólo de manera temporal. La conversión de los suelos clasificados ya 
sea como Tierras Agrícolas de Calidad o los Suelos de Importancia Estatal es 
considerada un impacto significativo;  por lo tanto, los impactos combinados del 
Proyecto con el potencial de la conversión de estos tipos de suelos con el proyecto de 
Crystal Energy tendrían un impacto acumulativo significativo en suelos agrícolas. 
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5.0 OTRAS CONSIDERACIONES DE NEPA/CEQA 

NEPA y CEQA requieren el análisis de cambios irreversibles significativos, incluyendo 
impactos inevitables. Diecinueve impactos del Proyecto (identificados en el resumen de 
la Sección 6, abajo) se consideran como impactos de Clase I, los cuales son impactos 
significativos que no se pueden atenuar debajo de sus criterios de significación. La 
aprobación del Proyecto estaría sujeta a una Declaración para la Consideración de 
Excepciones bajo la CEQA. 

6.0 CONCLUSIÓN 

Se han desarrollado o recomendado medidas de mitigación para evitar, minimizar o 
para compensar por los impactos adversos en cada recurso;  sin embargo, ciertos 
efectos adversos seguirían siendo significativos e inevitables.   

Los impactos significativos e inevitables costa afuera durante las operaciones del 
Proyecto serían impactos potenciales a la seguridad pública por una colisión o daño a 
un ducto submarino; a la biología marina, la calidad del aire, e impactos en la calidad 
del agua debido a un derramamiento significativo o fuga de LNG de la FSRU o de los 
ductos costa afuera; e impactos estéticos, por ruidos, y recreativos para los marinos 
que viajan cerca de Cabrillo Port.  Los impactos significativos e inevitables costa afuera 
durante la construcción serían impactos por ruido, e impactos a la biología marina y a la 
calidad del agua que podrían resultar por un derrame o una fuga significativa del LNG. 

Los impactos significativos e inevitables costa adentro durante las operaciones del 
Proyecto serían impactos a la seguridad pública como resultado del daño a un ducto 
terrestre, y la pérdida permanente de 0.4 acres de tierras de cultivo en el Contado de 
Ventura. Durante la construcción, los impactos significativos costa adentro serían 
impactos a la calidad del aire debido a incrementos en agentes contaminadores en una 
zona de "non-attainment" (zonas del país en donde niveles de contaminantes aéreos 
constantemente exceden los estándares nacionales ambientales de calidad del aire) e 
incrementos en emisiones de partículas en una zona en que los estándares de la 
calidad del aire ambiental del Estado ya están siendo infringidos;  impactos por ruido y 
vibración cerca del lugar de construcción del Proyecto; e impactos en el transporte en 
la intersección de SR 118 (Los Angeles Avenue) y Santa Clara Avenue, que ya está 
congestionada durante las horas pico. 
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La transferencia de gas natural adicional hacia el Sur de California probablemente no 
induciría en el crecimiento de la región, sino que serviría a la demanda de gas natural 
ya existente y anticipada, según lo indicado por la CEC.  Cabrillo Port no sería el único 
proveedor de gas natural de la región. El desarrollo o el crecimiento de la 
infraestructura regional ocurriría con o sin este Proyecto. 

ALTERNATIVA AMBIENTAL SUPERIOR 

La sección 15126.6(e)(2) de las Pautas CEQA del Estado dice, en parte, "si el 
alternativa ambiental superior es la alternativa de 'ningún proyecto', el EIR también 
deberá identificar una alternativa ambiental superior entre las otras alternativas". Si el 
Proyecto propuesto no fuera aprobado, o si un proyecto similar con menos o los 
mismos impactos significativos para el medio ambiente que el Proyecto propuesto fuera 
aprobado, la Alternativa de No Acción sería claramente la alternativa ambiental 
superior. Proyectos similares, tales como otras instalaciones de LNG costa afuera o 
instalaciones de ductos, se tratan en la Sección 3.4.1 en el Capítulo 2, "Alternativas".  
Con la información disponible y con la incertidumbre de los otros proyectos de LNG 
costa afuera del potencial, es difícil determinar si la Alternativa de No Acción es la 
alternativa ambientalmente superior.  Además, solamente hay una alternativa costa 
afuera para el Proyecto propuesto que se considera factible y se analiza en este 
documento.  Por consiguiente, este documento no identifica una alternativa ambiental 
superior dentro del contexto de la Sección 15126.6(e)(2) de las Pautas CEQA del 
Estado. 

CONCLUSIONES IMPORTANTES 

Las conclusiones presentadas son las del personal a cargo del ambiente de la USCG, 
de MARAD, y del CSLC.  

Los impactos están clasificados usando las cuatro categorías identificadas en la 
Tabla ES-4. Los criterios de CSLC y de USCG se aplican a las definiciones de clase.  
Por ejemplo, los impactos de Clase I no se pueden atenuar a un nivel por debajo de los 
criterios de significación. Los impactos potenciales son identificados por una 
designación en letras y números en negrita, por ejemplo, Impacto PS-1 en la 
Sección 4.2, "Seguridad Pública: Peligros y Análisis de Riesgos".  De acuerdo con el § 
15093 de las Pautas CEQA del Estado, el CSLC y otras agencias que emiten permisos 
del Estado, tendrían que hacer una Declaración para la Consideración de Excepciones 
que trate sobre los impactos de Clase I antes de la aprobación del Proyecto. 
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Table ES-4 Categories of Impacts 
Class Definition CSLC Criteria USCG Criteria 

Class I Significant adverse impact that remains 
significant after mitigation 

Major, permanent, long-term, or short-
term 

Class II 
Significant adverse impact that can be 
eliminated or reduced below an issue’s 
significance criteria 

Minor, long-term  

Class III Adverse impact that does not meet or 
exceed an issue’s significance criteria Minor, short-term, or temporary 

Class IV Beneficial impact Positive, may be major or minor, short- 
or long-term or permanent 

 

El Cuadro ES-5 presenta un resumen de todos los impactos del Proyecto, medidas de 
la Solicitante, y las medidas de mitigación. 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

SEGURIDAD PÚBLICA (Sección 4.2) 
FSRU o Carguero de LNG    
PS-1.  Fuga o derrame potencial de LNG 
debido a un incidente operacional o por 
fenómenos naturales en la FSRU o un 
carguero de LNG 
Un incidente en la FSRU o en un carguero de 
LNG debido a errores humanos, desórdenes o 
fallas de equipos, o como resultado de 
fenómenos naturales (tsunamis, vientos 
fuertes, etc.) podría causar una fuga o derrame 
de LNG en el proceso o carga de equipo. 

Clase II AM PS-1a.  Proceso de ingeniería y ejecución del Proyecto del 
Solicitante.  El Solicitante realizaría —a pesar de requerimientos 
menos estrictos— los siguientes pasos para diseñar, construir y 
operar el proyecto propuesto: 
1) Antes de la financiación interna final del Proyecto, realizar un 

ejercicio completo de un Diseño de Ingeniería de Extremo Frontal 
(FEED) con un contratista apropiadamente calificado y 
experimentado, bajo el mando de un equipo técnico de la 
Solicitante.  Esto definiría los requerimientos de ingeniería para 
todo el Proyecto e identificaría las fuentes para toda la 
información detallada restante, para que se encuentre lista para 
la revisión interna del Proyecto e ingeniería detallada final. 

2) Realizar una inspección general del sitio costa afuera, para 
determinar las características de batimetría, geología, y 
geotécnicas del área y de las zonas circundantes, alrededor de 
los emplazamientos de cada uno de los elementos del Proyecto. 
Esto requeriría la movilización de navíos marítimos 
especializados y tripulaciones para llevar a cabo la inspección 
acústica y la extracción de testigos o núcleos para la perforación 
direccional de los ductos que cruzan por debajo de la orilla hasta 
las amarras de la FSRU en aguas profundas.  Esta información 
habría proporcionado información para el diseño final detallado 
de la HDB, los ductos, los cruces de cables, las terminaciones 
múltiples y las anclas del sistema de amarras.  

3) Implementar completamente el Proyecto propuesto, bajo el 
régimen de “Caso de Seguridad” para el diseño detallado del 
Proyecto propuesto.  Esto comenzaría con la FEED pero 
solamente sería completado cuando el nivel de la definición de la 
instalación esté en la fase avanzada de diseño detallado.  Esto 
requeriría que se implemente una compleja serie de chequeos y 

Menos que 
significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

balances, incluyendo identificación y análisis del peligro (HAZID), 
estudios de operabilidad y peligros (HAZOP), análisis 
cuantitativos de riesgos (QRA), análisis formales de seguridad 
(FSA), y ejercicios asociados de ingeniería de seguridad, tales 
como modelos y análisis de plantas de proceso.  Esto sería 
finalizado durante el diseño detallado de los sistemas de 
seguridad de la FSRU, los trazados de la planta de proceso y de 
la cubierta, y los sistemas asociados, tales como tuberías y 
servicios, y los sistemas y procedimientos de control.  Luego del 
inicio, el caso de seguridad se transformaría en una herramienta 
“viviente” para el equipo de operación de la instalación—sería 
actualizada y reanalizada de acuerdo a la necesidad, con base 
en la experiencia operacional—para asegurar que el Proyecto 
propuesto cumple o excede los estándares requeridos durante 
todas las fases de la operación. 

4) Asegurar que una ingeniería detallada sería llevada a cabo para 
todos los componentes por contratistas adecuadamente 
calificados y experimentados, bajo el manejo de un equipo 
técnico de la Solicitante, y en concordancia con estrictos 
requerimientos técnicos que serían cuidadosamente definidos en 
documentos contractuales.  Los contratistas de ingeniería 
calificados que sean seleccionados probablemente serían 
distintos para el casco, los fieltros de la regasificación, las 
amarras, los ductos, etc.  Usando este proceso, la Solicitante se 
aseguraría que toda la ingeniería sería ejecutada para cumplir o 
exceder los requerimientos regulatorios y los requerimientos 
internos de la Solicitante. 

5) Encargar una serie de ensayos con modelos a escala de las 
instalaciones de la FSRU en una pileta de pruebas cuya calidad 
haya sido ampliamente comprobada. Primero se llevarían a cabo 
análisis teóricos más detallados para identificar los criterios que 
se deberán tomar en cuenta y los casos por ser simulados en la 
pileta. En estas pruebas a escala se cubriría tanto las 

Marzo 2006 ES-49 Puerto de Aguas Profundas de LNG 
Borrador Revisado EIR  en el Puerto de Cabrillo 



Resumen Ejecutivo 
 

Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

condiciones del mar sin el carguero de LNG amarrado a la 
instalación como las condiciones operativas del mar con un 
carguero junto a la FSRU. Se estudiarían los movimientos de la 
instalación flotante y sus sistemas de amarras y carga en 
condiciones de tormenta para confirmar los resultados 
estimados. De igual manera, se estudiarían los movimientos 
absolutos y relativos entre la FSRU y la embarcación atracada 
para confirmar los límites de operatividad de los sistemas de 
acoplamiento, las defensas y las grúas de carga. Los ensayos 
también suministrarían información sobre los movimientos de la 
FSRU para el diseño más detallado de los equipos instalados a 
bordo. 

6) La Solicitante deberá contratar a un tercero para que realice una 
verificación detallada e independiente de ingeniería, la compra 
de equipos y fabricación, construcción e instalación de todos los 
componentes del Proyecto. En caso de que la verificación 
independiente sea requerida por una agencia regulatoria o tenga 
como propósito la obtención de una certificación, se deberá llevar 
a cabo un único proceso de verificación para así asegurar la 
eficiencia de esta verificación. 

7) Durante las fases de construcción del proyecto propuesto, se 
realizarían auditorías de calidad y seguridad en los puntos más 
importantes de fabricación / construcción, por parte de la 
Solicitante, para asegurar la calidad y seguridad de los 
componentes del Proyecto. El control de la seguridad y la calidad 
durante la construcción sería una obligación contractual para los 
diversos contratistas seleccionados por la Solicitante. 

8) Antes de liberar la FSRU de su sitio en la costa (antes de 
remolcarla al sitio propuesto del Proyecto) y luego de la 
instalación costa afuera de todos los componentes, pero antes 
del inicio de las actividades en las instalaciones, la Solicitante 
llevaría a cabo una revisión formal. Las condiciones de las 
instalaciones, el control de la calidad, “asuntos pendientes”, la 

Marzo 2006 ES-50 Puerto de Aguas Profundas de LNG 
Borrador Revisado EIR  en el Puerto de Cabrillo 



Resumen Ejecutivo 
 

Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

operatividad y el acatamiento de las normas y los requisitos 
legales serían revisados cuidadosamente en durante una sesión 
en equipo antes de proseguir, primero con el remolque, y 
segundo con el inicio de las operaciones de LNG. Es probable 
que durante esas sesiones se identifiquen algunas acciones; 
algunos deberán ser finalizados antes de proceder con el 
siguiente paso, y otros serían identificados para tomar acción por 
plazos o hitos específicos. Tanto este proceso como cualquier 
otro hallazgo serían formalmente documentados. 

 Clase I AM PS-1b.  Certificación de clase y Certificado de gestión de 
seguridad para la FSRU.  Una certificación de clase y un 
certificado de manejo de seguridad, son requeridos bajo convenios 
internacionales (p.ej., a través de la Organización Marítima 
Internacional [IMO]) para navíos empleados para viajes 
internacionales.  Aunque esto podría no ser requerido para la FSRU 
estacionaria, la Solicitante obtendría una certificación de clase para 
la instalación.  La Solicitante proporcionaría voluntariamente un 
sistema documentado de manejo que estaría en cumplimiento con 
el Código Internacional de Manejo para la Operación Segura de 
Embarcaciones (ISM) y los estándares internos de la Solicitante, 
relacionados con salud, seguridad, ingeniería y construcción.  
Cuando esté en operación, la FSRU sería certificada bajo los 
estándares de calidad de la Organización Internacional para la 
Estandarización (ISO) ISO-9000 e ISO-14000. 
AM PS-1c.  Inspecciones y estudios periódicos llevados a cabo 
por Sociedades de Clasificación. La Solicitante habría llevado a 
cabo inspecciones periódicas de la FSRU por parte de sociedades 
de clasificación, incluyendo inspecciones anuales y una 
investigación completa luego de cinco años de operación de las 
instalaciones y cada cinco años a partir de entonces.  Esto ayudaría 
a asegurarse que los procedimientos a bordo de la embarcación 
son revisados y actualizados regularmente, y que el equipo de 
procesamiento y de emergencia sería mantenido apropiadamente, y 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

sería reparado o actualizado de acuerdo a la necesidad. 
AM PS-1d.  Delimitación de la zona de seguridad (exclusión) y 
el Área a ser evitada.  La Solicitante monitorearía una zona de 
seguridad en un radio de 1,640 pies (500 m), que será determinada 
por el USCG, alrededor de la FSRU, donde el tráfico marítimo 
público sería excluido. La Solicitante también ha propuesto designar 
un Área a ser Evitada con un radio de 2 millas náuticas (2.3 millas o 
3.7 km) alrededor de la FSRU. Cada una de estas zonas sería 
señalada en las cartas de navegación y serviría como parte de la 
Notificación a los Marineros para que eviten estas áreas. 
AM MT-3a.  Patrullaje de la Zona de seguridad se aplicaría a este 
impacto (ver Sección 4.3, "Tráfico Marítimo"). 
AM MT-3d.  Técnicas de gestión para el Equipo de la Sala de 
Control se aplicaría a este impacto (ver Sección 4.3, "Tráfico 
Marítimo"). 
AM MT-3e.  Transmisión de advertencias de navegación se 
aplicaría a este impacto (ver Sección 4.3, "Tráfico Marítimo"). 
MM PS-1e.  Resistencia al fuego de los tanques de 
almacenamiento.  La ingeniería de seguridad, los HAZID, los 
HAZOP y QRA, que apoyan el diseño detallado de ingeniería, debe 
incluir casos donde el asilamiento del tanque de carga debe caer en 
el caso de un incendio. 
MM PS-1f.  Exposición a temperaturas extremas por parte de 
los componentes estructurales  La ingeniería de seguridad, los 
HAZID, los HAZOP y QRA, que apoyan el diseño detallado de 
ingeniería, debe incluir casos donde las cubiertas, los cascos y 
componentes estructurales están expuestos tanto a temperaturas 
criogénicas por LNG derramado como a calor extremo por un 
incendio. 
MM PS-1g.  HAZOP previas y posteriores a las operaciones Los 
HAZOP deben ser llevados a cabo para tomar en cuenta todas las 
operaciones con LNG antes de comenzar la operación y luego de 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

un año de operación en la manera y complejidad establecidos por el 
Programa de Manejo de Riesgos (RMP) bajo la Ley del Aire Limpio, 
Sección 112 (r) y descritos posteriormente en regulaciones 
contenidas en el 40 CFR 68. Los resultados de estas revisiones 
deben ser usados para mejorar y refinar prácticas operacionales y 
procedimientos de respuesta a emergencias.  Luego de los HAZOP 
iniciales y primeros pos-operacionales, se deben llevar a cabo 
HAZOP adicionales cada dos años, a menos que haya habido un 
cambio en el equipo u otro cambio significativo. Los resultados de 
estas revisiones deben ser revisados como parte del manejo de 
configuración, cuando se ha realizado cualquier cambio de equipo, 
operacional o de procedimiento, que necesitaría de la puesta en 
marcha de una revisión HAZOP adicional para la nueva 
configuración.  Los HAZOP deben ser realizados por la Solicitante o 
por un tercero calificado, incluyendo la participación de la CSLC. 
MM MT-3f.  Uso del radar en tiempo real y supervisión visual se 
aplicaría a este impacto (ver Sección 4.3, "Tráfico Marítimo"). 

Ducto Costa Afuera    
PS-3.  Fuga Potencial de Gas Natural Inodoro 
debido a Daños de los Ductos Submarinos. 
Existe cierta posibilidad de que instrumentos 
de pesca se atoren en el ducto y dañen 
potencialmente uno o ambos ductos 
submarinos. Daños similares podrían ocurrir 
debido a un evento sísmico o a un derrumbe 
submarino. 

Clase I AM PS-3a.  Diseño mas escricto de ductos.  El Solicitante 
diseñaría e instalaría ductos que cumplieran con criterios sísmicos 
que aseguren la integridad de la tubería durante eventos sísmicos 
severos que pudiesen doblarla o torcerla. 
MM PS-3b.  Alertas / Comunicación de Emergencia. Los planes y 
procedimientos de emergencia del Solicitante deben requerir la 
notificación inmediata a las embarcaciones en cualquier área costa 
afuera, incluyendo vocear y hacer transmisiones de seguridad, y 
una notificación inmediata a la policía local y servicios contra 
incendios, cuando el sistema de monitoreo indique que podría 
haber un problema con la integridad del ducto submarino. 
MM PS-3c.  Sistema de Protección Catódica en Áreas Sujetas a  
Corrosión Acelerada.  El Solicitante debe identificar cualquier área 
costa afuera donde el ducto pueda estar sujeto a corrosión 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

acelerada debido a la proximidad a cables de servicios o a sistemas 
adyacentes de protección catódica de ductos. Recomendación dada 
el 12 de Noviembre 2003, por la OPS (68 FR 64189). Los sistemas 
de protección catódica deben ser instalados y estar totalmente 
operacionales, lo más pronto posible durante la construcción del 
ducto. 
MM MT-1d.  Trasmisiones de Seguridad (ver Sección 4.3 “Tráfico 
Marítimo”). 
MM MT-3g.  Información para Cartas de Navegación (ver 
Sección 4.3 “Tráfico Marítimo”). 

Cruce Costera    
PS-4.  Fuga Potencial de Gas Natural 
Odorizado debido a daño en Ductos Costa 
adentro 
Existe el potencial de un daño accidental o 
intencional a los ductos o válvulas costa 
adentro, que transporten gas natural 
odorizado.  Puede ocurrir un daño, fuegos y 
explosiones debido a errores humanos, fallas 
de equipos y eventos naturales (terremotos, 
deslizamientos, etc).  Esto podría provocar la 
liberación de una nube de gas natural 
odorizado en concentraciones que 
probablemente estarían en el rango inflamable. 

Clase I  AM PS-4a.   Criterios de Diseño de Tuberías Clase 3.  El 
Solicitante o su representante construirían todos los segmentos del 
ducto de acuerdo con los criterios mínimos de diseño para una 
ubicación Clase 3, USDOT, los cuales mejorarían la seguridad y 
reducirían la necesidad de reconstruir los segmentos del ducto a 
medida que se presenten desarrollos adicionales e incremento de 
densidad de población a lo largo del corredor del ducto. 
MM PS-4b.  Programa de manejo de integridad de Ductos. El 
Solicitante debe desarrollar e implementar un programa de manejo 
de la integridad del ducto, que incluya la confirmación de todas las 
HCAs potenciales (incluyendo identificación de sitios potenciales de 
información de instalaciones “con licencia” [guarderías, enfermerías, 
o similares] disponibles en la ciudad y el condado) y asegure que el 
programa de educación pública está completamente implementado 
antes de comenzar con las operaciones del ducto.  
MM PS-4c.  Instalacion de válvulas adicionales de línea 
principal con controles remotos de válvulas o controles 
automáticos de corte de línea. El Solicitante instalará en el Ducto 
de Center Road cinco válvulas seccionalizadoras a distancias 
similares, situadas adecuadamente y con protectores contra 
explosiones. El Solicitante instalará en la Línea 225 del Ducto 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

Periférico tres válvulas seccionalizadoras a distancias similares, 
situadas adecuadamente y con protectores contra explosiones. El 
número de válvulas incluye las válvulas de estación situadas en los 
extremos de los ductos. Todas las válvulas estarán equipadas 
controles remotos de válvulas o controles automáticos de corte de 
línea.  
MM PS-4d.  Tratamiento de Cruce Costero como HCA del 
Ducto. El Solicitante tratará como un HCA cualquier área de playa 
pública costa adentro bajo la cual se hayan ubicado ductos que 
transporten gas natural.  
MM PS-4e.  Monitoreo Automático para Gas Inflamable. El 
Solicitante diseñará e instalará un sistema de monitoreo automático 
(‘sniffer’) para cruces costeros HCA.  
MM PS-4f.  Comunicación y Alertas de Emergencia. El 
Solicitante establecerá planes y procedimientos de emergencia que 
deben requerir de la notificación inmediata a navíos en cualquier 
área cercana a la costa, notificación inmediata a la policía local y 
bomberos, y alarmas visuales y auditivas para alertar a los 
miembros del público en el área, p.ej., bocinas de alerta y luces 
estroboscópicas localizadas a lo largo del HCA del corredor del 
ducto costa adentro, cuando el sistema de monitoreo indique que 
podría haber un problema con la integridad del ducto en el área. 
Los planes de emergencia deben cumplir con el Boletín de 
Advertencia de OPS ADB-05-03, el cual establece la necesidad de 
planificar con otras instalaciones en el área la respuesta coordinada 
ante las emergencias.  
MM PS-3c.  Sistema de Protección Catódica en Áreas Sujetas a 
Corrosión Acelerada. 

PS-5.  Aumento del potencial por heridas, 
fatalidades y daños a propiedades debido a 
fuegos y explosiones en áreas residenciales 
con viviendas de menor fortaleza estructural y 

Clase I AM PS-4a.  Criterios de Diseño de Tuberías Clase 3. 
MM PS-5a.  Tratamiento para áreas o comunidad residencial de 
casas fabricadas, con alto impacto. El Solicitante tratará como un 
HCA aquellas áreas donde el radio de  impacto potencial incluya 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

actividades al aire libre.  
En caso de un accidente, hay una alta 
probabilidad de heridas, fatalidades y daños a 
propiedades cerca de el Ducto de Center Road 
MP 4.1, un HCA 

parcial o totalmente las comunidades residenciales de casas 
fabricadas, incluyendo jardines exteriores, y áreas ocupadas 
normalmente por una o mas casas móviles y trailers usados como 
residencia permanente o semi-permanente y jardines exteriores. El 
Solicitante debe cumplir para estas áreas los requisitos para ductos 
establecidos en el 49 CFR parte 192 subparte O. 

TRÁFICO MARÍTIMO (Section 4.3)    
Construcción Costa Afuera    
MT-1:  Temporary Increase in Maritime Traffic 
during FSRU Mooring, Offshore Pipeline 
Construction, and Shore Crossing Resulting in 
Increased Safety Risks 
Marine activities associated with site 
preparation, transportation, and installation of 
the mooring system, FSRU, and subsea 
pipelines could temporarily increase maritime 
traffic congestion and increase the risk of 
vessel collision. 
 

Clase II AM MT-1a.  Safety Vessel Warnings.  A safety vessel would be 
stationed 3 to 5 NM (3.5 to 5.8 miles or 5.6 to 9.3 km) from the 
pipelaying barge in the direction of predominant traffic flow to warn 
vessels approaching construction that deviation from their course 
and speed is necessary.  
AM MT-1b.  Automatic Identification System.  The pipelaying 
barge and associated vessels would be equipped with an AIS.  
MM MT-1c.  Notices to Mariners.  The Applicant shall ensure that 
Notices to Mariners contain planned positions of vessels for the 
entire construction period, planned traffic lane closures, speed 
restrictions in the vicinity of vessels, and alternative routes and radio 
channels that Project vessels shall monitor and work.  These notices 
shall include vessel names, if available, and shall mention the 
presence of the safety vessel(s) identified in MM MT-1e.  The 
Applicant shall submit unforeseen short-notice changes to the 
USCG for dissemination as a Broadcast Notice to Mariners and shall 
include such changes in the Securite broadcasts identified in MM 
MT-1d. 

 

  MM MT-1d.  Securite Broadcasts.  The Applicant shall ensure that 
a Project vessel in the construction area makes Securite broadcasts 
on VHF-FM at half-hour intervals, informing mariners about the 
current construction location, any lane restrictions, and preferred 
speed and standoff distances from the Project vessels and trailing 
pipeline.  The vessel could be the safety vessel identified in MM MT-
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

1e. 
MM MT-1e.  Safety Vessel.  The Applicant shall ensure that the 
safety vessel be present at all times during construction, be 
equipped with radar and marine VHF radio, be of sufficient size and 
type, and have a sufficiently trained crew to respond to 
emergencies.  This vessel’s captain shall instruct intercepted 
vessels as to the location of construction vessels and the standoff 
distances from vessels and the pipeline to ensure that the 
intercepted vessel safely avoids the construction zone.  This vessel 
shall be of sufficient speed to intercept vessels failing to alter course 
or answer radio hails.  Alternatively, more than one vessel of this 
type shall be used and stationed in various positions around the 
construction site to ensure full coverage of the construction area. 
MM MT-1f.  Guard Boats.  The Applicant shall station two guard 
boats, in addition to the safety vessel identified in MM MT-1e, on 
watch while construction takes place in waters less than 656 feet 
(200 m) deep where trawling occurs to warn or intercept commercial 
fishing vessels before they reach the construction area.  These 
smaller guard boats shall be stationed on either side of the 
construction vessels and intercept the faster recreational vessels 
that may not have marine radios.  The guard boats shall be 
equipped with spotlights for identification of non-answering vessels 
at night and loud hailers or bullhorns to warn these vessels about 
the construction area. 
MM MT-1g.  Construction Schedule Signs.  The Applicant shall 
post signs at local marinas and ports to inform the public of the 
nearshore construction schedule at least one month prior to the first 
day of construction.  One week prior to construction the Applicant 
shall replace any signs that are no longer present. 

MT-2:  Long-Term Increase in Maritime Traffic 
during Offshore Operations 
LNG carriers, tugs, and attending vessels 

Clase II AM MT-2a.  Provisions for Delays.  Project operational vessels 
(including LNG carriers) would not use anchorages except possibly 
in emergency situations.  If there is a delay in docking, LNG carriers 
would slow their speed to arrive at a suitable time or stop or drift 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

transiting to and from the FSRU, could 
increase maritime traffic congestion during 
Project operations. 
 

between 100 and 200 NM (115 and 230 miles or 185 and 370 km) 
offshore. 
AM MT-2b.  Established Routes to and from Port Hueneme.  
Vessels would use the routes depicted on Figure 4.3-3 to travel to 
and from Port Hueneme. 
AM MT-2c.  Compliance with JOFLO Vessel Traffic Corridors. 
The Applicant would abide by the corridors that direct traffic into 
specified patterns within 30 fathoms (180 feet) of shore established 
by JOFLO.  Although JOFLO is not a governmental agency and has 
no jurisdiction to set marine traffic corridors, the Applicant would 
respect its established corridors. 
MM MT-2d.  Incorporation of Procedures for Delays.  To 
formalize AM MT-2a, the Applicant shall incorporate procedures that 
mandate early notification of possible delays into the facility 
operations manual for LNG carriers so that a carrier might reduce 
transit speed in order to arrive at a later time and shall contact the 
incoming ship once it is determined that a delay may occur to 
instruct them to stay at least 100 NM (115 miles or 158 km) offshore. 

MT-3:  Long-Term Increase in Safety Hazards 
due to the Presence of the FSRU and LNG 
Carriers 
The FSRU mooring location would be situated 
approximately 2 NM (2.3 miles or 3.7 km) from 
the Southbound Coastwise Traffic Lane of the 
Santa Barbara Channel Traffic Separation 
Scheme, which has relatively high levels of 
maritime traffic.  In addition, vessels 
entering/leaving Port Hueneme or other local 
marina could pass nearby; thus, maritime traffic 
could be substantially increased with Project 
operations and the risk of vessel collision could 
be increased. 

Clase II AM MT-3a.  Patrol Safety Zone.  Two tugboats on standby duty 
would patrol the Cabrillo Port’s designated safety zone, except 
during docking and undocking operations.  Dedicated personnel 
aboard the FSRU would monitor marine traffic. 
AM MT-3b.  LNG Carrier Monitoring by the FSRU.  LNG carriers 
inbound and outbound would be monitored by the FSRU’s own 
marine traffic management system.  Specific required reporting and 
traffic information exchange protocols would be implemented.  
Appropriate adjustments to scheduling of LNG carriers would be in 
place to avoid routine collision possibilities. 
AM MT-3c.  One LNG Carrier in Approach Route.  Only one LNG 
carrier would be permitted to transit the approach route at any given 
time (see Figure 4.3-2).  Minimum distances between LNG carriers 
when enroute on the LNG carrier approach route would be 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

prescribed. 
  AM MT-3d.  Control Room Team Management.  The Applicant 

would ensure that all members of the control room team are aware 
of possible dangers of upcoming operations and would inform all 
crew members that it is their responsibility to bring indication of 
danger to the attention of higher authorities. 
AM MT-3e.  Broadcast of Navigational Warnings.  The FSRU 
would broadcast navigational warnings of arriving and departing 
LNG carriers on radio, TOR, NAVTEX, and Sat-C. 
MM MT-3f.  Live Radar and Visual Watch.  The Applicant shall 
ensure that an officer provide live radar and visual watch in order to 
detect and identify approaching vessels and note approaching 
aircraft at all times.   The watchstanders shall provide a full-time 
radio watch, which shall monitor VHF-FM frequencies commonly 
used for emergency and normal ship-to-ship communications, and 
contact approaching vessels to inform them of the FSRU’s location, 
intentions, and the nature of safety and/or security zones in effect.  
Guidance for these FSRU positions shall be included in the facility 
operations and security manuals. 
MM MT-3g.  Information for Navigational Charts.  The Applicant 
shall ensure that all required information is provided to the USCG 
and other agencies, as necessary, to place the FSRU location, 
safety zone information, and subsea pipeline locations and warnings 
on navigational charts.  This shall include a Notice to Mariners for 
chart correction and inclusion on the next edition of applicable 
navigation charts.  These data shall be provided sufficiently early to 
allow these changes to be made on charts when FSRU mooring 
occurs.  The Applicant shall coordinate with the USCG to identify 
acceptable deadlines currently in place. 
MM MT-3h.  Additional Patrol Vessel.  The Applicant shall have a 
vessel patrol the safety zone while the tugs are engaged in docking 
an LNG carrier. 

 

Marzo 2006 ES-59 Puerto de Aguas Profundas de LNG 
Borrador Revisado EIR  en el Puerto de Cabrillo 



Resumen Ejecutivo 
 

Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

MT-4:  FSRU or LNG Carrier Accident Impact 
on Marine Traffic 
An incident at the FSRU or on an LNG carrier 
could adversely affect marine traffic 

Clase II AM PS-2a.  Radar, Marine VHF, and Radiotelephone. 
AM MT-3a.  Patrol Safety Zone. 
AM MT-3b.  LNG Carrier monitoring by the FSRU. 
AM MT-3c.  One LNG Carrier Approach Route. 
MM PS-3b.  Emergency Communications/Warnings. 
MM MT-3f.  Live Radar and Visual Watch. 

 

MT-5:  Temporary Interference with Operations 
in the Point Mugu Sea Range or the SOCAL 
Range Complex during Offshore Construction 
Marine activities associated with site 
preparation, transportation, and installation of 
the mooring system, FSRU, or subsea 
pipelines could temporarily burden maritime 
traffic tracking systems or make clearing of 
some warning areas impossible; thus, 
temporary disruption of operations in the Point 
Mugu Sea Range or the SOCAL Range 
Complex could occur. 

Clase II MM MT-5a.  Avoid Point Mugu Sea Range.  The Applicant shall 
ensure that Project-related vessels, unless such vessels are related 
to pipeline construction, do not intrude into the waters in the Point 
Mugu Sea Range.  When construction must take place in a Point 
Mugu Sea Range warning area, such as where the subsea pipelines 
cross the range, the Applicant shall give notice of at least one 
month, and preferably six months, to the U.S. Navy to allow for 
adequate coordination.   
MM MT-5b.  Daily Safety Briefs.  The Applicant shall ensure that 
daily safety briefs aboard all Project vessels include instructions to 
avoid use of Point Mugu Sea Range waters. 
MM MT-5c.  Daily Coordination with the U.S. Navy.  The 
Applicant shall coordinate daily (or at an interval that the U.S. Navy 
deems sufficient) with the U.S. Navy to ensure that no conflicts exist 
between Navy operations and Project construction when Project 
vessels would be expected to be in any warning area.  If a Navy 
warning area needs to be used by construction vessels, construction 
shall be postponed until the situation is resolved to the satisfaction 
of Project management and the U.S. Navy.  Coordination with the 
U.S. Navy shall be completed at least one month prior to the date 
that construction begins. 
MM MT-5d.  Monitor U.S. Navy Securite Broadcasts.  The 
Applicant shall ensure that Project vessels monitor all U.S. Navy 
Securite warning broadcasts on VHF-FM.  This would likely require 
switching from normally monitored frequencies, when prompted by a 
preliminary broadcast by the U.S. Navy, for additional information.  
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

Instructions to do so shall be included in daily safety briefs.  
Conflicts, actual or perceived, shall be addressed immediately by 
the Project person-in-charge on site, or by individual Project vessel 
captains via VHF communications with the U.S. Navy. 

MT-6:  Long-Term Interference with Operations 
in the Point Mugu Sea Range and the SOCAL 
Range Complex 
Marine activities associated with Project 
operations could burden maritime traffic 
tracking systems or could make clearing of 
some warning areas impossible; thus 
disruption of operations in the Point Mugu Sea 
Range or the SOCAL Range Complex could 
occur.   

Clase II MM MT-6a.  Follow U.S. Navy Securite Broadcasts.   
MM MT-6b.  LNG Carrier Schedules.   
MM MT-6c.  Coordinate with the U.S. Navy.   

 

ESTÉTICA (Sección 4.4)    
Construcción Costa Afuera    
AES-1: Cambio en las Vistas Nocturnas 
Causado por la Construcción del Ducto Costa 
Afuera 
El FSRU en un paisaje no obstruido podría 
alterar vistas desde zonas de playa, 
residencias cerca del nivel del mar, y 
residencias y caminos en alturas.  

Clase III Ninguna. Menos que 
significativo 

Construcción Costa Adentro    
AES-2: Cambios a Largo Plazo en Vistas 
Nocturnas 
La iluminación nocturna de la FSRU podría ser 
visible para los residentes, por lo tanto, 
alterarían las vistas nocturnas. 

Clase II MM BioMar-3a.  Control de Iluminación de Construcción aplica 
aquí (ver Sección 4.7, “Recursos Biológicos – Marinos”). 

Menos que 
significativo 

AES-3: Vistas Alteradas para Navegantes de 
Recreación 

Clase I Ninguna. Significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

La FSRU cambiaría el carácter visual de la 
vista del océano para navegantes de 
recreación. 
AES-4: Vistas Costa Afuera Alteradas desde 
una Carretera Escénica Estatal Elegible 
EL FSRU sería visible para viajeros en una 
Carretera Escénica Estatal elegible. 

Clase III Ninguna. Menos que 
significativo 

AES-5: Cambio en las Vistas Oceánicas 
Causado por la Construcción 
La iluminación nocturna durante la 
construcción podría ser visible desde la orilla y 
para los residentes que viven en las faldas de 
las colinas y en áreas de mayor elevación en 
Malibu, por lo que alteraría el paisaje nocturno. 

Clase II AM BIOMAR-3a.  Control de la Iluminación durante la 
Construcción aplica aquí (ver Sección 4.7, “Recursos Biológicos – 
Marinos”). 

Menos que 
significativo 

AES-6: Daños Sustanciales a Recursos 
Escénicos Costa Adentro en una Carretera 
Escénica Estatal 
Construcción de ductos costa adentro podrían 
alterar la calidad escénica de una carretera 
elegible para el Sistema Estatal de Carretera 
Escénica. 

Clase III MM GEO-1b.  Rellenado, Compactación, y Nivelación serían 
aplicables (ve Sección 4.11, “Recursos y Peligros Geológicos”). 

Menos que 
significativo 

AGRICULTURA Y SUELOS (Sección 4.5)    
AGR-1: Pérdida Temporal de Tierras Agrícolas 
Las actividades de construcción podrían 
causar temporalmente una pérdida de la tierra 
agrícola, de cosechas o de producción de 
cosechas. 

Clase II AM AGR-1a.  Compensación por la Pérdida Temporal y 
Permanente de Tierra Agrícola, Pérdida de Cultivo, Pérdida 
Futura de Producción, y Otros Impactos Negativos. En 
conformidad con el Código de Gobierno de California § 7267 et seq. 
La Solicitante o su representante designado haría todo esfuerzo 
razonable para la adquisición de servidumbres (temporales y 
permanente) expedítamente por medio de negociación. Los 
derechos de servidumbre serían tasados antes del inicio de las 
negociaciones, y el dueño de la propiedad o su representante 
autorizado, tendría la oportunidad de acompañar al tasador durante 

Menos que 
significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

la inspección de la propiedad.  SoCalGas establecería un monto 
que considere una justa compensación por los derechos de 
servidumbre, basada en la tasación.  SoCalGas porporcionaría al 
dueño de la propiedad una declaración escrita y un resumen de la 
base del monto que estableció como compensación, este monto no 
será menor al valor establecido como compensación por los 
derechos de servidumbre.  El proceso de tasación consideraría el 
valor de los derechos de servidumbre adquiridos, y donde sea 
aplicable, la pérdida de cultivos, producción futura, y cualquier otro 
impacto negativo que la adquisición y uso de los áreas de 
servidumbre por parte de SoCalGas ocasione a las operaciones 
agrícolas. 
MM AGR-1b.  Coordinar la Instalación del Ducto con los 
Granjeros.  La Solicitante o su representante designado permitirá al 
granjero decidir si retira las semillas/cultivos o si lo hace el 
contratista de la Solicitante. 
MM AGR-1c.  Minimizar el Retiro de Árboles Frutales.  
Reconociendo que no puede haber crecimiento de árboles sobre el 
Ducto permanente, el Solicitante o su representante designado 
deberá retirar, colocar en cajas, mantener y resembrar los árboles 
frutales pequeños en el área entre la TCE y el ROW permanente.  
La Solicitante o su representante designado deberá minimizar el 
número de árboles maduros a ser removidos. 
MM AGR-1d.  Medidas de Restauración Post-Construcción.  La 
Solicitante o su representante designado deberá proteger toda sub-
estructura, tales como tejas de drenaje, durante la construcción y 
reemplazará cualquier sub-estructura que sea dañada.  La 
Solicitante o su representante designado restaurará la pendiente de 
la TCE a fin de igualar el drenaje con el del campo circundante o 
compensará al granjero si este decidiera que una compañía ejecute 
una pendiente de precisión. 

AGR-2: Conversión Permanente de Tierra 
Agrícola a Usos No Agrícolas 

Clase I None.   Significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

Las actividades operacionales podrían causar 
la pérdida de tierra agrícola, cultivos, o 
producción de cultivos.  La construcción de 
facilidades permanentes podría causar la 
pérdida permanente de tierras agrícolas, 
cultivos, o producción de cultivos.  Las tierras 
agrícolas preservadas por la Ley Williamson 
podrían ser convertidas permanentemente de 
tierras agrícolas a tierras no agrícolas. Las 
tierras agrícolas de primera y de importancia 
en todo el estado podrían ser convertidas a 
usos no agrícolas 
AGR-3: Pérdida, Mezcla y/o Compactación de 
la Capa Vegetal 
Las actividades de construcción podrían 
resultar en la mezcla de la capa vegetal con el 
subsuelo, compactación, y/o introducción de 
hierbas/especies invasivas, reduciendo así la 
productividad agrícola. 

Clase II AM TerrBio-4a  Se aplicaría el Plan de Manejo de Maleza para 
este impacto (véase Sección 4.8 “Biología Terrestre”) 
MM AGR-3a.  Salvataje y Reemplazo de la Capa Vegetal. La 
Solicitante o su representante desginado deberá asegurarse de que 
las 12 pulgadas superiores (0.3 m) de capa vegetal (o menos 
dependiendo de la profundidad existente de la capa vegetal) se 
salve y substituye dondequiera que el ducto se zanje.  
MM AGR-3b.  Compensación a los terratenientes por pérdida de 
productividad del suelo. La Solicitante o su representante 
desginado deberá negociar con los terratenientes las medidas para 
asegurar que la productividad del suelo se mantenga, así como la 
determinación de los criterios para determinar la pérdida de 
productividad y los términos de las compensaciones. 

Menos que 
significativo 

AGR-4:  Depósito de Polvo 
El polvo generado durante la construcción se 
podría depositar en tierras agrícolas 
adyacentes a las cosechas plantadas, 
reduciendo temporalmente la productividad. 

Clase II MM AIR-2b.  Se aplicaría un Plan para Polvo de Construcción 
Fugitivo (véase la Sección 4.6, “Calidad de Aire”). 
MM AGR-4a.  Calidad del Agua para Supresión de Polvo.  La 
Solicitante o su representante desginado deberá utilizar fuentes de 
agua potable o fuentes de aguas de descarga aprobadas para usos 
cercanos al agrícola.  El agua para los campos agrícolas no será 
tratada con productos químicos tales que pudieran afectar 

Menos que 
significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

adversamente los campos agrícolas. 
AGR-5:  Pérdida de filas de árboles La pérdida 
de filas de árboles podría reducir la 
productividad agrícola. 

Clase II MM TerrBio-2g.  La evitación y reemplazo de árboles. Menos que 
significativo 

AGR-6: Impactos por Derrame o Incendio 
Asociado a la Línea de Transmisión de Gas 
Natural 
Si la línea de transmisión de gas presentara 
derrame y/o fuera encendido, el incendio 
resultante, podría ocasionar la pérdida de 
cultivos o la contaminación de los suelos en la 
vecindad del derrame o incendio. 

Clase II AM PS-3a.  Diseño más exigente del ducto (véase la Sección 4.2 
“Seguridad Pública: Evaluación de Peligros y Riesgos”). 
AM PS-4a.  Los ductos deberán ajustarse al criterio de diseño 
Clase 3.  (véase la Sección 4.2 “Seguridad Pública: Evaluación de 
Peligros y Riesgos”). 
MM AGR-6a.  Restauración luego de un accidente en la línea de 
transmisión de gas natural.  La Solicitante o su representante 
designado deberá restaurar el área  contaminada o quemada como 
resultado de una ruptura en la línea de transmisión de  gas natural. 
MM PS-3c.  Áreas sujetas a corrosión acelerada, Sistema de 
Protección Catódica (véase la Sección 4.2 “Seguridad Pública: 
Evaluación de Peligros y Riesgos”). 
MM PS-4b.  Programa de Manejo de la Integridad del Ducto. 
(véase la Sección 4.2 “Seguridad Pública: Evaluación de Peligros y 
Riesgos”). 

Menos que 
significativo 

CALIDAD DEL AIRE (Section 4.6)    
AIR-1: Aumentos Netos en las Emisiones de 
Contaminantes de Criterio provenientes de las 
Actividades de Construcción en Áreas 
Designadas como No Logro 
Las actividades de construcción del Proyecto 
en los Condados de Ventura y Los Ángeles 
generarían emisiones que excederían los 
umbrales cuantitativos para precursores del 
ozono, NOx y ROCs, y para CO. 
 

Clase I MM AIR-1a.  Plan para Reducir las Emisiones provenientes de 
la Construcción.  La Solicitante preparará un Plan para Reducir las 
Emisiones provenientes de la Construcción y trabajará con el 
VCAPCD y el SCAQMD para implementar medidas específicas 
contenidas en el plan. El plan delineará medidas específicas para 
reducir o eliminar los impactos potenciales asociados con 
emisiones, relacionadas a la construcción, de contaminantes de 
criterio y contaminantes tóxicos del aire. Como mínimo, el plan 
deberá comprometerse a: 
• Reducir las emisiones de material de partículas de diesel y otros 

contaminantes del aire usando trampas para atrapar partículas y 
otros métodos tecnológicos u operacionales; 

Significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

• Asegurar que el equipo de construcción en que funciona en base 
a diesel se encuentre con el afinamiento y mantenimiento 
apropiado, y apagado cuando no esté siendo usado 
directamente; 

• Prohibir la manipulación de los motores para aumentar su 
potencia (caballos de fuerza); 

• Ubicar motores y equipo lo más lejos posible de áreas 
residenciales y receptores sensitivos (escuelas, centros 
infantiles, y hospitales); 

• Requerir el uso de diesel con bajo contenido de sulfuro (<15 ppm 
por peso); 

• Reducir los viajes de obreros y equipos relacionados con la 
construcción, incluyendo camiones; 

• Requerir que los vehículos rentados y nuevos tengan menos de 
10 años de antigüedad y que operen usando “energía limpia”, por 
ejemplo, como mínimo el 75 por ciento del poder total del equipo 
(caballos de fuerza); 

• Usar motores tales como que funcionan en base a electricidad, 
gas licuado, celdas de hidrógeno, y/o formulaciones alternativas 
de diesel; y 

• Hasta donde sea posible, usar equipo que incluya motores que 
cumplan con los estándares de la USEPA Grado 2, 3, o 4 para 
motores que no circulan. 

AIR-2: Violaciones de Estándares de Calidad 
de Aire Ambiental Causados por Emisiones de 
Material de Partículas desde las Actividades de 
Construcción Costa Adentro 
Las actividades de construcción del Proyecto 
costa adentro generarían emisiones de PM10 y 
PM2.5 que podrían causar o contribuir a 
violaciones existentes o proyectadas de los 

Clase I AM AIR-2a. Control de Fugas de Polvo. La Solicitante o su 
representante designado proveerán las siguientes medidas de 
control: 
• Los residuos de la excavación y residuos húmedos serán 

regados; 
• Las pilas de residuos que permanezcan más de unas pocas 

semanas serán cubiertas con encerados; 
• Camiones de agua sería utilizados para la supresión del polvo; y  

Significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

Estándares de Calidad de Aire Ambiental 
NAAQS o Estatales. 

• Las áreas disturbadas no cubiertas con estructuras superficiales, 
tales como edificios y pavimentos, serían estabilizadas después 
de las actividades de construcción. Esta estabilización puede 
implicar el plantar estas áreas con vegetación conveniente para 
minimizar, a futuro, la pérdida del suelo en el sitio y la 
sedimentación fuera del sitio. 

MM AIR-2b.  Plan para el Control de Fugas de Polvo durante la 
Construcción. Se requerirá que la Solicitante o su representante 
designado desarrolle y presente al VCAPCD y al SCAQMD, para su 
aprobación, un Plan para el Control de Fugas de Polvo durante la 
Construcción previo al comienzo de las actividades de construcción. 
El plan deberá delinear, de la siguiente manera, los pasos que 
serán tomados para minimizar las fugas de polvo generadas por las 
actividades de construcción: 
• Describiendo cada operación activa que pueda generar fugas de 

polvo; 
• Identificando todas las fuentes de fugas de polvo, por ejemplo, 

remoción de tierras, pilas de almacenamiento, tráfico vehicular; y 
• Describiendo las medidas de control que serán aplicadas a cada 

una de las fuentes de emisión de polvo mencionadas arriba. La 
descripción deberá ser lo suficientemente completa como para 
demostrar que la mejor medida de control disponible requerida 
por el SCAQMD y el VCAQMD para proyectos lineales será 
empleada y/o instalada durante todo periodo de operación activa. 

Como mínimo, las medidas de control especificadas en el Plan para 
Reducir las Emisiones provenientes de la Construcción se adecuará 
a todos los requerimientos aplicables de la Norma 403 del 
SCAQMD y con las medidas de mitigación de fugas de polvo 
descritas en la Sección 7.4.1 de las Pautas para la Evaluación de la 
Calidad de Aire en el Condado de Ventura (2003). 
Debido a excedencias potenciales de los estándares de calidad de 
aire aplicables, este plan deberá también identificar metodologías 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

específicas para tomar mediciones en “tiempo real” de las 
concentraciones ambientales de PM10 and PM2.5 en localidades a lo 
largo de las fronteras de las áreas de construcción propuestas. El 
plan incluirá una descripción de los “niveles de acción” de estas 
mediciones y los correspondientes pasos a seguir, por ejemplo, el 
incremento del riego para reducir las concentraciones ambientales 
de partículas. Las metodologías de monitoreo específicas incluidas 
en este plan deben tener la aprobación del VCAPCD y del 
SCAQMD.  
La Solicitante o su representante designado deberán obtener 
aprobación previa del SCAQMD o del VCAPCD antes de modificar 
cualquier medida para el control de fugas de polvo especificada en 
el Plan para el Control de Fugas de Polvo durante la Construcción. 
Una justificación declarada que explique la razón o razones 
técnicas o de seguridad que no permitan la aplicación de la medida 
o medidas para el control del fugas de polvo deberá ser enviada a 
la agencia pertinente para su revisión.  
MM AIR-1a.  El Plan para Reducir las Emisiones provenientes 
de la Construcción sería aplicable a este impacto. 

AIR-3:  Violaciones de los Estándares de 
Calidad de Aire Ambiental, Exposición del 
Público a Concentraciones Contaminantes 
Sustanciales, y/o Generación de Malos Olores 
Causados por un Derrame Accidental de LNG 
o por la Ruptura de un Ducto 
Aunque de rara ocurrencia, un derrame de 
LNG proveniente de la FSRU o la ruptura de 
un ducto podrían resultar en una emisión de 
gas natural y/o en un fuego que podría causar 
aumentos temporales en las concentraciones 
de los contaminantes de criterio en el aire 
ambiental que excedan los estándares de 
calidad de aire, expongan a receptores 

Clase I AM PS-3a.  Diseño más Estricto del Ducto sería aplicable a este 
impacto (ver la Sección 4.2 “Seguridad Pública: Análisis de Peligros 
y Riesgos”).  
AM PS-4a.  Criterio Clase 3 para el Diseño del Ducto sería 
aplicable a este impacto (ver la Sección 4.2 “Seguridad Pública: 
Análisis de Peligros y Riesgos”).  
MM PS-3c.  Sistemas de Protección Catódica en Áreas Sujetas 
a Corrosión Acelerada  sería aplicable a este impacto (ver la 
Sección 4.2 “Seguridad Pública: Análisis de Peligros y Riesgos”) 
MM PS-4c.  Instalar Válvulas Principales Equipadas con Control de 
Válvula Remoto o con Control de Cierre Automático  sería aplicable 
a este impacto (ver la Sección 4.2 “Seguridad Pública: Análisis de 
Peligros y Riesgos”). 

Significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

sensibles y al público en general a 
concentraciones sustanciales de 
contaminantes aéreos tóxicos, y/o generen 
malos olores. 

MM PS-4d.  Definir Cruce Costero Como HCA del Ducto sería 
aplicable a este impacto (ver la Sección 4.2 “Seguridad Pública: 
Análisis de Peligros y Riesgos”). 
MM PS-4e.  Monitoreo Automático para Gas Inflamable sería 
aplicable a este impacto (ver la Sección 4.2 “Seguridad Pública: 
Análisis de Peligros y Riesgos”). 
MM PS-4f.  Comunicación y Alertas de Emergencia sería 
aplicable a este impacto (ver la Sección 4.2 “Seguridad Pública: 
Análisis de Peligros y Riesgos”).  
MM PS-5a.  Definir la Comunidad Residencial de Casas 
Fabricadas como un Área de Alta Consecuencia sería aplicable 
también a este impacto (ver la Sección 4.2 “Seguridad Pública: 
Análisis de Peligros. 

AIR-4:  Emisión de Precursores del Ozono 
desde la FSRU 
Las emisiones de NOx y ROC generadas por el 
equipo de la FSRU podrían contribuir a los 
impactos ambientales asociados con el ozono 
en las áreas ubicadas viento abajo del 
Proyecto. 

Clase II AM AIR-4a.  Programas para la Reducción de las Emisiones. 
Como parte de los procedimientos de la Solicitud para la obtención 
del permiso para construir con respecto al aire, la Solicitante se ha 
comprometido con la USEPA, la CARB, y los distritos locales de 
aire a identificar un programa de reducción adecuado 
(adicionalmente a las reducciones inherentes al Proyecto) que 
reduciría las emisiones anuales de NOx por una cantidad no mayor 
a las emisiones anuales de NOx de la FSRU. 

Menos que 
significativo 

AIR-5:  Emisiones de Precursores de Ozono 
por parte de los Navíos del Proyecto Operando 
en las Aguas Costeras de California  
Las emisiones de NOx y ROC generadas por 
los cargueros de LNG, botes de remolque, y el 
bote de tripulación/suministro operando en las 
Aguas Costeras de California podrían 
contribuir a los impactos ambientales 
asociados con el ozono en las áreas ubicadas 
viento abajo del Proyecto. 

Clase I AM AIR-5a.  Únicamente Gas Natural en los Navíos del 
Proyecto. La Solicitante ha propuesto utilizar gas natural como 
combustible principal en los motores principales y auxiliares de los 
cargueros de LNG, botes de remolque y suministro, y botes de la 
tripulación cuando estos navíos se encuentren amarrados a la 
FSRU u operando a 25 millas, como máximo, de la costa de 
California. Una cantidad pequeña de diesel de California sería 
utilizado simultáneamente como combustible piloto en los motores 
del carguero de LNG, bote remolque y bote de 
tripulación/suministro, lo cual resultará en una mezcla de 
combustible con un cociente de gas natural a diesel de 

Menos que 
significativo 

Marzo 2006 ES-69 Puerto de Aguas Profundas de LNG 
Borrador Revisado EIR  en el Puerto de Cabrillo 



Resumen Ejecutivo 
 

Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

aproximadamente 99:1. 
AIR-6:  Emisión de Precursores de Ozono 
debido a las Actividades de Construcción del 
Proyecto en Aguas Federales 
Las actividades de construcción del Proyecto 
en aguas Federales generarían emisiones de 
NOx y ROCs que podrían contribuir a los 
impactos ambientales relacionados al ozono 
en las áreas ubicadas viento abajo del 
Proyecto. 

Clase III MM AIR-1a.  Plan para Reducir las Emisiones provenientes de 
la Construcción 
 

Menos que 
significativo 

AIR-7:  Impactos Temporales sobre la Calidad 
del Aire Ambiental Causados por Emisiones 
Contaminantes del Aire desde Actividades de 
Construcción Costa Adentro y Costa Afuera 
Los contaminantes del aire emitidos durante 
actividades de construcción relacionadas al 
Proyecto costa adentro y costa afuera 
causarían aumentos temporales en las 
concentraciones ambientales de los 
contaminantes. 

Clase III MM AIR-1a.  Plan para Reducir las Emisiones provenientes de 
la Construcción 
 

Menos que 
significativo 

AIR-8:  Impactos sobre la Calidad del Aire 
Ambiental Causados por Emisiones 
Contaminantes del Aire provenientes de la 
FSRU y de los Navíos del Proyecto 
Los contaminantes del aire emitidos por el 
equipo de la FSRU y por los navíos del 
Proyecto asociados con las operaciones 
causarían aumentos en las concentraciones 
del contaminante ambiental 

Clase III Ninguna. Menos que 
significativo 

RECURSOS BIOLÓGICOS – MARINOS (Sección 4.7) 
BioMar-1:  Entierro de Biota Marina Sésil 
Las actividades de construcción asociadas con 

Clase III Ninguna. Menos que 
significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

el ducto y la instalación de amarre podrían 
temporalmente alterar los sedimentos de 
substrato blando y enterrarían o aplastarían a 
la biota marina sésil, como los invertebrados 
bentónicos. 
BioMar-2:  Evasión Temporal del Área debido 
a la Descarga de Fluídos de Perforación HDB  
Una descarga de fluídos de perforación y 
bentonita al ambiente submareal durante la 
HDB podría causar el incremento temporal de 
la turbidez.  El incremento de la turbidez en el 
punto de salida costa afuera podría causar que 
los peces eviten esta área. 

Clase II MM WAT-3a.  Plan de Monitoreo de las Descargas de Fluidos de 
Perforación sería aplicable a este impacto (ver Sección 4.18, 
“Calidad de Agua y Sedimentos” y Anexo D1). 

Menos que 
significativo 

BioMar-3:  Alteración o Perturbación Temporal 
o Permanente de la Biota Marina, el 
Comportamiento de la Biota Marina o los 
Hábitats Sensibles 
Las actividades de construcción u operación 
podrían afectar la biota marina alterar EFH o 
hábitats sensibles (áreas de desove en la 
playa o substratos duros del fondo) de tal 
manera que la reproducción o alimentación de 
los peces podría reducirse, el área sea evitada, 
o se cambien los patrones migratorios. 

Clase II AM BioMar-3a.  Control de la Iluminación durante la 
Construcción/Operación.  Se desarrollaría un plan en consulta 
con un experto en aves marinas y se presentaría a la aprobación de 
USCG y la CSLC por lo menos 60 días antes de la construcción. El 
plan incluiría las siguientes restricciones de iluminación. 
• Limitar iluminación usada durante las actividades de 

construcción y operación a el número de luces y vatios 
necesarios para realizar dichas actividades; 

• Apagar toda iluminación utilizada en una actividad, una vez que 
la actividad ha finalizado; 

• Cubrir las luces de manera que el haz de luz caiga sólo sobre el 
espacio de trabajo que de manera que no sea directamente 
visible a mas de 3,281 pies (1000 m) de distancia; 

• Limitar el brillo de las luces hacia el agua inmediata a las 
embarcaciones, excepto las luces para búsqueda que se utlizan 
cuando es requerido por la seguridad de la navegación; 
personal de seguridad, o por otras razones de seguridad. 

Las luces requeridas por el USCG o por razones de seguridad 
seríanutilizadas de acuerdo con las regulaciones federales y no 

Menos que 
significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

seríanobjeto de las restricciones mencionadas anteriormente. 
AM NOI-4a. Medidas de Reducción del Ruido de 
Construcción serían aplicables a este impacto (ver Sección 4.14, 
“Ruido y Vibración”). 
MM BioMar-3b.  Monitoreo.  Si se realizara trabajo en las playas 
intermareales entre febrero y septiembre, el Solicitante se 
asegurará que un biologo calificado monitoreará la playa entre 100 
pies (30.5 m) de la ruta durante las dos semanas previas a la 
instalación. Si ocurriera un evento de desove del gruñón en las dos 
semanas anteriores a las actividades de construcción, la instalación 
se retrasría hasta que los huevos hayan enclosionado 
(aproximadamente dos semanas). Un biólogo calificado determinará 
el día en que la construcción pueda comenzar después del evento 
de desove. 
MM BioMar-3c.  Evasión.  Aunque inventarios recientes del sitio 
del Proyecto ho han identificado ningún área de fondo duro, el 
Solicitante asegurará que cualquier habitat de fondo duro 
inadvertido que sea encontrado durante la construcción será 
evitado.  
MM NOI-1a.  Uso de Equipo Eficiente sería aplicable a este 
impacto (ver Sección 4.14, “Ruido y Vibración”). 

BioMar-4:  Actuación de Embarcaciones de 
Construcción u Operación como 
Intervenciones Atractivas o Disruptivas para el 
Comportamiento de los Mamíferos Marinos o 
sus Migraciones 
Las actividades de construcción u operación 
podrían alterar habitats sensibles de manera 
que se reduzca la reproducción de mamíferos 
marinos, se eliminen especies de presas, o los 
animales eviten el área. 

Clase III Ninguna. Menos que 
significativo 

BioMar-5: Alteración del Comportamiento de Clase II AM BioMar-9a.  Evitar Construcción Costa Afuera durante la Menos que 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

los Mamíferos Marinos por el Ruido 
El ruido originado por los equipos o 
embarcaciones de construcción y operación 
podría alterar las migraciones, interferir o 
enmascarar las comunicaciones, la detección 
de presas y/o la navegación; causando 
cambios adversos en el comportamiento y, 
originando la perdida temporal o permanente 
de la audición. 

Temporada de Migración de la Ballena Gris sería aplicable a este 
impacto.  
AM BioMar-9b.  Monitoreo de Mamíferos Marinos sería aplicable 
a este impacto. 
MM BioMar-5a.  Diseño de Reduccion de Ruido.  El Solicitante 
trabajará ocn arquitectos marinos, expertos en acústica e ingenieros 
mecánicos, y el USCG, entre otros, para diseñar la FSRU y su 
equipo de manera de reducir al máximo posible, la emisión de ruido 
acumulativo desde la instalación.  
MM BioMar-5b.  Plan de Monitoreo Acústico.  El Solicitante 
preparará un plan de monotoreo acústico para obtener información 
de linea base y datos empíricos anteriores y durante las 
operaciones de LNG.   
Las tareas involucradas en el plan de monitoreo de mitigación están 
descritas mas adelante. Estas tareas serán ejecutadas por 
monitores independientes, calificados para dichas tareas y 
aprobados de antemano por las correspondientes agencias 
reguladoras, como USFWS, NOAA (NMFS), y CDFG. 
• Obtener información específica de pre-construcción, por 

temporadas, sobre la presencia de especies, su composición, 
abundancia, frecuencia, de mamíferos marinos específicos al 
sitio del Proyecto (dos veces al mes una línea transecta 
inventarios por uno o dos años). 

• Obtener medidas por temporada sobre la conductividad 
(densidad/salinidad), emperatura, y profundidad de las medidas 
en el sitio del Proyecto antes que la construcción comience. En 
correspondencia, las medidas del sonido ambiental natural en 
una variedad de mares estatales, indican que als condiciones 
del mar no son tan severas como para comprometer la 
habilidad de obtener buenos datos (presión de sonido a niveles 
de registro). También, las medidas de los sonidos de varias 
embarcaciones mientra pasan el sitio del proyecto en la línea de 

significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

navegación cercana (los niveles de presión de sonido se 
registran cuatro veces al año por uno o dos años). 

• Tomar medidas empíricas de sonido operacional a varias 
profundidades, distancias y direcciones desde el sitio del 
Proyecto (registros de niveles de presión de sonido). Tomar 
medidas durante tiempos de aguas cálidas y frías. Se tomarán  
medidas del carguero LGN y los amarres al entrar y dejar al 
FSRU, todos los modos de operación de la FSRU, las 
embarcaciones de apoyo a los cargueros, ylos helicópteros, 
durante operaciones normales, y ruido del ducto.   

• Se documentará el comportamiento de los mamíferos marinos 
expuestos al ruido operacional (rastreo pasivo y observación 
cuatro veces al año por dos años). Se medirán niveles de 
sonido desde las operaciones del Proyecto, recibidos de los 
mamíferos marinos (registros de nivel de presion de sonido). 

• Se evaluará los resultados del monitoreo de mitigación contra 
los umbrales aceptados de sonido de NOAA Fisheries (NMFS) 
según estén disponibles. En consulta con los responsables de 
la regulación, se harán recomendaciones sobre si los niveles de 
ruido cimático pueden ser reducidos y si el monitoreo contínuo 
o futuro es necesario. 

MM BioMar-5c. Altitud del Helicóptero.  El Solicitante se 
asegurará que los helicópteros mantengan una altitud de vuelo de 
por lo menos 2,500 pies (762 m) excepto durante el despegue y 
aterrizaje. 
MM NOI-1a. Uso de Equipo Eficiente sería aplicable a este 
impacto. (see Section 4.14, “Noise and Vibration”). 
AM BioMar-9a.  Evitar la Construcción Costa Afuera durante la 
temporada de Migración, también aplica aqui.  
AM BioMar-9b.  Monitoreo de los Mamíferos Marinos, también 
aplica aquí. 

BioMar-6:  Mortalidad y Morbilidad de la Biota Clase I  AM PS-1a.  Proceso de Ejecución del Proyecto y la Ingeniería Significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

Marina por Derrames 
A pesar de ser raros, un derrame accidental de 
una cantidad significativa de petróleo o 
combustibles durante la construcción y 
operación, o derrames de LNG o gas natural 
de los ductos submarinos, podrían causar la 
morbilidad o mortalidad de la biota marina, 
incluyendo peces, invertebrados, aves marinas 
y tortugas marinas, por el contacto directo o la 
ingestión del material. 

del Solicitante aplicaría a este impacto (ver Sección 4.2, “Salud 
Pública: Peligros y Análisis de Riesgos”).   
AM PS-1b.  Certificación de Clase y Certificado de Gestión de 
Seguridad para la FSRU aplicaría a este impacto (ver Sección 4.2, 
“Salud Pública: Peligros y Análisis de Riesgos”). 
AM PS-1c.  Inspecciones e Inventarios Periódicos por 
Sociedades de Clasificación aplicaría a este impacto (ver Sección 
4.2, “Salud Pública: Peligros y Análisis de Riesgos”). 
AM PS-1d.  Zona de Seguridad (Exclusión) Designada y Area a 
ser Evitada aplicaría a este impacto (ver Sección 4.2, “Salud 
Pública: Peligros y Análisis de Riesgos”). 
AM MT-3a.  Zona de Patrullaje de Seguridad aplicaría a este 
impacto (ver Sección 4.3, “Tráfico Maritimo”). 
MM PS-1e.  Supervivencia a Incendio en Tanque de Carga 
aplicaría a este impacto (ver Sección 4.2, “Salud Pública: Peligros y 
Análisis de Riesgos”). 
MM PS-1f.  Exposición del Componente Estructural a 
Temperaturas Extremas aplicaría a este impacto (ver Sección 4.2, 
“Salud Pública: Peligros y Análisis de Riesgos”). 
MM PS-1g.  HAZOP pre y post operacional aplicaría a este 
impacto (ver Sección 4.2, “Salud Pública: Peligros y Análisis de 
Riesgos”). 

BioMar-7:  Descarga de agua de sentina, agua 
gris y desagües de cubierta 
Una descarga accidental de agua de sentina, 
agua gris o desagüe de cubierta de la FSRU o 
de los buques cisterna de LNG, podría originar 
la liberación de contaminantes en el ambiente 
marino. Dicha liberación podría causar la 
mortalidad y morbilidad de peces y/o 
comunidades bentónicas. 

Clase III Ninguna. Menos que 
significativo 

BioMar-8: Descarga de LNG, Gas Natural, Clase I AM PS-1a.  Ingeniería del Solicitante y Proceso de Ejecución Significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

Combustibles o Petróleo que cause Daños o 
Mortalidad de Mamíferos Marinos. 
Una descarga de LNG, gas natural, 
combustible o petróleo podría causar daños o 
la muerte de mamíferos marinos por contacto 
directo o ingestión del material. 

del Proyecto sería aplicable a este impacto (ver Sección 4.2, 
“Seguridad Pública: Análisis de Peligros y Riesgos”). 
AM PS-1b.  Certificación de Clase y Certificado de Gestión de 
Seguridad para la FSRU sería aplicable a este impacto (ver 
Sección 4.2, “Seguridad Pública: Análisis de Peligros y Riesgos”). 
AM PS-1c.  Inspecciones Periódicas e Inventarios por 
Clasificación de Sociedades sería aplicable a este impacto (ver 
Sección 4.2, “Seguridad Pública: Análisis de Peligros y Riesgos”). 
AM PS-1d.  Zona de Seguridad (Exclusión) Designada y Area a 
ser Evitada sería aplicable a este impacto (ver Sección 4.2, 
“Seguridad Pública: Análisis de Peligros y Riesgos”). 
AM MT-3a.  Zona de Patrullaje de Seguridad sería aplicable a 
este impacto (ver Sección 4.3, “Tráfico Marino”). 
MM PS-1e.  Posibilidad de supervivencia a Incendio en Tanque 
de Carga sería aplicable a este impacto (ver Sección 4.2, 
“Seguridad Pública: Análisis de Peligros y Riesgos”). 
MM PS-1f.  Exposición del Componente Estructural a 
Temperaturas Extremas sería aplicable a este impacto (ver 
Sección 4.2, “Seguridad Pública: Análisis de Peligros y Riesgos”). 
MM PS-1g.  HAZOPs pre y post operacionales sería aplicable a 
este impacto (ver Sección 4.2, “Seguridad Pública: Análisis de 
Peligros y Riesgos”). 
MM MT-3f.  Radar ‘en vivo’ y Vigilancia Visual sería aplicable a 
este impacto (ver Sección 4.3, “Tráfico Marino”). 

BioMar-9: Colisión entre las Embarcaciones 
del Proyecto y los Mamíferos Marinos o 
Tortugas Marinas 
Las embarcaciones de construcción y 
operación podrían chocar con los mamíferos 
marinos o las tortugas marinas que estén 
descansando en la superficie del océano, 
causando su muerte o heridas. 

Clase III AM BioMar-9a.  Evitar la Construcción Costa Afuera durante la 
Temporada de Migración de la ballena gris.  El Solicitante 
conduciría las actividades de construcción costa afuera en épocas 
distintas a la temporada de migración de ballena gris (Junio 1 - 
Noviembre 30).   
AM BioMar-9b.  Monitoreo de Mamíferos Marinos.  Todas las 
embarcaciones de construcción llevarían a dos monitores marinos, 
y las de operación  llevarían un monitor marino calificado para tener 

Menos que 
significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

una visión de 360 grados, que vigilarían y alertarían a la tripulación 
de la embarcación sobre la presencia de mamíferos marinos y 
tortugas marinas durante las actividades de construcción.  
Adicionalmente lse implementarían las siguientes actividades, y la 
siguiente información se haría disponible a todos los operadores de 
embarcaciones asociados al Proyecto y apostados en la casa piloto: 
• Los monitores recibirían entrenamiento de una firma 

independiente calificada en actividades de mitigación de la vida 
marina silvestre, previamente aprobada por la NOAA Fisheries 
y USFWS, y en consulta con la CDFG.  El entrenamiento 
permitiría a los monitores identificar a las diferentes especies de 
mamíferos marinos y tortugas marinas, y comprender su 
comportamiento, temporadas de migración y la importancia de 
evitarlos.  

• Todos los monitores deberán estar familiarizados on las 
medidas de mitigacion descritas en el Protocolo para Monitoreo 
de Mamíferos Marinos, y en el EIS/EIR final del Proyecto, y 
tendrían una copia de esas medidas durante las actividades de 
monitoreo. Esas medidas detallarían las responsabilidades 
específicas de los monitores y el personal del Proyecto. 

• Los Monitores tendrían la autoridad para detener el trabajo 
hasta que determinen que no existe peligro y/o los animales 
transiten el área, si un mamífero marino o tortuga marina se 
acerca a la zona de seguridad de 100 yardas (91.4 m) o los 
monitores determinan que las operaciones del Proyecto tienen 
el potencial para amenazar la salud o seguridad de la vida 
silvestre marina o “tomar” una especie protegida tal como se 
definió según las regulaciones que implementan la ESA y 
MMPA. 

• Los monitores no tendrían otra tarea que la de observar la 
presencia de mamíferos marinos y tortugas marinas, mientras 
están en vigilancia. Los monitores estarían de guardia 24 horas 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

al día a menos que la embarcación esté en la bahía o anclada. 
Las vigilancias se dividirían de acuerdo a los horarios del barco, 
pero en ningún caso un monitor estaría en vigilancia mas de 12 
horas en cualquier período de 24 horas. El solicitante puede 
contratar observadores entrenados externos, utilizar miembros 
de la tripulación entrenados o una combinación de ambos. 
Durante las observaciones los monitores seguirían los 
lineamientos para observadores visuales, MMS Notice to 
Lessees NTL No. 2004-G01, en relación al horario, entrada y 
salida de guardias, mientras esté contratado como monitor, 
noexcederse de mas de cuatro horas consecutivas de vigilancia 
como observador.  

• El monitoreo se realizaría durante todas las actividades de 
construcción y cada vez que una embarcación viaje hacia o 
desde el sitio de la construcción. Embarcaciones de 
suministros, apoyo y tripulación que viajen desde y hacia el sitio 
del Proyecot también deberan ser monitoreadas. El Solicitante 
cumplirá los mismos requisitos que cualquier otra embarcación 
marina en operación. 

• Cada monitor mantendría la vigilancia de mamíferos marinos y 
tortugas marinas a cada momento mientras la embarcación este 
en camino. Si se observa alguna ballena, el monitor solicitaría 
que el operador de la embarcación emplee el siguiente 
procedimiento:    

No acercarse a las ballenas o cualquier especie amenazada o en 
peligro, más de 1,000 pies (305 m). 
Acercarse a las ballenas desde el costado o en un curso paralelo. 

- No cruzar directamente delante de las ballenas. 
- Mantener la misma velocidad que las ballenas. 
- No tratar de arrear o conducir alguna ballena. 
- Si una ballena muestra un comportamiento evasivo o 

defensivo, detener la embarcación hasta que la ballena haya 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

dejado el área cercana. 
- No separar o colocarse entre una madre y su cría. 

Además, monitores independientes calificados y aprobados con 
anterioridad por la NOAA Fisheries y USFWS, y en consulta con la 
CDFG, estarían a bordo de la embarcación que colocaría el ducto 
mientras es utilizada en el área del Proyecto. Dichos monitores 
tendrían las siguientes tareas: 

- Establecer y mantener comunicación con el operador de la 
embarcación en todo momento. 

- Estar ubicados de tal manera que se mantenga una vista de 
360 grados. 

- Estar vigilando durante todas las operaciones de colocación 
del ducto, día y noche. 

- Usar binoculares de visión nocturna o de baja luz en lugares 
con luz reducida. 

- Si una colisión parece probable, la velocidad de la 
embarcación debe ser reducida tan rápido como sea posible y 
utilizar la maquinaria de propulsión sólo cuando sea necesario 
para mantener la posición.  

- Si es probable una colisión, los monitores y la tripulación 
disponible deben tomar sus posiciones de observación para 
ayudar al monitor en el reporte de avistamientos, de tal manera 
que se tomen las acciones necesarias para evitar la colisión.   

En el caso poco probable que una ballena sea lesionada, el 
operador debe inmediatamente notificar a: 

- Coordinador de Varamientos (Stranding Coordinator), NOAA 
Fisheries, Long Beach (562-980-4017) 

- Oficina de Cumplimiento (Enforcement Dispatch Desk), CDFG, 
Long Beach (562-590-5133) 

- Planeamiento y Manejo Ambiental, CSLC, Sacramento (916-
574-1890) 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

- Centro de Mamíferos Marinos de Santa Bárbara (805-687-
3255)  

Un informe escrito detallado sería preparado por el monitor y 
entregado a la NOAA Fisheries, el USFWS, la CDFG y la CSLC.  
Un reporte final que resuma las actividades de monitoreo del 
Proyecto, también deberá ser entregado a las agencias 
mencionadas anteriormente en un plazo de 60 días, luego de 
finalizadas las actividades de construcción costa afuera. Informes 
mensuales serían preparados por el monitor con un resumen de los 
avistamientos de mamíferos marinos y cualquier medida que se 
hubiese tomado para evitar los impactos. 

BioMar-10:  Enredo de Mamíferos Marinos o 
Tortugas Marinas 
Los mamíferos marinos o las tortugas marinas 
podrían quedar enredados en los equipos de 
construcción y operación, causando lesiones o 
mortalidad 

Clase II AM BioMar-9b.  Monitoreo de Mamíferos Marinos aplicaría a este 
impacto. 
MM BioMar-10a.  Empleo de Material que tiene el potencial para 
enredar.  El Solicitante se asegurará que los operadores de 
embarcaciones emplearán cualquier material que tiene el potencial 
para enredar mamíferos marinos o tortugas marinas sólo debe ser 
empleado el tiempo necesario para cumplir con su tarea. e 
inmediatamente retirado del área del Proyecto.  Se deben remover 
las cuerdas flojas de cualquier material que pudiera causar el 
enredo a menos que esas cuerdas flojas sean necesarias por las 
corrientes, las mareas y otros factores. En el caso poco probable 
que un enredo parezca posible, el monitor de mamíferos debe pedir 
al operador que remueva todo el material que pudiera causar el 
enredo y, si es posible, jalar toda la cuerda floja que sea posible en 
materiales que no pueden ser inmediatamente removidos.  Las 
boyas de amarre temporales deben posicionarse con cables 
pesados de acero o cadenas para minimizar potenciales enredos. 
Los cables de amarre deben ser usados sólo cuando las 
embarcaciones estén amarradas y, no se deben dejar boyas de 
amarre cuando no estén en uso.   
MM BioMar-10b.  Aviso. En el caso poco probable que un 

Menos que 
significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

mamífero marino o una tortuga marina se enrede, el Solicitante 
deberá indicar al operador que deberá notificar inmediatamente al 
coordinador de varamientos (“stranding coordinator”) en la NOAA 
Fisheries en Long Beach (562-980-4017) y al Centro de Mamíferos 
Marinos de Santa Bárbara (805-687-3255) para iniciar el rescate. 

BioMar-11: Descarga de Agua de Lastre que 
contenga potencialmente especies exóticas. 
La descarga de agua de lastre que contengan 
potencialmente especies exóticas, podría 
introducir especies exóticas que competirían 
directamente con los organismos nativos, 
afectando la viabilidad de las especies nativas. 

Clase III Ninguna. Menos que 
significativo 

BioMar-12: Incremento/Disminución de la 
Abundancia de Peces o Especies de Bentos 
Comercialmente Importantes. 
Las especies de peces comercialmente 
importantes podrían evitar potencialmente el 
área del Proyecto, debido al incremento de la 
actividad humana. Adicionalmente, los peces y 
otras especies bentónicas podrían ser atraídas 
por los hábitats provistos por el ducto 
submarino, reduciendo la abundancia en otras 
áreas donde la pesca el mayor. 

Clase III Ninguna. Menos que 
significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

RECURSOS BIOLÓGICOS TERRESTRES (Sección 4.8) 
TerrBio-1: Incremento Temporal en la 
Sedimentación 
Las actividades de construcción podrían 
causar un incremento temporal en la 
sedimentación y erosión del suelo, exponiendo 
durante la excavación de zanjas suelos 
contaminados, lo cual podría cubrir o dañar a 
las plantas.  Los procedimientos HDB para 
instalar los gasoductos debajo de Ormond 
Beach podrían presentar un potencial remoto 
para la filtración de fluido de perforación.  
Estos métodos de perforación podrían causar 
la degradación de hábitats de especies de 
plantas sensibles o humedales.    

Clase II AM TerrBio-1a. Control de la Erosión.  Para minimizar la 
sedimentación, la Solicitante implementaría medidas de control de 
erosión durante la construcción. 
MM TerrBio-1b. Manejo/Contención de Derrames. La Solicitante 
debe implementar medidas para el manejo y control de derrames. 
MM WAT-4a. Ubicación Estratégica de los Lodos de 
Perforación y los cortes del Pozo también aplica a este impacto 
(ver Sección 4.18 “Calidad del Agua y Sedimentos”) 

Menos que 
significativo 

TerrBio-2:  Impactos Temporales o 
Permanentes sobre las Plantas Raras o de 
Estatus Especial, relacionados con los efectos 
de la Construcción, Operación y 
Mantenimiento 
La remoción de vegetación superficial durante 
las actividades de construcción, mantenimiento 
y reparación del gasoducto costa adentro 
podría resultar en la pérdida de plantas de 
estatus especial. 

Clase II AM TerrBio-2a. Estudios Previos a la Construcción.  La 
Solicitante realizaría estudios en temporadas, previos a la 
Construcción, de acuerdo a protocolos apropiados de evaluación de 
especies de estatus especial y cualquier especie listada 
federalmente, especificada por el USFWS o el CDFG.   
AM TerrBio-2b. Plan de Monitoreo e Implementación  de la 
Mitigación de los Recursos Biológicos (BRMIMP).  Se realizarían 
estudios dentro de las áreas potencialmente afectadas por las 
actividades del Proyecto, durante las actividades de construcción y 
operación, donde existe la probabilidad de que existan especies de 
estatus especial.  
AM TerrBio-2c. Programa de Conciencia Ambiental para los 
Trabajadores (EEAP).  La Solicitante conducirá un programa de 
conciencia ambiental para los trabajadores antes de iniciar los 
trabajos en el campo, para explicar a los contratistas que 
trabajarían en el área las leyes sobre especies en peligro 
aplicables, y cualquier preocupación sobre dichas especies.   

Menos que 
significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

AM TerrBio-2d. Monitoreo Biológico.  La Solicitante contrataría 
un Monitor de Recursos Biológicos calificado para realizar y 
supervisar el programa EEAP y conducir el monitoreo biológico in-
situ.   
AM TerrBio-2e. Limitar la Actividad a los Derechos de Vía 
(ROW) Identificados.  La Solicitante limitaría todos los caminos de 
construcción propuestos a vías existentes, en cada lugar donde 
especies de estatus especial o hábitats se presenten adyacentes a 
dichas vías. 
MM TerrBio-2f. Evasión y Restauración de Vegetación 
Ribereña.  La Solicitante deberá evitar, minimizar o compensar los 
impactos sobre los hábitats ribereños durante la construcción, 
originados por la apertura de zanjas, apertura de cruces de aguas 
de los U.S. 
MM TerrBio-2g. Evasión y Reemplazo de Árboles.  La Solicitante 
debe, en la medida de lo posible, evitar, minimizar y compensar por 
los impactos sobre los árboles.   

TerrBio-3: Cambios Temporales o 
Permanentes en Humedales o Aguas de los 
Estados Unidos durante la Construcción 
Las actividades de Construcción, como la 
apertura de zanjas, podrían remover la 
vegetación de humedales o aguas de los 
Estados Unidos, alterar la hidrología de los 
humedales ubicados dentro o al costado del 
área de construcción, o alterar el hábitat de 
especies de plantas de estatus especial.   

 AM WAT-6b. Plan de Respuesta a Derrames. La Solicitante o el 
representante que designe prepararía un plan de respuesta a 
derrames para proteger el agua superficial en y cerca de los cruces 
de agua superficial. Este plan sería incorporado en en el SWPPP 
como un requisito del permiso NPDES para construcción en agua 
de lluvia y del Plan SPCC. El plan identificaría medidas específicas 
para prevenir, contener y limpiar cualquier derrame que pudiese 
ingresar en las trayectorias de aguas superficiales. 
MM TerrBio-3a. Evasión, Minimización o Reducción de los 
Impactos sobre los Humedales.  Se deben evitar, minimizar o 
reducir los impactos sobre los humedales o aguas de los Estados 
Unidos, que constituyen hábitats para especies de plantas de 
estatus especial.  
MM TerrBio-2f. Evasión y Restauración de Vegetación Ribereña 
se aplicaría aquí. 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

TerrBio-4: Impacto Permanente Causado por 
la Invasión de Maleza Perjudicial 
La alteración originada por las actividades de 
Construcción daría una oportunidad y un 
sustrato para la invasión de malezas, lo cual 
podría afectar adversamente a especies de 
plantas de estatus especial, hábitats o 
vegetación superficial. 

Clase II AM TerrBio-4a. Manejo de Malezas.  La Solicitante implementaría 
medidas para prevenir la proliferación de malezas invasivas. 
 

Menos que 
significativo 

TerrBio-5: Impacto Directo y Permanente 
sobre la Mortalidad de la Fauna 
Las actividades de construcción asociadas con 
la instalación del gasoducto, nivelación de 
áreas, ubicación de la HDD y HDB y rutas de 
acceso; podrían causar la mortalidad de 
pequeños mamíferos, reptiles y otras especies 
menos movibles.   

Clase III AM TerrBio-2c. Programa de Conciencia Ambiental del 
Trabajador (EEAP) se aplicaría aquí. 
AM TerrBio-2d. Monitoreo Biológico se aplicaría aquí. 
AM TerrBio-5a. Estudios de Fauna Silvestre Previos a la 
Construcción Para minimizar el potencial de causar la mortalidad 
de la fauna local, la Solicitante debe garantizar la participación de 
un biólogo de fauna silvestre calificado para que conduzca estudios 
adicionales previos a la construcción antes de cualquier desbroce 
de vegetación, excavación u otra actividad que disturbe los suelos 
superficiales. 

Menos que 
significativo 

RECURSOS CULTURALES (Sección 4.9)    
Cultural-1:  Sitios y Artefactos Arqueológicos 
Marinos 
El Proyecto podría violar los estándares de 
recursos culturales o causar cambios adversos 
en recursos arqueológicos significativos en 
áreas del Proyecto costa afuera. 

Clase III AM Cul-1a.  Inspecciones Arqueológicas Marinas.  Inventarios 
marinos adicionales serían realizados para confirmar la ubicación 
de los objetos sumergidos, que pudiesen recibir impactos 
potenciales del Proyecto, y obtener mayor información sobre los 
mismos. Se evitarían naufragios u otros recursos culturales bajo el 
agua identificados como culturalmente significativos.  Las barcazas 
colocadoras de tubería usarían posicionamiento dinámico en lugar 
de anclaje en las ubicaciones a lo largo de la ruta, para evitar 
impactos sobre potenciales recursos culturales. 

Menos que 
significativo 

Cultural-2:  Valores Nativo-Americanos  
El Proyecto Project podría violar estándares de 
recursos culturales al causar impactos a 
recursos que son de valor para la cultura y 

Clase III AM Cul-2a.  Evitar un Sitio. La Solicitante evitará sitios 
identificados de la forma mas efectiva posible, y cumplirá cuando 
sea aplicable con la legislación de restos de entierros del Estado de 
California, al igual que con la Ley para la Protección y Repatriación 

Menos que 
significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

herencia Nativo-Americana, particularmente a 
descendientes del Grupo Chumash de 
Ventura. 

de Tumbas de Nativos Americanos (NAGPRA).  
AM Cul-2b.  Valores Nativo-Americanos.  La Solicitante 
incorporaría las medidas para evitar impactos sobre los valores 
Nativo-Americanos: 
Monitoreo Nativo Americano se incluiría en las actividades 
relacionadas con el Proyecto que pudieran resultar en la 
perturbación de los componentes superficiales y subterráneos de 
sitios arqueológicos; 
Conservación de artefactos recuperados de sitios arqueológicos en 
un museo calificado o una instalación histórica que permita el 
acceso a los Nativos Americanos;  
Implementación de procedimientos especificados en la CEQA 
15064.5(e) y en el Código de Salud y Seguridad Sección 7050.5 y 
Código de Recursos Públicos 5097.98, si se descubren restos 
humanos en el área del Proyecto; y 
Evitar, en lo posible, impactos adversos a robles y otras plantas y 
animales de interés para los Nativo Americanos. Los impactos a 
plantas nativas serían minimizados al permitir la recolección de 
hierbas antes de la construcción y al reubicar y replantar césped. Si 
dichos recursos son inevitables durante la  construcción o 
mantenimiento del Proyecto, se implementarían investigaciones 
posteriores en la forma de documentación completa.  Todas estas 
investigaciones incluirían la participación Nativo Americana donde 
lo establezca la legislación local, Estatal y Federal. 
AM Cul-1a.  Inventarios Arqueológicos Marinos. Aplica aquí. 
AM Cul-3a.  Monitoreo Arqueológico. Aplica aquí. 
AM Cul-3b.  Plan para Descubrimientos Imprevistos. Aplica aquí. 
AM Cul-3c.  Inventario de Preconstrucción a pié. Aplica aquí 
(sólo costa adentro). 

Cultural-3:  Recursos Históricos o 
Arqueológicos Terrestres 

Clase III AM Cul-3a.  Monitoreo Arqueológico.  Un arqueólogo calificado 
monitorearía toda la construcción a 328 pies (100 m) o menos de 
sitios arqueológicos y áreas con un alto potencial de existencia de 

Menos que 
significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

El Proyecto podría violar estándares sobre 
recursos culturales y causar cambios adversos 
en la importancia de un recurso arqueológico, 
o perturbar rstos humanos en áreas del 
Proyecto costa adentro. 

sitios enterrados bajo aluviones, incluyendo el cruce de la línea 
costera.  Si los sitios son identificados durante la fase de monitoreo 
de la construcción, el arqueólogo tendría el poder de detener todas 
las actividades de construcción en los alrededores del hallazgo y 
evaluar el recurso.  Tal evaluación requeriría una prueba sub-
superficial de Fase 2 y un programa de evaluación.  Si se 
comprueba que los restos son significativos y no se puede evitar el 
sitio a través de un rediseño del Proyecto, se implementaría un 
programa Fase 3 de recuperación de la información, para mitigar 
impactos. 
AM Cul-3b.  Plan para Descubrimientos Imprevistos. Para 
asegurar el cumplimiento con las medidas de mitigación, se ha 
desarrollado un plan de manejo de los recursos culturales (CRMP) 
de acuerdo a todas los lineamientos y criterios relevantes a nivel 
local, Estatal y Federal, incluyendo NEPA § 101(b), y CEQA 
Guidelines §§ 15064.5(e) y (f). El plan incluye una perspectiva 
general de las regulaciones que aplican en caso de un 
descubrimiento imprevisto, e identifica los pasos a seguir para el 
tratamiento de los restos descubiertos. El plan contempla: 
• Autoridad para detener la construcción; 
• Procedimientos cuando se encuentran restos de esqueletos; 
• Protección mientras se esperan recomendaciones de posibles 

descendientes; 
• Tratamiento según recomendaciones de posibles descendientes; 
• Forma de informar; y 
• Conservación de material arqueológico no asociado con restos 

humanos. 
AM Cul-3c.  Inventario de Preconstrucción a pie.  La Solicitante 
emplearía un arqueólogo calificado para realizar un inventario de 
preconstrucción a pie en los segmentos de la ruta que ho hayan 
sido estudiados. Si se presentara evidencia superficial inesperada 
de un sitio arqueológico, se evitarían los impactos sobre el lugar. 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

ENERGÍA Y MINERALES (Sección 4.10) 
ENE-1: Acceso a recursos petrolíferos y 
gasíferos  
El Proyecto podría restringir, de forma 
temporal, la disponibilidad o el acceso a los 
recursos petrolíferos y gasíferos. 

Clase III Ninguno. Menos que 
significativo 

ENE-2: Tener efectos significativos sobre los 
suministros locales y regionales. 

Clase IV No aplica.   Beneficial 
Impact. 

RECURSOS GEOLÓGICAS (Sección 4.11)    
GEO-1:  Empeora las Condiciones Geológicas 
Desfavorables Existentes y/o Descarga 
Materiales Tóxicos u Otros Materiales Dañinos 
en el Ambiente 
Las actividades de la construcción podrían 
empeorar temporalmente las condiciones 
geológicas desfavorables existentes. 
 

Clase II AM GEO-1a.  Sitio de Perforación.  Para las actividades de HDD 
en el cruce costero, la Solicitante o su representante designado 
localizarían los puntos de entrada y salida del taladro fuera del área 
afectada por tormentas comunes, y el ducto estaría enterrado a una 
profundidad suficiente para prevenir el desgaste ocasionado por 
erosión de la  tormenta. 
AM TerrBio-1a.  Control de erosión sería aplicable a este impacto 
MM GEO-1b.  Relleno, Compactación y Nivelación.   Una vez 
concluida la construcción de los ductos costa adentro, la Solicitante 
o su representante designado deberá realizar un relleno y 
compactación apropiados del derecho de vía según lo definido por 
las prácticas estándares de construcción, nivelar la zanja con 
respecto a los contornos preexistentes, y revegetar/restaurar el 
paisaje con respecto a las condiciones preexistentes y así prevenir 
flujos, erosión, o hundimiento. 
MM WAT-3a.  El Plan de Monitoreo para la Descarga de los 
Lodos de Perforación. 

Menos que 
significativo 

GEO-2:  Causa la Pérdida de un Recurso 
Paleontológico Único  
Las actividades de construcción podrían 
perturbar o destruir recursos paleontológicos; 
estos  impactos son típicamente permanentes. 

Clase II MM GEO-2a.  Inspección.  La Solicitante o su representante 
designado deberá requerir que un paleontólogo calificado complete 
una inspección paleontológica  antes de la excavación en las áreas 
bajo sospecha, entre el MP 12.6 del Ducto de Center Road y el MP 
14.3 en Beardsley Wash, y en la Línea 225 del Ducto Periférico 

Menos que 
significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

 desde el MP 0.0 al MP 3.5, MP 6.7 y el MP 7.7 del ducto periférico. 
Con base en los resultados de la inspección, se emprenderá la 
supervisión paleontológica de las excavaciones en estas áreas por 
parte de un paleontólogo calificado. Este profesional deberá 
entrenar y educar a los trabajadores de construcción sobre los 
potenciales recursos paleontológicos que pudieran ser descubiertos 
y, conforme a la previa aprobación del CSLC, él o ella tendrá la 
capacidad de parar la construcción si se identifican recursos 
potencialmente significativos y amenazados por el Proyecto. Todos 
los especímenes recolectados de terrenos públicos serán 
depositados en un instituto de curaduría como la Universidad de 
California. 

GEO-3:  Exponer Personas o Estructuras a los 
Efectos Adversos Ocasionados por la Ruptura 
Directa a lo largo de Líneas de Falla, 
Temblores en Tierra, o Fallas del Terreno 
relacionadas a Movimientos Sísmicos  
Podrían ocurrir daños a los ductos u otras 
instalaciones debido a la ruptura directa 
(desplazamiento horizontal del terreno) de las 
líneas de falla. 
 

Clase II AM GEO-3a.  Evitación.  La Solicitante evitaría, en lo posible, el 
cruce de zonas de fallas activas conocidas. 
AM GEO-3b.  Flexibilidad del Ducto.  Excepto en el cruce con la 
orilla, donde los tubos estarían enterrados bajo la Playa Ormond, la 
Solicitante instalará el ducto costa afuera directamente sobre la 
superficie del fondo marino. Esto permitirá mejorar la flexibilidad del 
ducto, en comparación con una tubería enterrada, con la finalidad 
de soportar el movimiento causado por la ruptura de una falla. Bajo 
condiciones normales (no debido a un movimiento en masa), 
algunos sedimentos pueden cubrir el ducto, pero éstos tendrían un 
efecto menor y no deberían afectar la flexibilidad de la tubería. Las 
rutas del ducto también serían diseñadas para cruzar fallas 
potenciales de la manera más perpendicular posible. El 
desplazamiento horizontal de los ductos que cruzan fallas de pulso-
deslizamiento o fallas normales de manera perpendicular (en 
ángulo recto) induce tensión en el ducto en lugar de compresión. 
Los ductos pueden sobrellevar un desplazamiento horizontal 
significativo bajo tensión.  
MM GEO-3c.  Estudios Geotécnicos. La Solicitante terminará los 
estudios de peligro sísmico específico en sitio, los cuales serán 
aprobados por la CSLC y la USCG antes de la etapa de 

Menos que 
significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

construcción.   
MM GEO-3d.  Diseño y Procedimientos Operacionales. La 
Solicitante realizará la evaluación de una zanja más grande, la 
ingeniería del relleno, aumentar el espesor de pared del tubo, las 
válvulas de cierre colocadas a los lados de los cruces de falla, y el 
control telemétrico para el diseño final del ducto.. 

GEO-4. Causa Daño Severo a los 
Componentes del Proyecto como
Consecuencia Directa de un Evento Geológico, 
Descargando en el Ambiente Materiales 
Tóxicos u Otros Materiales Dañinos en el 
Ambiente. 

 
Clase II 

Los temblores de tierra ocasionados por 
terremotos, los cuales son de naturaleza 
transitoria y esporádica, podrían causar daños 
a los componentes del Proyecto.  
 

MM GEO-4a.  Diseño para temblores de tierra. La Solicitante 
utilizará diseño sísmico apropiado, incluyendo pero no limitado a las 
pautas de diseño en las siguientes publicaciones: Guidelines for the 
Design of Buried Steel Pipe, Guidelines for the Seismic Design of 
Oil and Gas Pipeline Systems, y  Managing System Integrity of Gas 
Pipelines de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos.  

Menos que 
significativo 

GEO-5. Daños a los Ductos por 
Deslizamientos, Flujo de Sedimentos, 
Separación Lateral, Hundimiento, Licuefacción, 
o Colapso como Resultado de Ubicar el 
Proyecto sobre una Unidad Geológica o Suelo 
que es Inestable 
Los movimientos en masa, que son de 
naturaleza transitoria y esporádica, podrían 
ocasionar  daños sobre los ductos o las 
estructuras.  

Clase III AM GEO-5a.  Evitar áreas con potencial de movimientos en 
masa. Al mayor grado posible, las áreas del suelo susceptibles a 
movimientos en masa y aquellas de pendientes más escarpadas 
serán evitadas por la Solicitante 

Menos que 
significativo 

GEO-6. Daños a los Ductos por Tsunamis.  
Los tsunamis, de naturaleza  transitoria y 
esporádica, podrían dañar los ductos cercanos 
a la costa u otras instalaciones debido a 

Clase III AM GEO-6a.  Entierro del Ducto. El cruce costero del ducto 
deberá ser enterrado al menos 50 pies (15.2 m) bajo la superficie 
de la playa y lo suficientemente profundo bajo el nivel del mar para 
minimizar el potencial de pérdida de lodos de perforación (frac-

Menos que 
significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

fuerzas típicas y a la naturaleza erosiva de 
este tipo de tormentas.  

outs). De esta manera también se evitarán los daños potenciales 
ocasionados por tsunamis.  

MATERIALES PELIGROSOS (Sección 4.12)    
Impacto HAZ-1:  Derrames de Petróleo o de 
Materiales Peligrosos y Contaminación de 
Ambientes Marinos debido a las Operaciones 
Costa Afuera  
La manipulación incorrecta de materiales 
peligrosos o fugas en contenedores en la 
FSRU podría dar lugar a un derrame al 
ambiente marino o a la exposición de los 
trabajadores o del público.   

Clase III Ninguna. Menos que 
significativo 

HAZ-2:  Derrame de Petróleo o de Materiales 
Peligrosos Podrían Resultar en la 
Contaminación de Suelos debido a las 
Actividades de Construcción de la Tubería  
Las actividades asociadas con la preparación 
del sitio, construcción y perforación, así como 
las actividades de operación y mantenimiento, 
podrían dar lugar a un derrame accidental de 
materiales peligrosos o de petróleo y exponer 
a los trabajadores o al público. 

Clase II AM HAZ-2a.  Utilizar las Mejores Prácticas de Manejo.  La 
Solicitante, o su representante,  mantendrían  los materiales 
peligrosos en las áreas de acopio en contenedores propiamente 
almacenados y con suficiente contención secundaria de acuerdo 
con las mejores prácticas de manejo, adicionalmente a las 
regulaciones federales y estatales.   
MM HAZ-2b.  Mantenimiento del Equipo.   La Solicitante, o su 
representante designado, mantendrán el equipo en buenas 
condiciones de funcionamiento para reducir la probabilidad de 
pérdidas de combustible y roturas y derrame de la tubería con 
petróleo. Cualquier vehículo con fugas crónicas o continuas será 
removido del sitio de construcción y reparado antes de regresar a la 
operación. 
MM HAZ-2c.  Plan de contingencia de Materiales Peligrosos.   
La Solicitante, o su representante designada, deberán preparar un 
detallado plan de contingencia de materiales peligrosos que 
establezca como el suelo contaminado y/o agua subterránea debe 
ser manipulado o dispuesto, así como entrenamiento al personal.. 
MM WAT-3a:  Plan de Monitoreo para liberación de fluídos de 
perforación. 

Menos que 
significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

Impacto HAZ-3:  Derrame de Contaminantes 
Existentes desde Sedimentos, Suelos o del 
Agua Subterránea  
Las actividades de construcción podrían 
desenterrar contaminantes existentes de los 
sitios costa adentro y costa afuera, causando 
peligros potenciales para la salud de los 
trabajadores de la construcción, el público y la 
ecología marina y terrestre. 
 

Clase II AM HAZ-3a.  Prevenir la Migración de Suelos Contaminados. Si 
se descubren  materiales peligrosos enterrados o contaminación, la 
Solicitante, o su representante, implementarían BMPs, 
especialmente BMP 2-06 “Manejo de Suelos Contaminados,” para 
prevenir la migración de suelos contaminados o de otros materiales 
fuera del sitio. Esto incluiría, por ejemplo, cubrir el área del suelo 
contaminado o material almacenado en pilas con lonas para evitar 
que el polvo contaminado se levante del sitio durante condiciones 
ventosas, o proporcionar contención para recoger y almacenar las 
aguas de lluvia que puedan contaminarse. 
MM HAZ-3b.  Consultar con DTSC la Limpieza del Suelo y del 
Agua Subterránea en el Sitio Whittaker-Bermite (MP 0.2 a 1.25). 
Se espera que la contaminación del suelo en OU 2 inmediatamente 
adyacente o dentro de la ruta propuesta del ducto sea limpiada 
antes del 2006 y certificada como tal por DTSC.  La Solicitante o su 
representante, coordinará con DTSC  para identificar presencia de 
potenciales peligros de contaminación en suelos y/o aguas 
subterráneas en el ROW propuesto de la tubería  y para determinar 
si se requieren estudios o muestreos adicionales en áreas que 
serán alteradas por la construcción del ducto, antes de cualquier 
construcción.  Para asegurar el nivel apropiado de coordinación con 
DTSC, la Solicitante, o su representante asignado, enviará una 
carta, que detalle los resultados de las consultas con DTSC y 
cualquier medida específica que deba ser llevada a cabo. La carta 
dirigida a USCG y a CSLC, con una copia a DTSC, será enviada 60 
días antes de iniciar la construcción. La CSLC asistirá a la 
Solicitante o su representante designado con consultas DTSC, si 
son solicitadas por éstos. 
MM HAZ-3c.  Estudios Costa Adentro. En áreas donde el 
alineamiento de la tubería propuesto no coincida con los ROWs 
existentes, el Solicitante, o su representante designado, deben 
conducir estudios adicionales para identificar áreas con suelos y/o 
aguas subterráneas potencialmente contaminados. Si se identifican 

Menos que 
significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

sitios contaminados, el Solicitante o su representante designado 
deberán implementar su Plan de Contingencia de Materiales 
Peligrosos (ver MM HAZ-2c) así como implementar las mejores 
prácticas de manejo.   

Impacto HAZ-4:  Perturbación o Detonación 
Potencial de Material de Armamento que no ha 
Explotado (UXO) debido a la Construcción 
Costa Adentro o Costa Afuera  
Las actividades costa afuera de la instalación 
del ducto y de la construcción del ducto costa 
adentro podrían encontrar Material de 
Armamento que no ha Explotado (UXO), 
causando una explosión que, podría dar lugar 
a lesiones serias o a fatalidades a los 
trabajadores o al público, y —para las 
localidades costa afuera—lesiones graves o 
fatalidades a la vida marina debido a las ondas 
de presión subsuperficies. 

 MM HAZ-4a.  Estudios Costa Afuera. La Solicitante conducirá 
estudios adicionales para la instalación de la tubería costa afuera, 
dentro y cerca de Point Mugu Sea Range a objeto de identificar 
UXOs visibles y enterrados a baja profundidad que puedan ser 
perturbados por la instalación del ducto y evitar UXO o desarrollar, 
en consulta con la Marina de USA, procedimientos para eliminarlos. 
MM HAZ-4b.  Coordinación con el Departamento de Control de 
Sustancias Tóxicas de California.  Para las secciones de la línea 
225 del Ducto Periférico dentro o cerca del sitio Whittaker-Bermite, 
la Solicitante, o su representante designado, coordinarán con el 
DTSC antes de que se realice cualquier estudio o actividad de 
construcción para determinar si se requieren estudios adicionales 
de UXO y se asegurará de que esos estudios se conduzcan si se 
consideran necesarios.  Si el UXO está presente, la Solicitante 
recuperará y dispondrá del mismo siguiendo las instrucciones del 
DTSC antes de dar inicio a la construcción. La Solicitante, o su 
representante designado,  enviará una carta al CSLC y a USCG con 
copia a DTSC documentando el resultado de la coordinación y la 
situación de las actividades realizadas a continuación, 60 días antes 
del comienzo de la construcción. 

 

USO DE LA TIERRA (Sección 4.13)    
LU-1: Cambios en el Uso de la Tierra.  
La implementación del Proyecto cambiaría el 
uso actual de la tierra. 

Clase III AM AGR-1a.  Compensación por pérdidas temporales y 
permanentes de tierras de cultivo, pérdidas de cosechas, 
pérdidas futuras de producción, y otros impactos negativos 
son aplicables (ver Sección 4.5, “Agricultura y Suelos”). 

Menos que 
significativo 

LU-2: Molestias Causadas a Propiedades 
Adyacentes.   
La construcción puede causar molestias 

Clase II AM LU-2a.  Minimizar las molestias a las Residencias, 
Negocios, y Usos Especiales de Tierras del área de 
Construcción.  La Solicitante minimizaría las molestias en las 

Menos que 
significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

temporales o fastidios a residentes cercanos y 
negocios o a usos especiales de la tierra 

áreas residenciales durante la construcción mediante la ejecución 
de las siguientes medidas:  
• Restringir las actividades de construcción al periodo de 7 A.M. a 

7 P.M. 
• Instalar temporalmente cercas de seguridad para limitar el 

acceso de los transeúntes y residentes a las áreas de 
construcción. 

• Evitar la remoción de árboles fuera del derecho de paso de 
construcción. 

• Trabajar con la Ciudad de Santa Clarita para mejorar el tramo 
del ducto en el área del Cañón Quigley (MP 0.0 a 1.75) y 
minimizar los impactos sobre las propiedades existentes y 
planificadas. 

• Poner láminas de metal sobre las zanjas abiertas al borde de la 
construcción, adyacente a residencias y negocios, y en 
intersecciones, para permitir acceso a usos de tierras 
adyacentes. 

• Minimizar el tiempo que la zanja se dejaría abierta. 
• No interrumpir feriados ni festivales de la ciudad, como el 

Festival de Fresas de Oxnard (Oxnard Strawberry Festival). 
AM LU-2b.  Reducir la perturbación de las residencias a 25 pies 
(7.6 m) del área de los trabajos de construcción.  La Solicitante 
reduciría la perturbación en áreas residenciales durante la etapa de 
construcción, ejecutando las siguientes medidas:   
• Dejar los árboles maduros y los jardines dentro del límite del 

área de construcción, a menos que sea necesario para la 
seguridad de las operaciones y el equipo de construcción. 

• Instalar una cerca de seguridad en el límite del área de 
construcción adyacente a una residencia, a una distancia de 
100 pies (30.5 m) a ambos lados de la residencia, para 
asegurar que el equipo de construcción y los materiales, 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

incluyendo apilamientos de residuos, permanezcan dentro del 
área de construcción. 

• Limitar el ROW de construcción a 50 pies, cuando se esté 
construyendo en areas residenciales (que no están sujetas a 
franquicia [caminos privados]), donde sea factible. 

• Mantener una distancia mínima de 25 pies (7.6 m) entre la 
residencia y el área de trabajo de construcción, donde sea 
posible. 

AM AIR-2a.  Control de Polvo Suelto será implementado (ver 
Sección 4.6, “Calidad del Aire”).   
MM LU-2c.  Coordinación con Abastecedores de Servicios. 
Antes de iniciar la construcción, se debe coordinar con otros 
abastecedores de servicios, para evitar, en la medida que sea 
posible, conflictos con otras actividades de mantenimiento o 
construcción.   
MM NOI-6a.  Señalización sería aplicable (ver Sección 4.14, 
“Ruido y Vibración”).   
MM NOI-6b.  Ubicación de Equipos sería aplicable (ver 
Sección 4.14, “Ruido y Vibración”).   
MM TRANS-2a.  Planes de Control de Tráfico sería aplicable 
(ver Sección 4.17, “Transporte”).   

RUIDO (Sección 4.14)    
Costa Afuera    
NOI-1: Ruido Generado Durante la Instalación 
de la FSRU y de los Ductos Costa Afuera 
El ruido generado por los navíos o los equipos 
durante la instalación del sistema de amarres, 
de la FSRU y del ducto costa afuera podría dar 
lugar a aumentos temporales en los niveles de 
ruidos en el área, lo cual podría afectar a los 
receptores sensibles al ruido tales como 

Clase II AM MT-1a.  Advertencias del Navío de Seguridad sería aplicable 
a este impacto (ver Sección 4.3, “Tráfico Marítimo”). 
MM NOI-1a.  Uso Eficiente del Equipo.   La Solicitante:  
• Operará el equipo de construcción solamente cuando sea 

necesario durante este periodo, y lo mantendrá de acuerdo a 
las especificaciones de los fabricantes. Esto servirá para reducir 
el número de eventos causantes de ruido.   

• Se asegurará que las cubiertas de los motores de los equipos 

Menos que 
significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

navegantes recreacionales o pescadores. estén en su lugar y que los silenciadores estén en buenas 
condiciones de trabajo para la instalación del sistema de 
amarres, de la FSRU y del ducto costa afuera. 

• Requerirá que los potenciales contratistas para la instalación 
del ducto costa afuera involucren las medidas de mitigación de 
ruido en sus respectivas propuestas, como por ejemplo (1) el 
grado al cual usarán motores catalogados como de baja 
emisión de ruidos, (2) la planeación de actividades de 
construcción de tal manera que se reduzca la operación 
simultánea de motores, y (3) otras prácticas que 
implementarían para reducir las emisiones de ruido del equipo. 

MM MT-1c.   Aviso a los Marinos sería aplicable a este impacto 
(ver Sección 4.3, “Tráfico Marítimo”). 

NOI-2: Ruido a Largo Plazo Generado Durante 
las Operaciones de la FSRU 
Los navegantes de ocio y pescadores que 
estén a ciertas distancias de las instalaciones 
podrían oír el ruido generado por las 
operaciones de la FSRU en el largo plazo. 

Clase I MM BioMar-5a.  Diseño de Reducción de ruido. El Solicitante 
trabajará con arquitectos marinos, con expertos acústicos e 
ingenieros mecánicos y con el USCG, entre otros, para diseñar el 
FSRU y su equipo para reducir, a la extensión máxima posible, la 
producción del ruido cumulativo de la facilidad. 

Significativo 

NOI-3: Ruido temporal generado por las 
Embarcaciones de Apoyo Durante las 
Operaciones Costa Afuera 
Los barcos petroleros, los navíos de transporte 
(“shuttle vessels”), o los helicópteros podrían 
aumentar temporalmente los niveles de ruidos 
para los receptores sensibles, tales como 
navegantes recreacionales y pescadores. 

Clase I AM NOI-3a.  Operaciones Durante el Día.  La Solicitante operará 
los navíos de transporte y los helicópteros durante el día, excepto 
durante emergencias. La operación de estos navíos sería menos 
perturbadora durante las horas del día, en las que hay más ruido 
ambiental de fondo y la gente no se encuentra involucrada en 
actividades que requieren niveles de ruido menores. 
AM AIR-5b.  Reducción del Tráfico Marino entre la FSRU y el 
Puerto Hueneme sería aplicable a este impacto (ver Sección 4.6, 
“Calidad del Aire”). 

Significativo 

NOI-4:  Ruido Temporal Generado Durante el 
Barrenado Direccional Horizontal (HDB), la 
Perforación Direccional Horizontal (HDD), u 
Otras Técnicas de Perforación 

 AM NOI-4a.  Medidas para la Reducción del Ruido de 
Construcción 
• Monitoreo.  Los niveles de ruido y vibración en el área de 

trabajo serían monitoreados antes de iniciar los trabajos de 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

HDB en el cruce costero o HDD u otras 
técnicas de perforación podrían aumentar 
temporalmente los niveles de ruidos para los 
receptores sensibles.  Los niveles de ruidos 
pueden exceder temporalmente las 
ordenanzas en materia de ruido del condado 
y/o de la ciudad o las condiciones permitidas. 

construcción para establecer el fondo y durante la construcción 
para determinar el cumplimiento de las ordenanzas de ruido y 
criterios de vibración.  

• Encerrar la Unidad de Energía.  La unidad de energía de la 
plataforma de perforación estaría encerrada.  

• Barreras De Ruido.  La plataforma de perforación estaría 
parcialmente encerrada o se incluirían barreras del ruido 
alrededor de ella.   

• Encerrar las bombas y motores de lodos.  Las bombas y 
motores de lodos asociados estarían encerrados parcial o 
totalmente;  

• Encerrar los sistemas generadores. Los sistemas 
generadores serían totalmente encerrados o se usarían 
sistemas generadores acústicamente empaquetados.  

• Encerrar parcialmente el equipo de mezcla. El equipo de 
mezcla y de limpieza de lodos sería parcialmente encerrado o 
barreras del ruido serían puestas alrededor de este equipo.  

• Proporcionar compartimientos para el tratamiento de 
motores. Tratamientos del compartimiento del motor (“engine 
compartments traetements”) serían proporcionados para las 
grúas móviles y los camiones con la pluma de grúa (“boom 
trucks”). 

• Modificar las alarmas de respaldo. Las alarmas de respaldo 
en los equipos móviles serían modificadas.  

• Orientar los compartimientos de carga. Los compartimientos 
de carga serían orientados para reducir al mínimo los impactos 
de ruido en áreas adyacentes.  

• Restringir el uso del equipo móvil. El uso del equipo móvil 
estaría restringido durante horas de la noche.  

• Encerrar los motores para sistemas ligeros. Los motores 
para los sistemas ligeros estarían totalmente encerrados.  
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

• Fardos de heno temporales como barreras de ruido. Fardos 
de heno serían colocados en el sitio como barreras temporales 
de ruido.  

• Colocar silenciadores en todos los motores. Se colocarían 
silenciadores en todos los motores de equipos que sea posible. 

MM NOI-4b.  Uso de Mantas de Ruido. Durante la construcción del 
proyecto mantas de ruido (“noise blankets”) serán utilizadas para 
encerrar completamente los equipos asociados a la construcción de 
túneles, si las residencias están situadas a menos de 2,000 pies 
(610 m) y el trabajo ocurra después 6 de la tarde.  
MM NOI-4c.  Limitar la Actividad de Maquinaria Pesada cerca de 
las Residencias. La actividad de maquinaria pesada adyacente a 
residencias será limitada a los períodos de tiempo más corto posible 
para terminar la instalación del ducto.  
MM NOI-4d.  Cubrir los Motores de los Equipos. El motor de los 
equipos estará cubierto y la Solicitante se asegurará de que los 
silenciadores estén en buenas condiciones de trabajo. 
MM NOI-4e.  Establecer Línea Telefónica Hotline. Un número de 
teléfono será establecido y publicado para que los miembros del 
público puedan llamar si tuvieran una queja con respecto al ruido. 
Una vez recibida la queja, monitores de ruido medirían los niveles y 
se asegurarían que todos los controles de ruido apropiados estén 
siendo implementados. 
MM NOI-4f.  Establecer Procedimientos. La Solicitante o su 
representante designado establecerán procedimientos para detener 
o restringir la perforación/el barrenado o agregar medidas 
adicionales para responder a cualquier queja sobre el ruido o 
excedencias con respecto a cualquier ordenanza. Sin embargo, 
puede que no sea posible detener la perforación ya que el HDB no 
puede detenerse una vez iniciado. 

NOI-5: Vibración Temporal Generada Durante 
el Barrenado Direccional Horizontal (HDB), la 

Clase I AM NOI-4a.  Medidas para la Reducción del Ruido de 
Construcción 

Significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

Perforación Direccional Horizontal (HDD), y las 
Actividades de Construcción del Proyecto 
HDB, HDD, barrenado, apertura de zanjas, y 
otras actividades de construcción podrían 
causar temporalmente niveles de vibración en 
receptores sensibles. 

MM NOI-5a.  Horario De Trabajo Restringido.  La Solicitante o su 
representante designado se asegurará que las horas del trabajo se 
limiten para todas las actividades de la construcción que impliquen 
el uso de equipo motorizado, excepto HDB, al horario entre 7 a.m. y 
7 p.m. de lunes a sábado. 
MM NOI-4c.  Limitar la Actividad de Maquinaria Pesada cerca de 
las Residencias.  

NOI-6: Ruido Generado Durante la 
Construcción del Ducto Costa Adentro 
La preparación del sitio, la instalación del ducto 
y la construcción de las instalaciones en 
superficie podrían aumentar temporalmente los 
niveles de ruidos para los receptores 
sensibles, tales como escuelas o residencias. 
Los niveles de ruidos pueden exceder las 
ordenanzas en materia de ruido del condado 
y/o de la ciudad o las condiciones permitidas 
durante la instalación del ducto costa adentro y 
de las estructuras asociadas. 

Clase I MM NOI-6a.  Poner Carteles.  La Solicitante o su representante 
designado colocará carteles a lo largo del derecho de vía (ROW) de 
la construcción con los horarios aproximados e información de 
contacto.  
MM NOI-6b.  Ubicación de los Equipos.  La Solicitante o su 
representante designado ubicará los equipos fijos, tales como 
compresores y las máquinas de soldadura, tan lejos de los 
receptores de ruido como sea práctico. 
MM NOI-4c.  Limitar la Actividad de Maquinaria Pesada cerca de 
las Residencias sería aplicable aquí. 
MM NOI-4d.  Cubrir los Motores de los Equipos sería aplicable 
aquí. 
MM NOI-4e.  Establecer Línea Telefónica Hotline sería aplicable 
aquí. 
MM NOI-4f.  Establecer Procedimientos sería aplicable aquí. 
MM NOI-5a.  Horario De Trabajo Restringido sería aplicable aquí. 
AM NOI-4a.  Medidas para la Reducción del Ruido de 
Construcción 

Significativo 

NOI-7: Ruido Generado por Viajes al 
Emplazamiento de la Obra 
El tráfico vehicular adicional para llevar a los 
trabajadores, equipo y los materiales a los 
sitios de emplazamientos de la obra podrían 
aumentar temporalmente los niveles de ruidos 

Clase I Ninguna. Significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

para las residencias, escuelas, lugares de culto 
religioso o los hospitales. 
NOI-8: Ruido Generado Durante las 
Operaciones Costa Adentro del Ducto y de las 
Instalaciones Asociadas 
Las reparaciones o operaciones de 
mantenimiento de los ductos costa adentro y 
de las instalaciones asociadas sobre tierra 
pueden exceder temporalmente las 
ordenanzas en materia de ruido del condado 
y/o de la ciudad o las condiciones de los 
permisos. 

Clase III AM NOI-4a.  Medidas para la Reducción del Ruido de 
Construcción sería aplicable aquí. 
MM NOI-4c.  Limitar la Actividad de Maquinaria Pesada cerca de 
las Residencias sería aplicable aquí. 
MM NOI-4d.  Cubrir los Motores de los Equipos sería aplicable 
aquí. 
MM NOI-5a.  Horario De Trabajo Restringido sería aplicable aquí. 
MM NOI-4f.  Establecer Procedimientos sería aplicable aquí. 
MM NOI-6a.  Poner Carteles sería aplicable aquí. 
MM NOI-6b.  Ubicación de los Equipos sería aplicable aquí. 

Menos que 
significativo 

RECREACIÓN (Sección 4.15)    
Costa Afuera    
REC-1: Restricciones Temporales sobre la 
Navegación y la Pesca Recreativa Costa 
afuera durante la Construcción y Reducción 
Temporal de la Pesca 
Las actividades de la construcción restringirían 
temporalmente la navegación y la pesca 
marina recreativa. 

Clase III Ninguna. Menos que 
significativo 

REC-2: Pesca Recreativa Restringida Debido 
al Área a Evitarse  
Las actividades operacionales podrían 
restringir las actividades de recreo debido a la 
creación de un Área a Evitarse de 2 NM (2.3 
millas o 3.7 km) alrededor de la FSRU y una 
zona de seguridad alrededor de los barcos de 
LNG/(Gas Natural Licuado). 

Clase III Ninguna. Menos que 
significativo 

REC-3: Reducción de la Calidad de la 
Experiencia Recreativa Costa Afuera 

Clase I Ninguna. Significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

Durante las operaciones del Proyecto, la 
presencia de la FSRU alteraría las actividades 
recreativas de los navegantes de botes de 
recreo, incluyendo a los visitantes en viajes de 
avistamientos de ballenas, y a otros visitantes 
al CINP. 
Onshore    
REC-4: Reducción de las Actividades 
Recreativas en Playa Ormond o Restricción de 
Acceso 
Las actividades de construcción o 
mantenimiento en el cruce costero podrían 
impedir temporalmente los usos o degradar las 
actividades recreativas en Playa Ormond a 
causa del ruido, el polvo y la luz generados 
durante la construcción o reparaciones, por 
liberación accidental de lodos de perforación o 
derrame de gas. 

Clase III Ninguna. Menos que 
significativo 

REC-5: Reducir o Restringir el Acceso a 
Parques o Reducir el Disfrute del Usuario 
Las actividades de la construcción podrían 
restringir temporalmente el acceso a los 
parques debido al incremento de congestión 
de tráfico y otras molestias en general en el 
área de parques en la vecindad de la 
construcción del ducto. 

Clase III MM TRANS-2a.  Los Planes de Control del Tráfico se aplicarían 
para este impacto (véase la Sección 4.17, "Transporte"). 
AM REC-5a.  Localizaciones del Área de Montaje  Las áreas de 
montaje estarían ubicadas por lo menos a una (1) milla (1.6 
kilómetros) de distancia del parque y de las áreas de recreación.   

Menos que 
significativo 

REC-6: Reducir o Restringir el Acceso a 
Senderos 
Las actividades de la construcción de la Línea 
225 del Ducto Periférico cerrarían 
temporalmente los senderos multi-usos a lo 
largo de la Bifurcación Sur del Río Santa Clara. 

Clase II MM REC-6a.  Señalización e Información de Cierre del Sendero. 
La Solicitante o su representante designado fijará señales y 
diseminará información entre el público sobre el sendero multi-uso a 
lo largo de la Bifurcación Sur del Río Santa Clara, especificando la 
duración del cierre, cuando será restaurado, y rutas alternas.  
MM REC-6b.  Restauración del Sendero. La Solicitante o su 

Menos que 
significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

representante designado restaurará a su condición original el 
sendero multi-usos a lo largo de la Bifurcación Sur del Río Santa 
Clara durante los 21 días posteriores a la completación de la 
sección del ducto a lo largo del sendero. 

SOCIOECONOMIA (Sección 4.16)    
SOCIO-1: La disminución en Ingresos por 
Pesca para Pesquerías Comerciales debido a 
la Exclusión de Áreas Pesqueras  
La exclusión temporal y a largo plazo de 
pescadores comerciales de zonas de pesca 
podría reducir ingresos para pesquerías 
comerciales. 

Clase II Ninguna. Menos que 
significativo 

SOCIO-2: Ingresos de Pesquerías 
Comerciales Reducidos debido a la Pérdida de 
Equipos de Pesca 
La pérdida de equipos de pesca comercial por 
la presencia de los ductos y el tráfico de 
embarcaciones podría disminuir las ganancias 
de la industria pesquera. 

Clase II Ninguna. Menos que 
significativo 

SOCIO-3: Incremento de la Presión sobre la 
Pesca Regional  
La exclusión permanente de la pesca 
comercial de zonas de pesca podría 
incrementar la presión de pesca en otras áreas 
o reducir la captura, originando impactos 
económicos negativos. 

Clase III Ninguna. Menos que 
significativo  

SOCIO-4: Pequeña Demanda Creciente de los 
Servicios Públicos  
El proyecto causaría un incremento ligero en la 
demanda sobre los servicios públicos durante 
la construcción y la operación. 

Clase III Ninguna. Menos que 
significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

TRANSPORTE (Sección 4.17)    
TRANS-1: Incremento temporal del tráfico en 
intersección con nivel de servicio E  
La construcción de la ruta propuesta para el 
Ducto de Center Road o de la ruta alterna 
podría afectar una intersección con un nivel 
actual de servicio E. 

Clase I MM TRANS-1a.  Evitar horas pico.  Se deberán evitar los viajes 
relacionados  con la construcción a lo largo de la SR 118 (avenida 
Los Ángeles) en horas pico. Por ejemplo, entre 6:30 a.m. y 9:00 
a.m. y entre 3:30 p.m. y 6:30 p.m., de lunes a viernes. 

Significativo  

TRANS-2: Incremento temporal del tráfico  
En la etapa de construcción, el transporte de 
materiales y obreros desde y hacia las áreas 
de preparación podrían incrementar el tráfico 
durante los períodos pico de construcción. 

Clase II MM TRANS-2a.   Planes de control de tránsito.  Un ingeniero 
profesional certificado deberá preparar dos planes de control de 
tránsito basándose en el Manual de Protección de Áreas de Obras y 
Control de Tránsito (1999): uno para la ruta del Ducto de Center 
Road y otro para la ruta de la Línea 225 del Ducto Periférico. Dado 
que el Departamento de Transporte de California establece sus 
propios requisitos, para las obras construidas en un ROW del 
CalTrans deberá prepararse e implementarse un plan de control de 
tránsito de conformidad con el Manual de Tránsito del  CalTrans. 
Los planes deberán contener detalles de ubicación, horarios, 
señalización y procedimientos de seguridad para el cierre de 
carriles y vías basados en el diseño final del ducto. Los planes 
deberán ser consignados y aprobados por el CalTrans y las 
agencias locales respectivas por lo menos 60 días antes de la 
construcción, y deberán cumplir con los siguientes requerimientos:  
• Mantener el tráfico en ambos sentidos y usar personal para dirigir 

el tránsito en caso de que sea necesario;  
• Mantener la señalización permanentemente al día y en perfectas 

condiciones;  
• Diseñar medidas de seguridad para separar a los conductores de 

los trabajadores de la construcción; 
• Garantizar el acceso a vehículos de emergencia en todo 

momento; 
• Garantizar el acceso a las residencias privadas en todo 

Menos que 
significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

momento; 
• Abrir los carriles tan pronto como sea posible para restaurar los 

patrones normales de tráfico; 
• Proveer accesos temporales a los establecimientos comerciales 

a lo largo de la ruta del ducto mientras se lleve a cabo la 
construcción. 

• Atravesar las autopistas y las vías férreas mediante HDD para 
minimizar las perturbaciones sobre el tránsito; 

• Notificar al público durante la construcción, usando métodos 
como vallas electrónicas de señalización, notificaciones a 
residentes afectados, señales de desvío apropiadas, y 
notificaciones a escuelas y profesionales que presten servicios 
de atención a emergencias; 

• Disponer de un número telefónico para suministrar información, 
que funcione en horario de oficina; 

• Designar un coordinador de control de tránsito para garantizar 
que se cumpla el Plan de Control de Tránsito; 

• Reabrir los carriles para ciclistas lo más pronto posible para 
minimizar cualquier interrupción en la circulación de este medio 
de transporte; y   

• Terminada la construcción, restaurar la vialidad a las condiciones 
en las que se encontraban antes. 

Para las áreas fuera del ROW del CalTrans, el Solicitante o su 
representante deberán solicitar los permisos de usurpación antes 
las instancias competentes.  
MM TRANS-2b.  Notificación, programación de turnos, uso 
compartido de vehículos (carpooling).  Durante la etapa de 
construcción, el Solicitante o su representante deberán implementar 
las prácticas óptimas gerenciales aprobadas por el CalTrans y/o la 
instancia gubernamental competente, como las notificaciones, el 
diseño de turnos de trabajo, y el uso compartido de vehículos para 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

minimizar los incrementos del tráfico. El Solicitante deberá 
incorporar las siguientes medidas para minimizar el impacto del 
incremento a corto plazo del tráfico producto del desplazamiento de 
obreros y el transporte de materiales mediante vehículos de carga: 
• Coordinar con las instancias competentes para notificar a los 

residentes y las autoridades de tránsito acerca de las rutas 
alternas de circulación; 

• Programar turnos y envíos de materiales para evitar 
congestiones durante las horas pico; y 

• Proveer incentivos para el uso compartido de vehículos entre la 
fuerza laboral. 

TRANS-3: Cierre temporal de carriles de 
circulación  
El Proyecto podría restringir la circulación en 
uno o más carriles de las vías principales, lo 
que perturbaría el flujo vehicular durante las 
horas pico. 

Clase II MM TRANS-2a. Planes de control de tránsito.  Esta medida de 
mitigación se aplica al caso. Ver Impacto TRANS-2. 

Menos que 
significativo  

TRANS-4: Reducción temporal de los puestos 
de estacionamiento en la vía pública 
La construcción podría restringir de manera 
temporal el número de puestos de 
estacionamiento en la vía pública en áreas 
residenciales. 

Clase III Ninguna Menos que 
significativo 

TRANS-5.  Cierre temporal de las rutas para 
ciclistas  
La construcción podría causar el cierre 
temporal y/o restringir el acceso a senderos 
para ciclistas que coincidan con la ruta de los 
ductos, lo cual podría afectar la seguridad de 
los ciclistas. 

Clase II MM TRANS-5a.  Carriles de desviación para ciclistas.  Allí donde 
se deba cerrar un sendero para ciclistas, el Solicitante o su 
representante deberán proporcionar una ruta alterna, colocar 
señalizaciones y emitir notificaciones sobre el cierre por lo menos 
30 días antes del inicio de las obras en la zona afectada, además 
de asegurarse de que la ruta permanezca fijada a la vista del 
público hasta que el acceso al sendero sea restaurado.  
MM TRANS-5b.   Reparación de senderos deteriorados. El 

Menos que 
significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

solicitante o su representante deberán reparar los senderos para 
ciclistas que se deterioren debido a la construcción del proyecto en 
los primeros 21 días luego de completada la sección que atraviese 
el sendero.  
MM TRANS-2a.  Los planes de control de tránsito se aplican 
aquí. Ver Impacto TRANS-2, arriba. 

TRANS-6: Daño a la vialidad durante la 
construcción 
Las vías que sean atravesadas o corran 
paralelas a los ductos costa adentro, así como 
aquellas que sean utilizadas para desplazarse 
al Proyecto, podrían quedar temporalmente en 
mal estado debido al incremento en el tráfico y 
el paso de equipo pesado. 

Clase II MM TRANS-6a.  Reparación de vías en mal estado.  El Solicitante 
o su representante deberán reparar cualquier deterioro que sufran 
las vías como resultado del Proyecto en los primeros 21 días, luego 
de completada la porción de la alineación que atraviesa la vía, o 
hacerlo de conformidad con las condiciones establecidas antes de 
la construcción en los permisos de usurpación vial de la localidad; la 
que sea menor. Además, en los tramos donde la vía haya sido 
rehabilitada en los últimos cinco años, el Solicitante o su 
representante deberán proveer revestimiento a todo lo ancho de la 
vía luego de completada la construcción de zanjas. El Solicitante o 
su representante deberán negociar con la instancia correspondiente 
la filmación de las vías existentes antes de la construcción y el 
monto por mitigación que deberá ser depositado en un fideicomiso. 

Menos que 
significativo 

WATER (Section 4.18)    
Construcción/installacion Costa Afuera    
WAT-1: Degradación Temporal de la Calidad 
del Agua Costa Afuera por Descargas 
Accidentales 
Descargas accidentales de petróleo, desagüe, 
u otros contaminantes de navíos durante 
actividades de construcción e instalación costa 
afuera degradarían temporalmente la calidad 
del agua costa afuera. 

Clase III Ninguna. Menos que 
significativo 

WAT-2: Incremento en el corto plazo de la 
Turbidez o desentierro accidental de 
contaminantes durante la construcción costa 

Clase III Ninguna. Menos que 
significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

afuera 
La instalación de la FSRU y los ductos 
submarinos podría disturbar los sedimentos del 
fondo marino, causando un incremento de la 
turbidez en el corto plazo o un desentierro 
accidental de contaminantes. 
Construcción Costa Adentro 
WAT-3:  Degradación de Corto Plazo de la 
Calidad del Agua Superficial o del Agua 
Subterránea por la Descarga Accidental de 
Fluidos de Perforación 
Las descargas accidentales de fluidos de 
perforación en la costa o cruces de agua 
durante la construcción, podrían degradar la 
calidad del agua superficial o el agua 
subterránea en el corto plazo. 

Clase II MM WAT-3a.  Plan de Monitoreo de Liberación de Fluidos de 
Perforación.  La Solicitante implementará su Plan de Monitoreo de 
Liberación de Fluidos de Perforación para minimizar la posibilidad 
de liberaciones de fluidos de perforación, limpiar apropiadamente 
los fluidos de perforación en caso de producirse una liberación, y 
notificar las agencias apropiadas en caso de que se produzca una 
liberación. El Plan debería (ver Apéndice D1) incorporar las mejores 
prácticas de manejo para reducir los impactos causados por las 
descargas de lodos de perforación, incluyendo lo siguiente: 
• Mantener equipos de contención en el sitio para los fluidos de 

perforación,  
• Adicionar a los fluidos de perforación un tinte no-tóxico de color, 

a fin de detectar rápida y fácilmente la descarga de fluidos de 
perforación,  

• Asegurar que un supervisor ambiental calificado, o un 
especialista debidamente entrenado en calidad del agua esté 
permanentemente en el sitio durante las actividades HDB, 
especialmente cerca a las áreas con hábitats sensibles,   

• Detener el trabajo inmediatamente si se detecta una filtración 
de bentonita hacia aguas superficiales o hábitats sensibles, por 
ejemplo, por la pérdida de presión o la observación de cambios 
en la turbidez o brillo en la superficie; 

• Reportar inmediatamente todas las filtraciones de bentonita en 
aguas del Estado o hábitats sensibles al coordinador de 
recursos del Proyecto, a la CSLC, al Los Angeles RWQCB y a 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

las agencias de recursos naturales correspondientes: NOAA 
Fisheries, Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados 
Unidos (USFWS), Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los U.S. 
(USACE), el Departamento de Recursos Acuáticos de 
California, La Junta de Recuperación de California, la ciudad 
correspondiente (Oxnard o Santa Clarita) y el condado (Ventura 
o Los Angeles); y 

• Limpiar y botar apropiadamente liberaciones de fluidos de 
perforación, de acuerdo con agencia regulatorias. 

WAT-4:  Incremento de la Erosión por un corto 
periodo debido a las Actividades de 
Construcción 
La HDD y la excavación de zanjas en los 
cruces de corrientes de agua, incluyendo la 
descarga de aguas de la prueba hidrostática, 
podrían causar incrementos de corta duración 
de la Erosión. 

Clase II AM TerrBio-1a.  Control de Erosión (ver la Sección 4.8, “Recursos 
Biológicos Terrestres”). 
MM WAT-4a.  Ubicación Estratégica para Fluidos de 
Perforación y Zanja de Ripios. La Solicitante o su representante 
asegurarán que una zanja se ha excavado en el punto de salida, 
para recolectar y contener los fluidos de perforación y ripios. 
Controles de ingeniería serán instalados para asegurar que los 
fluidos permanecen en la zanja, incluyendo: 
• Ubicar las zanjas de entrada y salida lejos de un corra el banco 

(“stream bank”), y a una altura suficiente como para evitar 
inundación por el arroyo, y minimizar migración excesiva de 
agua subterránea a las zanjas de salida o entrada; 

• Aislar las zanjas de entrada y salida con un enrejado de limo, 
para evitar desplazamiento de sedimentos al agua;  

• Aislar el depósito de desechos de la zanja de entrada con un 
enrejado de limo, para evitar desplazamiento de sedimentos;  

• Botar apropiadamente desechos excesivos; rellenar y restaurar 
la conformación original de las zanjas de entrada y salida; 
revegetar la zona una vez completado el taladrado; 

• Monitorear el fluido de perforación, si se produjera una 
liberación de fluidos de perforación, por un supervisor ambiental 
calificado, o un especialista de calidad del agua debidamente 
entrenado, para determinar una respuesta apropiada de 

Menos que 
significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

limpieza; y 
• Consultar con agencias regulatorias para determinar el próximo 

paso apropiado para limpiar la zona. 
MM WAT-4b.  Disipador de Energía para la Descarga del Agua 
de la Prueba Hidrostática.  Para la descarga del agua de la 
prueba hidrostática, la Solicitante debe diseñar e instalar un 
disipador de energía apropiado en las salidas, y diseñar e instalar 
un canal adecuado para la protección de estructuras. Estas 
medidas asegurarían la inexistencia de erosión o socavamiento de 
los canales naturales dentro del área afectada.  Bolsas de arena, 
rocas y otros objetos instalados deben removerse del sitio cuando 
finalice la prueba hidrostática.  
MM WAT-4c.  Transportar los ripios sedimentados fuera del 
sitio.  Los ripios sedimentados que no son utilizados para llenar las 
zanjas en los canales deben transportarse fuera del sitio a una 
instalación apropiada.   
MM WAT-4d.  Monitorear Construcción de Cruces de Arroyo.  
Un supervisor ambiental calificado o un especialista de calidad de 
agua debidamente entrenado estará presente en cada sitio de 
construcción de cruce de arroyo para asegurar cumplimiento de 
permisos aplicable y mitigación. 
MM GEO-1b.  Rellenado, Compactación, y Nivelación sería 
aplicable (ver Sección 4.11, “Recursos y Peligros Geológicos”).   

WAT-5a:  Degradación de la Calidad del Agua 
debido a la Descarga Accidental de Aguas 
Grises no Tratadas, Drenajes de Cubierta, y 
otras descargas reguladas que no cumplen 
con los Estándares de Calidad del Agua  
Las descargas accidentales de la FSRU 
podrían liberar pequeñas cantidad de 
contaminantes, incluyendo petróleo, 
detergente o deshechos humanos, hacia las 

Clase III Ninguna. Menos que 
significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

aguas del mar, excediendo los estándares de 
calidad del agua. 
WAT-5b:  Degradación de la Calidad de Agua 
debido a una Liberación Accidental de diesel 
del FSRU, Nave de “Pipelaying”, o Naves que 
atienden. 
Una liberación accidental de combustible 
diesel a aguas marítimas viola estándares u 
objetivos Federales y Estatales de calidad de 
agua. 

Clase I Ninguna. Significativo 

WAT-6:  Degradación Temporal de la Calidad 
del Agua Superficial Durante las Actividades 
de Mantenimiento 
Las Descargas de petróleo u otros 
contaminantes durante las actividades de 
mantenimiento podrían degradar 
temporalmente la calidad del agua superficial. 

Clase III AM WAT-6a.  Mejores Prácticas de Manejo (BMPs) en los 
Cruces de Quebradas. Las mejores prácticas de manejo se 
emplearían en todos los cruces de quebradas durante las 
principales actividades de mantenimiento que podrían resultar en 
derrames que ingresarían a los cursos de agua superficial. 
AM WAT-6b.  Plan de Respuesta a Derrames. La Solicitante 
prepararía un Plan de Respuesta a Derrames para proteger el agua 
superficial en y cerca a los cruces de agua. Este plan sería 
incorporado al SWPPP como un requisito del permiso de NPDES 
por agua de lluvias de construcción y el Plan SPCC. El plan 
detallaría medidas para prevenir, contener, y limpiar cualquier 
derrame que penetraría en los caminos del agua superficial. 

Menos que 
significativo 

WAT-7:  Degradación de la Calidad del Agua 
Superficial de Corta Duración por la Erosión 
originada durante las Actividades de 
Mantenimiento 
El mantenimiento regular de las tuberías 
podría causar la erosión y sedimentación de 
las quebradas por el uso de vehículos y equipo 
de mantenimiento, originando incumplimientos 
de corta duración de los estándares de calidad 
del agua. 

Clase III AM WAT-6a.  Mejores Prácticas de Manejo en los Cruces de 
Quebradas. 

Menos que 
significativo 
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Tabla ES-5 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigacion 
Nota: las Clases del Impacto se definen en el Cuadro E-4. Las siglas para cada recurso se definen a fines de el Cuadro ES-5. Muchas de las 
medidas aplican a más de un recurso; sin embargo, cada medida se describe sólo una vez bajo su recurso primario. Por ejemplo, AM-MT-3a, 
Zonas de la Seguridad, aplican a Impactos PS-1, PS-2, MT-3, MT-4, BioMar-6, y BioMar-8, pero es descrito en repleto sólo bajo el Impacto MT-3.   

Impacto Clase de 
Impacto 

Medidas de Mitgation Propuestas por la Solicitante (AM) 
Medidas de Mitgation Propuestas por las Agencias (MM) Resulta 

    
JUSTICIA AMBIENTAL (Sección 4.19)    
EJ-1:  Impacto Desproporcionado a la 
Comunidad de Minorías y de Bajos Ingresos 
por un Accidente del Ducto cerca del Ducto de 
Center Road en el hito MP 4.1 
Habría un riesgo a largo plazo de una ruptura 
del ducto que podría causar un incendio que 
afectaría de una manera 
desproporcionadamente adversa a una 
comunidad de minorías, cerca del hito MP 4.1. 

N/A MM PS-4b.  Programa de Manejo de Integridad del Ducto. 
MM PS-4c.  Instalar Válvulas de Línea Principal Adicionales 
Equipadas o con Controles Remotos de Válvulas o Controles 
de Separación Automática de Línea. 
MM PS-5a.  Definir un HCA para áreas donde el PIR incluya una 
parte o toda la comunidad de residencia en casas fabricadas. 

Menos que 
significativo 

Siglas de los Recursos/Impactos: 
 
 PS = Seguridad Pública (4.2)  TerrBio  = Biología Terrestre (4.8) NOI  = Ruido y Vibración (4.14) 
 MT = Tráfico Marítimo (4.3)  CUL = Recursos Culturales (4.9) REC  = Recreación (4.15) 
 AES = Estética (4.4)  ENE = Energía y Minerales (4.10) SOCIO = Socioeconoma (4.16) 
 AGR = Agricultural y Suelos (4.5)  GEO = Recursos y Peligros Geológicos (4.11) TRANS= Transporte (4.17) 
 AIR = Calidad de Aire (4.6)  HAZ = Materiales Peligrosos (4.12) WAT   = Calidad de Agua y Sedimentos (4.18) 
 BioMar = Recursos Biológicos – Marinos (4.7)LU = Uso de la Tierra (4.13) EJ = Justica Ambiental (4.19) 
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